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WENTYLACJA	OGÓLNA
	seria RESTOR P
	seria DELUXE
	seria ROTUS
	seria TOP
	seria TYTAN
	seria VB



	HIGIENICZNA
	seria MEDICUS



	BASENOWA
	seria UTA
	seria SPR
	Seria STR



	DOMOWA
	seria DELUXE
	seria TOP
	seria RESTOR P
	seria ROTUS






OSUSZANIE	BASENOWE
	seria SPR
	seria SB
	seria SH
	seria SD
	DEH-1700p
	seria DVS
	seria UTA
	seria SM
	Seria SP-ST
	Seria DDS
	Seria DCS
	Seria DOS
	Seria STR



	STANDARDOWE
	seria DEH-i
	seria HD
	seria DEH-k



	PRZEMYSŁOWE
	Seria IT-ID
	seria HM
	seria HD
	seria EHBT-EHZBT
	seria ITMBT-ITMZBT
	seria FLBT-FLZBT
	seria AD






CHŁODZENIE	SERWEROWNIE
	FREON
		seria DXA
	seria DXA-DC
	Seria CV-CA-CW



	FREON i WODA
		seria DXW
	seria DXW-FR



	WODA
		seria CW






	WODA LODOWA
	POWIETRZE-WODA
		seria LSA
	seria LDA
	seria LGK
	seria CSA
	seria CDA
	seria LDP



	WODA-WODA
		seria WSA
	seria WDA






	KLIMAKONWEKTORY
	SUFITOWE
	ŚCIENNE
	PODŁOGOWE






NAWILŻANIE	Nawilżacze ultradźwiękowe
	seria HUM-S






POMPY CIEPŁA	Powietrzne
	seria LZTi
	seria LZT
	seria WZT



	Gruntowe
	seria WZH
	seria WHA



	Powietrzno-Gruntowe
	seria LWZ



	Seria HPW




Seria CV-CA-CW
Szafy klimatyzacyjne serii CV-CA-CW przeznaczone są do utrzymywania temperatury i wilgotności na określonym, zadanym poziomie. 




Seria HPW
Seria  urządzeń  HPW  to  kompaktowe  pomy  ciepła  typu  „woda-powietrze”  zaprojektowane  do  montażu  w  pomieszczeniu. Instalowane są w przestrzeni wymagającej chłodzenia i / lub ogrzewania. Jako dolne źródło energii wykorzystywana jest woda.




Seria STR
Seria STR realizuje zadania osuszania, wymiany powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła oraz kontroli temperatury dzięki modułowi z zewnętrznym skraplaczem powietrza.




Seria SP-ST
Osuszacz powietrza z serii SP zaprojektowany został do zastosowań basenowych wymagających redukcji wilgotności z funkcję ogrzewania powietrza oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest kontrola wilgotności




Seria IT-ID
Seria kondensacyjnych osuszaczy ID-IT stworzona została w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalajace zapewnić spełnienie wysokich wymogów jakościowych oraz walorów użytkowych.




Seria DDS
DDS to seria kompaktowych osuszaczy powietrza przystosowanych do montażu ściennego w osuszanym pomieszczeniu.




Seria DCS
Osuszacze  DCS  zaprojektowano  jako  urządzenia  do  montażu  w  pomieszczeniu  sąsiadującym  z  osuszaną  przestrzenią.




Seria DOS
Seria osuszaczy DOS zaprojektowana została do montażu podwieszanego.




seria DVS
Nowość roku 2018 w kategorii  osuszacze  basenowe. Zaprojektowane w formie pionowej kolumny. Ciche, energooszczędne, nie wymagają instalacji kanałowej.  




RESTOR P
Centrale wentylacyjne serii RESTOR P z wbudowanym układem pompy ciepła, to propozycja jednostek z odzyskiem ciepła oraz funkcją grzania i chłodzenia. Zakres przepływu powietrza od 800 do 3400 m3/h.




Katalog Techniki Wentylacji Basenowej
Katalog Technik Wentylacji Basenowej firmy HESTOR prezentujący najciekawsze propozycje urządzeń do wentylacji, osuszania i klimatyzacji basenów.




seria SPR
Jednostki SPR z systemem odzysku ciepła przeznaczone są od użytku w basenach. Typoszereg obejmuje 17 wielkości, sklasyfikowanych na podstawie zakresu i wydajności osuszania.




seria HM
Nowość 2017r. Kondensacyjne osuszacze powietrza, o wydajności osuszania w zakresie od 263 do 940 l/24h. Dostępne wersje wykonania: standardowe, z funkcją chłodzenia.




seria HD
Nowość 2017r . Seria energooszczędnych osuszaczy HD. Wydajność od 73 do 240 l/24h. Główne zastosowanie to przemysł i magazynowanie.




seria SM
Nowość ! Seria osuszaczy dla basenów SM. Typoszereg 6 wielkości urządzeń dla basenów o powierzchni lustra wody od 60 do 150 m2. Energooszczędne, efektywne i ekologiczne !




seria ECO
Seria kompaktowych, podwieszanych jednostek wentylacyjnych z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i wentylatorami EC. Automatyka zintegrowana . Klasa energetyczna A/A+.




seria TOP
Seria central TOP - propozycja wentylacji dla najbardziej wymagających klientów. Składa się z 5 wielkości, o przepływie powietrza w zakresie od 200 do 1500 m3/h.




seria SD
Energooszczędne osuszacze powietrza dla małych i średnich basenów ,jacuzzi. Seria SD powstała na bazie sprawdzonego modelu SDH. Składa się z 5 modeli o wydajności osuszania od 73 do 240 l/dobę. Nowość roku 2016.




seria TYTAN
seria TYTAN to centrale klimatyzacyjne o konstrukcji modułowej. Przeznaczone są zarówno do instalacji na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Zakres wydajności powietrza 3.000 - 130.000 m3/h.




seria ROTUS
Grupa central wentylacyjnych z obrotowym wymiennikiem ciepła. Urządzenia produkowane w wykonaniu stojącym. Typoszereg składa się z 7 modeli, o wydajności w zakresie od 400 do 14000 m3/h.




seria EHBT-EHZBT
Kondensacyjne osuszacze powietrza zaprojektowane do instalacji w chłodniach. Pracują w temperaturach  -1...+18°C . Dostępne również z z funkcją chłodzenia -Z .Wydajności osuszania do 85 l/24h.




seria FLBT-FLZBT
Kondensacyjne osuszacze powietrza zaprojektowane do instalacji w chłodniach. Pracują w temperaturach  -1...+18°C . Dostępne również z z funkcją chłodzenia -Z .Wydajności osuszania do 457 l/24h.




seria ITMBT-ITMZBT
Kondensacyjne osuszacze powietrza zaprojektowane do instalacji w chłodniach. Pracują w temperaturach  -1...+18°C . Dostępne również z z funkcją chłodzenia -Z .Wydajności osuszania w zakresie od 156 do 190 l/24h.




WSC - zdalna obsługa wentylacji
Web Serwer Communication - łatwy i zdalny system kontroli układu wentylacji. Nie wymaga instalowania aplikacji. Dostępny dla wszystkich central wentylacyjnych.




seria LGK
Seria LGK - agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu zewnętrznego. Seria składa się z 13 modeli, o mocy w zakresie od 165 do 1154 kW.





seria WSA
Seria WSA - agregaty wody lodowej, chłodzone wodą. Seria składa się z 10 modeli, o mocy w zakresie od 6 do 45 kW. Dostępna jest również wersja urządzenia z funkcją grzewczą.




seria WDA
Seria WDA - agregaty wody lodowej, chłodzone wodą. Seria składa się z 21 wielkości, o mocach od 44 do 530 kW. Dostępna jest również wersja urządzenia z funkcją grzewczą.




seria LSA
Seria LSA - agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu zewnętrznego.  Seria składa się z 10 modeli, o mocy w zakresie od 6 do 45 kW.





seria LDP
Seria LDP - agregaty wody lodowej, z funkcjami grzania i chłodzenia realizowanymi jednocześnie. Chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu zewnętrznego. Seria składa się z 18 modeli, o mocy w zakresie od 60 do 500 kW.




seria LDA
Seria LDA - agregaty wody lodowej, chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu zewnętrznego. Seria składa się z 21 modeli, o mocy w zakresie od 40 do 497 kW.





seria CSA
Seria CSA - agregaty wody lodowej, chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu wewnętrznego. Seria składa się z 10 modeli, o mocy w zakresie od 6 do 40 kW.




seria CDA
Seria CDA - agregaty wody lodowej, chłodzone powietrzem, przeznaczone do montażu wewnętrznego. Seria składa się z 16 modeli, o mocy w zakresie od 40 do 260 kW.




seria WHA
Pompy ciepła typu WODA-WODA z gruntowym układem dolnego źródła ciepła. Dostępne w kilku wersjach konfiguracji oraz szeroką gamą akcesoriów. Typoszereg podzielony na 21 wielkości o mocach w zakresie 52kW - 658kW.




seria WZT
Pompy ciepła powietrze-woda w wersji SPLIT. Złożone z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Bardzo dobre parametry. Stabilna praca do temperatury zewnętrznej -20°C. Dostępne w zakresie mocy 6kW - 106kW.




seria CW
Seria CW - szafy klimatyzacji precyzyjnej, chłodzone wodą z agregatu wody lodowej. Nie zawierają układu bezpośredniego odparowania.




seria DXW-FR
Seria DXW-F - szafy klimatyzacji precyzyjnej ze skraplaczem freonowym chłodzonym wodą oraz dodatkową chłodnicą wodną zasilaną z chillera.




seria DXW
Seria DXW - szafy klimatyzacji precyzyjnej z wbudowanym układem freonowym oraz wewnętrznym skraplaczem chłodzonym wodą z agregatu wody lodowej.




seria DXA-DC
Serii DXA-DC - szafy klimatyzacji precyzyjnej z podwójnym systemem chłodzenia, z zewnętrznym skraplaczem oraz wewnętrznym chłodzeniem wodnym.




seria DXA
Serii DXA - szafy klimatyzacji precyzyjnej z zewnętrznym skraplaczem freonowym. Zakres mocy od 6 do 100 kW. 




seria AD
Adsorpcyjne osuszacze powietrza. Pracują z powietrzem o temperaturze w zakresie od -20 do  +40 °C oraz wilgotności w zakresie od 2 do 100%. Wydajność osuszania wynosi od 17 do 1380 kg/24h.




seria SH
Nowość ! Urządzenia przeznaczone do kontroli klimatu na małych i średnich basenach. Odzysk ciepła, przepływ powietrza w zakresie od 500 do 1650 m3/h, wydajność osuszania od 50 do 190 l/24h.




seria HUM-S
Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza przeznaczone do pracy autonomicznej lub w rozbudowanych systemach uzdatniania powietrza. Typoszereg podzielony na 7 wielkości o wydajności nawilżania 3-24 kg/h.




seria LWZ
Hybrydowe pompy ciepła z powietrzno-gruntowym układem dolnego źródła. Najwyższa efektywność energetyczna w swojej klasie. Do montażu poza budynkiem. Typoszereg podzielony na 6 wielkości o mocach w zakresie 30kW - 106kW.




seria LZi
Powietrzne pompy ciepła LZi zbudowane w technologii inwerterowej, gwarantujące znakomite parametry powietrza. Seria składa się z 4 modeli, o mocach: 8, 10, 15, 20 kW.




 seria WZH
Pompy ciepła typu WODA-WODA z gruntowym układem dolnego źródła ciepła. Dostępne w kilku wersjach konfiguracji oraz szeroką gamą akcesoriów. Typoszereg podzielony na 8 wielkości o mocach w zakresie 7kW - 38kW.




seria WWZ
Hybrydowe pompy ciepła z powietrzno-gruntowym układem dolnego źródła. Wersja do montażu wewnątrz budynku z zewnętrznym modułem powietrznym. Typoszereg podzielony na 8 wielkości o mocach w zakresie 14kW - 106kW.




seria LZT
Nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda gwarantujące bardzo wysokie osiągi. Stabilna praca do -20°C otoczenia i produkcja wody o temperaturze do +65°C. Dostępne w zakresie mocy 25kW - 93kW.




seria CZT
Powietrzne pompy ciepła zbudowane na potrzeby instalacji ze źródłem ciepła wewnątrz budynku. Standardowo oferowane z funkcją CHŁODZENIA. Typoszereg podzielony na 8 wielkości o mocach w zakresie 6kW - 53kW.




seria LZTi
Nowoczesne pompy ciepła LZTi to technologia inwerterowa i EVI w jednym. Gwarantują najlepsze osiągi. Dostępne moce to 8,10,15,20 kW.




seria RESTOR P
Centrale wentylacyjne serii RESTOR P z wbudowanym układem pompy ciepła, to propozycja jednostek z odzyskiem ciepła oraz funkcją grzania i chłodzenia. Zakres przepływu powietrza od 800 do 3400 m3/h.




seria AHU
HESTOR AHU to centrale wentylacyjne, sekcyjne, o konstrukcji modułowej. Przeznaczone są zarówno do instalacji na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.




seria CBP
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła - HESTOR CBP, zaprojektowane zostały do pracy w instalacjach wymagających dużych ciśnień dyspozycyjnych.




seria PLUS
Grupa central z odzyskiem ciepła HESTOR PLUS występuje w wersji pionowej i poziomej




seria ROT
Grupa central wentylacyjnych z obrotowym, regeneracyjnym wymiennikiem ciepła. Urządzenia produkowane w wykonaniu stojącym. Typoszereg składa się z 6 modeli, o wydajności w zakresie od 1500 do 8000 m3/h.




seri TOP
Grupa central z odzyskiem ciepła HESTOR TOP charakteryzuje się umiejscowieniem króćców przyłączeniowych w górnej części obudowy




seria AL
Typoszereg 9 central wentylacyjnych z krzyżowym wymiennikiem ciepła, o wydajności w zakresie od 300 do 8000 m3/h. Dostępne wersje instalacyjne: pozioma i pionowa.




seria DELUXE
Seria central DELUXE - propozycja wentylacji dla najbardziej wymagających klientów, składająca się z 10 wielkości, o przepływie powietrza w zakresie od 200 do 4600 m3/h.




seria VB
Seria central wentylacyjnych nawiewnych, dostępna w wersji stojącej lub podwieszanej. Wykonanie kompaktowe lub modułowe. Dostępne wersje specjalistyczne: przemysłowe, higieniczne, kuchenne. 




seria MEDICUS
Czyste powietrze to zdrowie!
Czyste powietrze to życie!




seria BL
Typoszereg 9 central wentylacyjnych z krzyżowym wymiennikiem ciepła, o wydajności w zakresie od 300 do 8000 m3/h. Dostępne wersje instalacyjne: pozioma i pionowa.




seria ITM-ITMZ-ITMD
Kondensacyjne osuszacze powietrza, o wydajności osuszania w zakresie od 330 do 415 l/24h. Dostępne wersje wykonania: standardowe, z chłodzeniem oraz z odzyskiem ciepła.




seria FL-FLD-FLZ
Kondensacyjne osuszacze powietrza, o wydajności osuszania w zakresie od 560 do 940 l/24h. Dostępne wersje wykonania: standardowe, z chłodzeniem oraz z odzyskiem ciepła.




seria EH-EHZ-EHD
Kondensacyjne osuszacze powietrza, o wydajności osuszania w zakresie od 128 do 194 l/24h. Dostępne wersje wykonania: standardowe, z chłodzeniem oraz z odzyskiem ciepła.




seria DR
Kondensacyjne osuszacze powietrza w wykonaniu kompaktowym. Wydajność osuszania w zakresie od 75 do 124 l/24h. Dostępne w obudowie ze stali kwasoodpornej.




seria DH
Kondensacyjne osuszacze powietrza w wykonaniu kompaktowym, o wydajności osuszania w zakresie od 75 do 124 l/24h. Dostępne w obudowie ze stali kwasoodpornej.




seria DEH-k
Seria ultrawydajnych osuszaczy, zaprojektowania głównie na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, znajdująca zastosowane w obiektach o dużych przestrzeniach. Wydajność osuszania w zakresie od 50 do 194 l/24h.




seria DEH-i
Grupa osuszaczy zaprojektowania na potrzeby osuszania magazynów oraz do zastosowania w procesach przemysłowych i budowlanych. Wydajność osuszania w zakresie od 50 do 194 l/24h.




seria UTA
Centrale basenowe z poczwórnym odzyskiem ciepła. Seria UTA/UTAZ to propozycja dla najbardziej wymagających.  




seria SRH
Energooszczędne osuszacze powietrza dla dużych basenów i parków wodnych. Seria SRH składa się z 6 modeli, o wydajności w zakresie od 1150 do 3000 l/24h.




seria SHH
Seria osuszaczy powietrza do montażu kanałowego, zaprojektowana dla średnich basenów o powierzchni od 30 do 60 m2. Wydajność osuszania w przedziale od 330 do 949 l/24.




seria SEH
Osuszacze SEH to seria zaprojektowana specjalnie do zastosowania w niewielkich basenach. Wysoki spręż dyspozycyjny umożliwia instalację kanałową.




seria SDH
Osuszacze powietrza do montażu kanałowego, do zastosowania na niewielkich basenach lub w jacuzzi. Seria SDH składa się z 2 modeli, o wydajności osuszania od 94 do 124 l/dobę.




seria SB
Osuszacze powietrza dla niewielkich basenów lub jacuzzi. Seria SBA składa się z 5 modeli o wydajności osuszania od 50 do 200 l/dobę.




DEH-1700p
Najwyższej jakości, praktyczny, wolnostojący osuszacz basenowy w eleganckim wydaniu.






				

			

		


		

	




   

Czwartek 24 grudzień 2020

WESOŁYCH ŚWIĄT! Pełnych ciepła, spokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 2021 roku życzy Zespół Hestor






Piątek 10 lipiec 2020

Przedstawiamy Nowe Produkty z Zakresu Osuszania, Wentylacji, Chłodzenia
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszymi katalogami. 
  
            Pobierz                                Pobierz                                Pobierz
Urządzenia przedstawiane w katalogach posiadają wiele wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Seria osuszaczy ściennych DDS
Seria osuszaczy zaściennych DCS
Seria osuszaczy stojących w wersji pionowej DVS
Seria osuszaczy podwieszanych DOS
Seria osuszaczy przemysłowych ID oraz basenowych SP
Seria osuszaczy z kontrolą temperatury IT oraz basenowych ST
Seria central wentylacyjnych z funkcją osuszania powietrza SPR
Seria central wentylacyjnych z chłodzeniem STR
Seria pomp ciepła woda-powietrze HPW
Seria szaf klimatyzacyjnych CCV
 






Piątek 27 marzec 2020

COVID-19 – Zalecenia Eurovent Middle East dla zakładów opieki zdrowotnej w kwestii filtracji powietrza i wentylacji
Działania zalecane przy specyfikacji, zakupie, instalacji, eksploatacji i konserwacji systemów filtracji powietrza w urządzeniach zamontowanych w obiektach opieki zdrowotnej.

Eurovent Middle East, jako stowarzyszenie branżowe zajmujące się produkcją urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR), zachęca placówki opieki zdrowotnej do przestrzegania poniższych zaleceń w celu zmniejszenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusów poprzez systemy filtracji powietrza i wentylacji oraz do odpowiedniego instruowania personelu zaangażowanego w specyfikację, zakup, instalację, obsługę i konserwację takich systemów.
Uwagi ogólne
Filtry nieprawidłowe, o niskiej skuteczności filtracji, a także nieobsługiwane lub niespełniające wymagań norm systemy wentylacyjne mogą znacząco przyczynić się do infekcji wirusowych i przekształcić placówkę opieki zdrowotnej w punkt zakażeń. Eurovent Middle East przedstawia poniżej podstawowe zalecenia dotyczące rozprzestrzeniania się wirusów oraz zdrowia pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej. Zalecenia te opierają się na międzynarodowych standardach branżowych i zawierają wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie filtracji powietrza i wentylacji.
Filtracja powietrza
Specyfikacja filtrów powietrza do szczególnych zastosowań
W środowiskach wysokiego ryzyka, w tym w laboratoriach, szpitalach, izolatkach i miejscach kwarantanny, stosowanie filtrów HEPA (High Partective Air Particulate Air) jest obowiązkowe! Zamów kontrolę zainstalowanego systemu filtracji powietrza i upewnij się, że zainstalowany został filtr HEPA. W razie wątpliwości skontaktuj się z ekspertem, który oceni systemy filtracyjne. Filtry HEPA powinny również posiadać specjalny system ułatwiający ich wymianę bez fizycznego kontaktu z zanieczyszczonym materiałem – tzw. Bag-in/Bag-out.
Zakup filtrów powietrza
Wiele dostępnych na rynku filtrów HEPA nie spełnia międzynarodowych standardów (EN 1822:2009, IEST-RP-CC001) i nie gwarantuje wymaganej wydajności filtrowania. Niestety wielu dostawców obecnych na rynku nie zdaje sobie sprawy z wymagań norm i poważnego wpływu, jaki może mieć nieodpowiedni filtr na zdrowie ludzi. Fałszywe raporty z testów lub certyfikaty są powszechne! Zazwyczaj każdy pojedynczy filtr HEPA jest przed wysyłką testowany zgodnie ze standardami przez producenta i dostarczany wraz z raportem z testu oraz etykietą przedstawiającą jego wyniki. Poszukaj oryginalnych produktów międzynarodowych producentów i poproś o kopię faktycznego raportu z badań, który powinien się odnosić do przepływu powietrza, oporu i penetracji. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym stowarzyszeniem na office@eurovent.me. Pomożemy ci ocenić, czy raporty z testów są prawdziwe.
 








Instalacja filtrów HEPA
Filtry HEPA nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane w celu dopasowania do istniejącego systemu. Cięcie, gięcie lub wszelkie inne modyfikacje obniżają szczelność i sprawiają, że filtr staje się bezużyteczny! Tylko wykwalifikowane osoby zachowujące należytą ostrożność dają gwarancję montażu filtrów HEPA bez ich uszkodzenia. Po montażu wymagana jest kontrola systemu filtracji. Wezwij niezależnego eksperta do  oceny lub uruchomienia, aby upewnić się, że system filtracji działa zgodnie z przeznaczeniem.
Działanie systemów filtracyjnych
Filtry HEPA są skuteczne w filtrowaniu wirusów i bakterii, jednak z uwagi na wilgotność i materiały same mogą się stać wylęgarnią tych zanieczyszczeń. Regularne odkażanie poprzez fumigację systemu wentylacyjnego i wentylowanej przestrzeni pomaga utrzymać czystość w filtrach HEPA i systemach wentylacyjnych. Fumigację zwykle wykonuje się za pomocą par nadtlenku wodoru (VHP - H2O2) przy użyciu mobilnych generatorów VHP (Steris, Bioquell itp.). Uważaj, aby podczas tego procesu dopływ powietrza do pojedynczych pomieszczeń był odłączony od centrali wentylacyjnej. Zadzwoń do ekspertów, aby doradzili ci i wprowadzili odpowiednią procedurę.
Konserwacja filtrów powietrza
Filtry HEPA należy oceniać i sprawdzać pod kątem ich integralności co sześć miesięcy i należy je wymienić po osiągnięciu wskazanego spadku ciśnienia. Personel zajmujący się konserwacją filtrów HEPA musi zostać specjalnie przeszkolony w zakresie przestrzegania odpowiedniej procedury. W przypadku braku systemów ograniczających, takich jak Bag-in/Bag-out, prace przy filtrach HEPA należy prowadzić wyłącznie w odzieży ochronnej (jednorazowe okulary, maski, rękawiczki i kombinezony). Należy je traktować jako zagrożenie biologiczne i usuwać zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami. W żadnym wypadku nie wolno ich usuwać jak zwykłych odpadów. To samo dotyczy prac personelu konserwującego. Nadal zdarza się, że personel serwisowy myje filtry powietrza i przywraca je do eksploatacji. Praktyka ta musi zostać surowo zabroniona. Obowiązkiem operatora jest poinstruowanie o tym personelu lub kontrahentów.
Systemy wentylacyjne
Na oddziałach intensywnej terapii, gdzie musi być utrzymywane nadciśnienie powietrza w pomieszczeniu, sekcja filtracji powietrza za pomocą filtrów HEPA musi być zainstalowana po stronie nawiewania powietrza. W izolatkach lub innych szczególnych obszarach, takich jak laboratoria, należy utrzymywać podciśnienie powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz. System wentylacji nie powinien mieć recyrkulacji bez filtracji HEPA i odpowiedniego systemu ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). W takich instalacjach system filtracji powietrza musi zostać zainstalowany po stronie wylotu powietrza, a sekcja filtrów HEPA powinna mieć system Bag-in/Bag-out.
W pomieszczeniach, w których nie ma instalacji wentylacji mechanicznej (np. pokoje wyposażone są w klimatyzatory typu split) lub wentylacja jest niewystarczająca, zaleca się stosowanie wolnostojącego oczyszczacza powietrza z filtrami HEPA. W takich urządzeniach znajdują się filtry wychwytujące cząstki stałe i zanieczyszczenia gazowe oraz filtry o wysokiej skuteczności usuwające drobne pyły, oraz wirusy, bakterie, zarodniki grzybów i pleśni. Usunięcie pyłów i zanieczyszczeń gazowych zapewnia odpowiednią jakość powietrza.
Za wszelką cenę należy zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu między różnymi pokojami. Zaleca się regularną szczegółową ocenę systemu wentylacji, aby zapewnić integralność systemu i jego prawidłowe funkcjonowanie. Oceny muszą dokonać eksperci. Powietrze wywiewane musi być filtrowane za pomocą filtrów HEPA przed uwolnieniem powietrza do środowiska.
Rekomendowane działania
Eurovent Middle East zdecydowanie zaleca poszukiwanie fachowych porad w razie jakichkolwiek wątpliwości. Stowarzyszenie może udzielić pomocy i wskazówek w celu wskazania wiarygodnych dostawców i certyfikowanych produktów. W sprawie wniosków prosimy o kontakt: office@eurovent.me.
Powiązane dokumenty i linki
Wszystkie powiązane dokumenty i artykuły można znaleźć w odpowiednich sekcjach tutaj.
Źrodła: 
-rynekinstalacyjny.pl
-Eurovent
 







Poniedziałek 02 marzec 2020

Stoisko NR 20 : Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020 w Warszawie - DZIĘKUJEMY!
Szanowni  Państwo ,

Spotkajmy  się  na tegorocznym Forum  Wentylacja &  Salon klimatyzacja w Warszawie.

Od kilku lat nasza  firma prezentuje najciekawsze i najpopularniejsze produkty z szerokiej oferty .  W  tym roku również  nie  zabraknie ciekawych  rozwiązań  inżynieryjnych z  zakresu  wentylacji , klimatyzacji i osuszania powietrza .  Podczas tych dwóch dni  jesteśmy do Państwa dyspozycji na stoisku NR 20  w hali  Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D  w Warszawie .

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie : www.forumwentylacja.pl

 

 

Dziękujemy za udział w Forum !

W Tym roku mieliśmy przyjemność zaprezentować państwu następujące urządzenia:

serie DELUXE podwieszaną centralę z wymiennikiem przeciwprądowym

serię TOP stojącą centralę z odzyskiem ciepła

serię DVS stojący osuszacz basenowy


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			


			

		







Poniedziałek 04 marzec 2019

Stoisko NR 19 : Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2019 w Warszawie  - DZIĘKUJEMY!
Szanowni  Państwo ,

Spotkajmy  się  na tegorocznym Forum  Wentylacja &  Salon klimatyzacja w Warszawie.

Od kilku lat nasza  firma prezentuje najciekawsze i najpopularniejsze produkty z szerokiej oferty .  W  tym roku również  nie  zabraknie ciekawych  rozwiązań  inżynieryjnych z  zakresu  wentylacji , klimatyzacji i osuszania powietrza .  Podczas tych dwóch dni  jesteśmy do Państwa dyspozycji na stoisku NR 19  w hali  Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D  w Warszawie .

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie : www.forumwentylacja.pl

 


		
			
				
			

	
				
			
	
				Arena Technologii Restor P1
				

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			



		



Dziękujemy za udział w Forum  !

W Tym roku mieliśmy przyjemność zaprezentować państwu następujące urządzenia:

RESTOR P czyli centralę wentylacyjną z pompą ciepła

serię TOP stojącą centralę z odzyskiem ciepła

serię DVS stojący osuszacz basenowy

serię SH podwieszany osuszacz basenowy





środa 14 marzec 2018

Nowość roku 2018 w kategorii osuszacze basenowe! Osuszacz DVS!
Seria osuszaczy wolnostojących, zaprojektowanych w formie pionowej kolumny . Instalacja urządzenia zredukowana jest do minimum – przyłączenia zasilania elektrycznego oraz odprowadzenia skondensowanej wody. Zaletą serii DVS jest niewątpliwie łatwość zmiany miejsca pracy jednostki podczas ustalania najlepszej cyrkulacji powietrza na hali . Standardowo na wyposażeniu jest multi-funkcjonalna automatyka z panelem  LCD i tygodniowym programatorem pracy. Energooszczędność na najwyższym poziomie to wentylatory klasy EC oraz ekologiczny czynnik chłodniczy. Cichy wentylator z 3 prędkościami pracy pozwala na skuteczną realizację jednego z zadanych trybów pracy. Osuszacze zapewni komfortowe warunki w pomieszczeniach z jacuzzi oraz w niewielkich basenach o powierzchni lustra wody do 50 m2. Jednostki DVS można doposażyć w następujące  akcesoria : nagrzewnica wodna z  zaworem, nagrzewnica elektryczna, wykonanie z nawiewem pionowym , zdalny przewodowy panel sterowania, karta sterowania MODBUS  485 .

Więcej informacji na temat produktu znajduje się na stronie http://www.hestor.pl/product/seria-dvs/





Poniedziałek 12 marzec 2018

Najlepsze Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych






Poniedziałek 26 luty 2018

Stoisko NR 1 : Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2018 w Warszawie  - ZAPRASZAMY
Zapraszamy na stoisko NR 1 podczas tegorocznej edycji Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja.

Szósty rok z rzędu zaprezentujemy nowoczesne, skrojone na miarę rozwiązania z zakresu wentylacji i osuszania powietrza. Nie zabraknie nowości produktowych oraz sztandarowych pozycji .  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach 27-28 lutego w Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska przy ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie : www.forumwentylacja.pl


		
			
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			


			

		







Wtorek 20 luty 2018

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD . W dniach 23-25 lutego w Hali Expo przy Al. Politechniki 4 w Łodzi
To już 25 edycja targów INTERBUD  prezentujących  najnowsze  technologie  obecne w branży budowlanej.

Impreza odbędzie się na terenie wystawienniczym EXPO w Łodzi przy Al.Politechniki 4 w dniach  23-25 lutego.

Wraz  z naszym partnerem , firmą 4 Energy Tomika zaprezentujemy serię kompaktowych rekuperatorów ROTUS z regeneracyjnymi - obrotowymi wymiennikami ciepła pozwalającymi odzysk zarówno ciepła i wilgoci.

Wszystkim tym , którzy planują montaż gruntowej pompy ciepła zaprezentujemy  system wentylacji w odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze DELUXE+  z funkcją chłodzenia pasywnego. Dla budynków z pompą ciepła powietrzną też mamy ciekawą propozycję wentylacji z chłodzeniem.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie : INTERBUD 2018 - Łódź 


		
			
				
			
	
				rekuperator ROTUS 400
				

	
				
			

	
				
			
	
				Sterowanie zdalne smartfonem
				


	
				
			
	
				Dotykowy panel sterowania wentylacją
				

	
				
			
	
				INTERBUD edycja  2017
				

	
				
			
	
				INTERBUD  2018
				



		







Wtorek 02 styczeń 2018

Najlepsze Życzenia w Nowym Roku !






środa 18 październik 2017

Żeglarze przezimowali w wiecznym lodzie z przeciwprądowymi wymiennikami ciepła firmy Klingenburg




W centralach wentylacyjnych HESTOR stawiamy na najwyższą efektywność odzysku ciepła co przekłada się finansowe korzyści dla użytkowników. Wyposażamy nasze jednostki w wymienniki ciepła marki Klingenburg i spełniamy wysokie wymagania dyrektywy unijnej Ekoprojekt na rok 2018.

Jest wiele domów pasywnych – teraz przyszedł czas na łódź pasywną. Tak pomyślał mieszkający w Szwajcarii żeglarz, badacz, a przede wszystkim poszukiwacz przygód Peter Gallinelli i zbudował – ze wsparciem firmy Klingenburg – jacht pełen innowacyjnych i rewolucyjnych pomysłów.

Jacht Gallinelliego – „Nanuq“ (inuickie słowo oznaczające niedźwiedzia polarnego) – żaglowiec mierzący niecałe 18 metrów długości, wykonany z aluminium, jest w zasadzie pływającym igloo.
I tak ma właśnie być, gdyż plany szypra są następujące: „Nanuq“ ma wraz z załogą zamarznąć w grenlandzkim lodzie dryfującym i przezimować w temperaturach dochodzących do -40°C. Gallinelli nazywa tę przygodę w wiecznym lodzie „Passive igloo project“.

 









Centrum cyrkulacyjnym jachtu-igloo jest przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła firmy Klingenburg. Model GS-18/150 pokryty jest żywicą epoksydową, co sprawia, że wymiennik ciepła jest odporny na wodę morską.
Płytowy wymiennik ciepła przyczynia się istotnie do tego, że „Nanuq“ pozostaje energetycznie samowystarczalny w wiecznym lodzie. W małej, kompletnie izolowanej kajucie już dzięki ciepłu ciała i gotowaniu można uzyskać temperaturę wynoszącą o 25 stopni więcej niż temperatura zewnętrzna. Model GS-18/150 odzyskuje znaczną część tego ciepła.









Jak pokazuje grafika, najpierw zimne powietrze zewnętrzne (1) jest ogrzewane przez wodę morską (2). Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła GS18  (3) wykorzystuje powietrze zużyte z kajuty

o wyższej temperaturze (4) i tak ogrzewa dalej wchodzące powietrze. Przykładowe wyliczenia wskazują, że z -30°C stopni powietrza zewnętrznego powstaje +8°C na pokładzie. Pozostałe ciepło ma dać energia elektryczna generowana przez wiatraki umieszczone na zewnątrz żaglowca.

Peter Gallinelli w kajucie swojej łodzi ekspedycyjnej Nanuq. Cela mieszkalna i pobytowa łodzi-igloo jest w pełni izolowana. Szyby okien grubości sześciu centymetrów chronią załogę przed arktycznym mrozem.









„Passive igloo project“ opiera się w całości na działaniach zrównoważonych i efektywności energetycznej, jednak służy on jeszcze innym celom badawczym. Dla państwowej, francuskiej służby meteorologicznej Météo France załoga wypuszcza trzy stacje pogodowe w formie boi.
Z kolei dla organizacji zajmującej się ochroną środowiska – Ocean eye – żeglarze pobierają próbki wody, aby mierzyć koncentrację plastiku w wodach arktycznych.









Misja NANUQ  trwa  , a najnowsze poczynania załogi można śledzić w serwisie internetowym : http://igloo.sailworks.net/ 

 

 





Czwartek 03 sierpień 2017

PROMOCJA central wentylacyjnych z serii RESTOR P w sierpniu
Sierpniowe upały dały Ci się we znaki ?

Potrzebujesz kompaktowego urządzenia odpowiedzialnego za wentylację , chłodzenie i ogrzewanie powietrza w sposób energooszczędny ?

Miesiąc sierpień to okazja na zakup central serii RESTOR P z dodatkowym rabatem w wysokości 5% i modułem sterowania internetowego za symboliczną cenę 1 PLN.

Szczegółowe parametry techniczne dostępne są w zakładce  RESTOR P  oraz w naszym dziale techniczno-handlowym.

Prześlij do nas zapytanie o warunki handlowe : biuro@hestor.pl

 


		
			
				
			
	
				RESTOR P – wersje wykonania
				

	
				
			
	
				Panel sterowania internetowego
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				RESTOR P  – wersja stojąca pozioma
				

	
				
			
	
				RESTOR P2  w trybie pracy :CHŁODZENIE. Warszawa  01.08.2017
				


			

		







środa 31 maj 2017

Pompa ciepła zintegrowana z centralą wentylacyjną - propozycja chłodzenia i ogrzewania powietrza wentylacyjnego.


Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RESTOR P, to propozycja kompaktowej jednostki pozwalającej na wszechstronną obróbkę powietrza. Obudowa zaprojektowana została z profili aluminiowych, wypełnionych panelami mocowanymi w systemie EasyFix, pozwalającym na łatwy demontaż podczas konserwacji oraz swobodną konfigurację króćców powietrza podczas montażu. Panele ścienne wykonane są z blachy stalowej zabezpieczonej galwanicznie, dodatkowo malowanej elektrostatycznie w kolorze RAL7035 dla zapewnienia estetycznego wyglądu, najwyższej trwałości, odporności fizykochemicznej i łatwości utrzymania w czystości. Ścianki dostępne są w kilku wersjach izolacji akustyczno-termicznej: panel typu „sandwich” wypełniony pianką XPS o grubości 25 mm (standard) lub 50 mm (opcja).



Kompaktowa obudowa zaprojektowana została pod kątem maksymalnie cichej pracy i łatwości obsługi. Bardzo wysoki odzysk ciepła i chłodu, to zasługa płytowego wymiennika ciepła oraz wbudowanego w centralę, kompletnego układu pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Pompa ciepła pracuje w trybie odwracalnym, co pozwala na pracę w trybie CHŁODZENIE lub GRZANIE.









Cichą i energooszczędną pracę zapewniają wentylatory spełniające normy Ecodesign, z możliwością płynnej regulacji obrotów – technologia elektronicznej komutacji EC.

Centrale przystosowane są do pracy w pozycji  poziomej, co pozwoliło na stworzenie wersji podwieszanej lub leżącej – do wyboru. 

Jest to propozycja dla klienta poszukującego energooszczędnego rekuperatora, charakteryzującego się wyjątkowo cichą pracą, bogatym wyposażeniem, łatwością obsługi i zwartą, kompaktową obudową. Pracą centrali steruje zintegrowany system automatyki obsługiwany zdalnym panelem LCD lub dowolnym smartfonem, komputerem lub tabletem posiadającymi dostęp do sieci internetowej, z wykorzystaniem modułu WebSerwer.











Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RESTOR P, to propozycja kompaktowej jednostki pozwalającej na wszechstronną obróbkę powietrza. Obudowa zaprojektowana została z profili aluminiowych, wypełnionych panelami mocowanymi w systemie EasyFix, pozwalającym na łatwy demontaż podczas konserwacji oraz swobodną konfigurację króćców powietrza podczas montażu.

Panele ścienne wykonane są z blachy stalowej zabezpieczonej galwanicznie, dodatkowo malowanej elektrostatycznie w kolorze RAL7035 dla zapewnienia estetycznego wyglądu, najwyższej trwałości, odporności fizykochemicznej i łatwości utrzymania w czystości. Ścianki dostępne są w kilku wersjach izolacji akustyczno-termicznej: panel typu „sandwich” wypełniony pianką XPS o grubości 25 mm (standard) lub 50 mm (opcja).

Kompaktowa obudowa zaprojektowana została pod kątem maksymalnie cichej pracy i łatwości obsługi. Bardzo wysoki odzysk ciepła i chłodu, to zasługa płytowego wymiennika ciepła oraz wbudowanego w centralę, kompletnego układu pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Pompa ciepła pracuje w trybie odwracalnym, co pozwala na pracę w trybie CHŁODZENIE lub GRZANIE.

Centrale przystosowane są do pracy w pozycji  poziomej, co pozwoliło na stworzenie wersji podwieszanej lub leżącej – do wyboru. 

Jest to propozycja dla klienta poszukującego energooszczędnego rekuperatora, charakteryzującego się wyjątkowo cichą pracą, bogatym wyposażeniem, łatwością obsługi i zwartą, kompaktową obudową. Pracą centrali steruje zintegrowany system automatyki obsługiwany zdalnym panelem LCD lub dowolnym smartfonem, komputerem lub tabletem posiadającymi dostęp do sieci internetowej, z wykorzystaniem modułu WebSerwer.

Centrale RESTOR P, na zamówienie doposażamy w nagrzewnice lub chłodnice. Standardowo RESTOR P przeznaczony jest do montażu wewnętrznego – wersja zewnętrzna dostępna jest na zamówienie.

Zapraszamy do zapoznania się z wyglądem i obsługą modułu zdalnego sterowania WSC poprzez połączenie się z centralą wentylacyjną w naszym biurze.

Centrale RESTOR P, na zamówienie doposażamy w nagrzewnice lub chłodnice. Standardowo RESTOR P przeznaczony jest do montażu wewnętrznego – wersja zewnętrzna dostępna jest na zamówienie.





środa 31 maj 2017

Energooszczędny i skuteczny system klimatyzacji basenowej ? Rozwiązanie inżynieryjne spełniające oba te kryteria.
Centrale basenowe serii UTA to najbardziej zaawansowana technicznie oraz energooszczędna propozycja kontroli klimatu na basenie lub w jacuzzi. Konstrukcja oparta na idei aktywnego osuszania powietrza – wbudowana pompa ciepła jest gwarancją utrzymania odpowiedniego komfortu o każdej porze roku. Dzięki specjalnemu układowi glikolowego odzysku ciepła, centrala stabilnie pracuje w temperaturach zewnętrznych osiągających do -30°C. Wbudowany dwustopniowy system odzysku ciepła z powietrza, współpracujący z funkcją odzysku ciepła z wody basenowej, efektywnie i optymalnie gospodaruje energią cieplną oraz elektryczną, pobieraną przez urządzenie.

Bardzo często spotykamy nowoczesne baseny z dużym przeszkleniem hali, gdzie słońce operuje przez większą część dnia. Zyski ciepła w okresie letnim wymagają uruchomienia systemu chłodzenia powietrza dla zachowania odpowiedniego komfortu. Seria central UTA w wersji Z, wyposażonych w moduł klimatyzacyjny i jednostkę zewnętrzną, stanowi najlepsze rozwiązanie dla basenów z dużymi zyskami ciepła. W centralach pracują wentylatory z napędem bezpośrednim, sterowane modułem EC. System przyjazny ochronie środowiska dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R410A. Pracą central steruje zaawansowany sterownik mikroprocesorowy z panelem LCD. Istnieje możliwość zdalnej obsługi z nadrzędnego układu kontroli budynku przez bramkę MODBUS, dostępną jako dodatkowe wyposażenie. Model UTA/UTAZ zastąpił nieprodukowaną już wersję centrali o nazwie UTH/UTHZ.

Typoszereg UTA/UTAZ składa się z 7 modeli zapewniających wydajność osuszania w zakresie od 132 do 565 l/24h. Centrale pracują w zakresie przepływu powietrza od 1500 do 6000 m3/h. Urządzenia zaprojektowane zostały do instalowania oraz pracy w ogrzewanych strefach budynku.






środa 24 maj 2017

NOWOŚĆ  - automatyka do central wentylacyjnych z dotykowym panelem sterowania
Nasza firma nieustannie pracuje nad poprawą funkcjonalności oraz jakości oferowanych produktów.  Oferowane centrale wentylacyjne zostały docenione przez rynek i zyskały szerokie grono zadowolonych klientów. Wszelkie uwagi i opinie klientów analizujemy pod kątem udoskonalania produktów. Z drugim kwartałem tego roku wprowadziliśmy do oferty nową linię automatyki central wentylacyjnych wychodząc tym samym na przeciw potrzebom instalatorów, serwisantów oraz użytkowników.

Dotykowe panele sterowania w kilku wariantach, rozbudowany system rejestracji zdarzeń, zdalne zarządzanie centralą wentylacyjną przez internet, możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania sterownika oraz nadzoru serwisowego to tylko kilka możliwości nowego systemu automatyki dla central wentylacyjnych. Poniżej informacje techniczne :


	Sterowanie nagrzewnicami oraz chłodnicami
	Współpracuje z bypasem i gruntowym wymiennikiem ciepła
	Poprzez serwis Web www.econet24.com oraz aplikację mobilną ecoNET (App iOS oraz APK Android) istnieje możliwość zdalnego sterowania


System umożliwia łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły sterujące. Rozbudowany system rejestracji umożliwia łatwy dostęp do danych historycznych, a także znacząco przyśpiesza naprawy serwisowe oraz przeglądy.
	Umożliwia podłączenie centrali pożarowej, alarmowej oraz integrację z systemem zarządzania budynkiem
	Monitoruje parametry w obiegach wentylacyjnych i sygnalizuje alarmy zapewniając odpowiednią reakcję systemu
	Dysponuje zabezpieczeniem antyzamrożeniowym i kominkowym oraz funkcją odzysku wilgoci i redukcją CO2
	Przewidywana jest także komunikacja z urządzeniami do aktywnego wygłuszania hałasów



		
			
				
			
	
				widok zdalnego pulpitu sterowania 
				

	
				
			
	
				wizualizacja pracy centrali wentylacyjnej
				

	
				
			
	
				moduł zdalnego sterowania centraląwentylacyjną
				


	
				
			
	
				widok puplitu sterowania zdalnego na wyświetlaczu telefonu i tabletu
				

	
				
			
	
				różne modele dotykowych paneli sterowania
				

	
				
			
	
				Dotykowy panel sterowania wentylacją
				


	
				
			
	
				schemat systemu automatyki
				


			

		












Piątek 10 marzec 2017

HESTOR na Łódzkich targach budowlanych INTERBUD w dniach 10-12 marca. Expo-Łódź przy Al. Politechniki 4
Zapraszamy na zapoznanie się z naszą ofertą podczas Budowlanych Targów INTERBUD w dniach 10-12 marca . Impreza odbędzie się na terenie wystawienniczym EXPO w Łodzi przy Al.Politechniki 4

Miejsce prezentacji nowatorskich rozwiązań w dziedzinie budownictwa. Ekspozycja corocznie odwiedzana jest przez liczne grono zwiedzających.
Interbud to także warsztaty, szkolenia i konferencje przygotowywane przez fachowców budowlanych, prawników, menadżerów i ludzi ze świata nauki

Wspólnie z naszym partnerem firmą 4 Energy Tomika zaprezentujemy serię kompaktowych central wentylacyjnych ROTUS z regeneracyjnymi - obrotowymi wymiennikami ciepła.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania związane z aspektami połączenia systemów  wentylacji, ogrzewania w sposób maksymalnie ekonomiczny i efektywny. 

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie : INTERBUD 2017 - Łódź
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Czwartek 02 marzec 2017

HESTOR na Forum Wentylacja 2017 w dniach 7-8 marca. Centrum Międzynarodowych Targów Polska w Warszawie.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z nami podczas tegorocznej edycji Forum Wentylacja. Rokrocznie prezentujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu wentylacji i nie zabraknie ich tym razem. Tematem przewodnim będą energooszczędne rozwiązania wentylacyjne dla basenów na przykładzie działania centrali basenowej UTA. Obecny rok to również nowe pozycje w naszej ofercie z zakresu kompaktowych central wentylacyjnych, przemysłowych osuszaczy powietrza i automatyki sterującej dla wentylacji.

Nasz najnowszy katalog systemów wentylacji i osuszania basenów do pobrania tutaj: TECHNIKA WENTYLACJI BASENOWEJ.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach 7 i 8 marca na stoisku nr 107.

Centrum MT POLSKA -  WARSZAWA ul. MARSA 56C.

Do zobaczenia ! 

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie : www.forumwentylacja.pl
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Czwartek 09 luty 2017

NOWOŚCI roku 2017 w kategorii osuszaczy przemysłowych. 
Seria osuszaczy HD oraz HM to nowość wprowadzona do oferty w 2017 roku. Zastępują one dotychczas sprzedawane modele DH, DR, EH, ITM oraz FL. W nowych seriach osuszaczy zastosowaliśmy wentylatory serii EC  ,które czynią jednostki jeszcze bardziej energooszczędnymi . Zastosowanie wentylatorów EC przyczyniło się również do poprawienia zdolności pokonywania oporów powietrza w kanałach rozprowadzających  suche powietrze. Osuszacze HD oraz HM pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym typu R410A ,który wyraźnie poprawia wydajność osuszania oraz ich energooszczędności.  Nowa linia urządzeń zaprojektowana została głównie do celów przemysłowych. Urządzenia mogą  pracować w rozbudowanych instalacjach  kanałowych dystrybuujących suche powietrze oraz jako wolnostojące urządzenia osuszające w pomieszczeniu z zyskami wilgoci.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj : seria HD   oraz seria HM

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem ,aby dobrać odpowiedni system osuszania dla danego projektu .
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Poniedziałek 06 luty 2017

NOWOŚĆ 2017 w kategorii produktów dla osuszania basenów.   
Z rokiem 2017  wprowadzamy dla Państwa nową serię kanałowych osuszaczy basenowych . Seria SM to nowoczesne i sprawdzone technologie gwarantujące skuteczną redukcję wilgotności w każdych warunkach pogodowych. Działanie osuszacza oparte jest na kondensacji wody zawartej w powietrzu wywiewanym z hali basenowej .Dodatkowe funkcje to: ogrzewanie hali basenowej wbudowaną nagrzewnicą wodną lub elektryczną, system odzysku ciepła z powietrza do wody . Funkcja odzysku ciepła do wody pozwoli również zmniejszyć zyski ciepła na hali basenowej w okresie letnim poprzez transfer nadmiaru energii z nawiewanego powietrza do wody. Sterowanie realizuje elektroniczny sterownik mikroprocesorowy w komplecie z zewnętrznym panelem. Seria SM zastępuje dotychczas oferowany model SHH.

Szczegółowe informacje tutaj : seria SM

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie doboru odpowiedniego urządzenia dla Waszego basenu.
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Piątek 23 grudzień 2016

Świąteczny czas w HESTOR 


 W dniach 26.12.2016  oraz  30.12.2016 nasze biuro będzie nieczynne. Pozostałe dni okresu między-świątecznego pracujemy normalnie. W pilnych sprawach serwisowych prosimy o kontakt pod numerem 881 609 390 . Za utrudnienia przepraszamy. 






środa 05 październik 2016

Komora suszenia i schładzania linii produkcyjnej sękaczy - firma SECPOL w Markach
 Dla producenta sękaczy  firmy SECPOL nasza firma dobrała i dostarczyła osuszacze powietrza zapewniające kontrolę temperaturę oraz wilgotności . Zastosowanie znalazły  urządzenia serii FLZ oraz ITMZ wyposażone dodatkowo w jednostkę zewnętrzną . Łącznie system zapewnia wydajność 13.200 m3/h  powietrza , 54,5 kW mocy chłodniczej  oraz osusza sękacze z mocą 1393,9 kg wody na dobę. http://www.secpol.pl/




		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			

	
				
			

	
				
			



		







Czwartek 01 wrzesień 2016

NOWOŚĆ . Seria kompaktowych jednostek "TOP".   Urządzenia w energetycznej klasie "A"

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii TOP to propozycja dla najbardziej wymagającego użytkownika . Ich bardzo wysoka efektywność i energooszczędność  jest efektem zastosowania podzespołów z najwyższej półki jakościowej.   

 

Kompaktowa obudowa zaprojektowana została pod kątem maksymalnie cichej pracy i łatwości obsługi. Niska prędkość powietrza wewnątrz jednostek została zaprojektowana zgodnie z z normą PN-EN 13053  .Bezszkieletowa obudowa zbudowana jest przy użyciu 3-warstwowego panelu z izolacją termiczno-akustyczną grubości 25mm. Bardzo wysoki odzysk energii to zasługa płytowego wymiennika ciepła o przepływie przeciwprądowym wykonanego ze specjalnego aluminium. Efektywność wymiennika ciepła podajemy zgodnie z normą PN-EN 308. Centrale w standardzie wyposażone są w automatyczny system wentylacji z ominięciem wymiennika ciepła tzw. by-pass, co jest bardzo przydatne w okresie letnim. 

Cichą i energooszczędną pracę zapewniają wentylatory spełniające normę PN-EN 13779 . Centrale posiadają możliwość płynnej i bezstopniowej regulacji wydajności powietrza .  Centrale produkujemy w wersji pionowej-stojącej. Centrale przystosowane są do pracy w wersji wewnętrznej. Wszystkie króćce w centrali zamontowane są na górnym panelu.

 

Szczegółowe informacje tutaj : seria TOP
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 28 maj 2016

DLA PROJEKTANTÓW: weryfikacja i optymalizacja projektów - wentylacja, osuszanie i klimatyzacja basenów
Szanowni Państwo,

Nasza firma oferuje wsparcie dla projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wentylacji i klimatyzacji z osuszaniem na basenach dla budynków budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i użyteczności publicznej.

Zakres wsparcia obejmuje:

	- Obliczenia ilości powietrza oraz parowania wody w oparciu o normę VDI 2089
	- Dobór odpowiednich warunków brzegowych zgodnie z krzywą duszności wg Lancastera-Cartensa-Ruge
	- Dobór równorzędnych urządzeń Hestor jako zamienników produktów innych firm
	- Dobór nawiewników szczelinowych
	- Pomoc w opracowaniu koncepcji rozprowadzenia powietrza


Jak uzyskać bieżącą pomoc?

         Dzwoniąc pod numer telefonu: 58 303 96 23

Jak zgłosić projekt do weryfikacji lub optymalizacji?

       Należy wysłać wiadomość na adres projektowanie@hestor.pl z podaniem informacji o nazwie projektu, miejscu inwestycji, opisem potrzebnego wsparcia oraz plikami  i rysunkami projektowymi.

 


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			



		







 28 maj 2016

Nowy typoszereg energooszczędnych urządzeń do wentylacji basenowej z funkcją aktywnego osuszania: seria SD
Postanowiliśmy odświeżyć popularną i sprawdzoną linię osuszaczy SDH .

Nowa seria urządzeń  o symbolu SD została wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne:

• energooszczędne wentylatory EC gwarantujące niskie kosztu eksploatacji oraz cichą pracę
• elektroniczny i precyzyjny system sterowania klimatem z panelem LCD
• układ pompy ciepła pracujący na ekologicznym i efektywnym czynniku R410A,
• dodatkowe 3 wielkości urządzenia pozwalające na zastosowanie serii SD na basenach do 50m2 powierzchni wody,
• dokładne filtry powietrza klasy G5 gwarantujące bardzo wysoki poziom czystości,
• typoszereg składa się z 5 modeli, mogących "obsłużyć" lustro wody o wielkości od 15 do 50 m2,
• możliwość rozszerzenia systemu automatyki o bramkę komunikacji RS485 pozwalającą na zdalne zarządzanie pracą urządzenia i połączenia np. z inteligentnym systemem zarządzania budynkiem,

Lista akcesoriów dodatkowych:

• nagrzewnica powietrza: wodna
• nagrzewnica powietrza: elektryczna
• układ odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w postaci podgrzewu wody basenowej - system przydatny szczególnie w okresie letnim

Więcej informacji tutaj


		
		
	
				
			

	
				
			


			

		







Piątek 04 marzec 2016

HESTOR na Łódzkich targach budowlanych INTERBUD w dniach 4-6 marca. Expo-Łódź przy Al. Politechniki 4
Zapraszamy na zapoznanie się z naszą ofertą podczas Budowlanych Targów INTERBUD w dniach 4-6 marca . Impreza odbędzie się na terenie wystawienniczym EXPO w Łodzi przy Al.Politechniki 4

Miejsce prezentacji nowatorskich rozwiązań w dziedzinie budownictwa. Ekspozycja corocznie odwiedzana jest przez liczne grono zwiedzających.
 Interbud to także warsztaty, szkolenia i konferencje przygotowywane przez fachowców budowlanych, prawników, menadżerów i ludzi ze świata nauki

Wspólnie z naszym partnerem firmą 4 Energy Tomika zaprezentujemy serię kompaktowych central wentylacyjnych ROTUS z regeneracyjnymi - obrotowymi wymiennikami ciepła.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania związane z aspektami połączenia systemów  wentylacji, ogrzewania w sposób maksymalnie ekonomiczny i efektywny. 

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie : INTERBUD 2016 - Łódź
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Piątek 19 luty 2016

HESTOR na Forum Wentylacja 2016 w dniach 1-2 marca. Centrum Międzynarodowych Targów Polska w Warszawie.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z nami podczas zbliżającej się wystawy Forum Wentylacja  2016 w dniach 1-2 marca . Impreza odbędzie się na terenie MT Polska  w Warszawie przy ul.Marsa 56C.

Nasza firma tradycyjnie zaprezentuje Państwu nowe produkty i rozwiązania techniczne z zakresu wentylacji, osuszania  i chłodzenia .

Jako nowości w ofercie promować będziemy serię kompaktowych central wentylacyjnych ROTUS z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła oraz modułowe centrale klimatyzacyjne TYTAN o wydajności  do 130.000 m3/h.

Na naszym stoisku pojawią się również: przedstawiciel serii central DELUXE w wykonaniu podwieszanym, wszechstronny osuszacz powietrza serii DEH-i  oraz moduł internetowego sterowania wentylacją WSC w najnowszej odsłonie.  

Dla wszystkich odwiedzających gwarantujemy firmowy upominek.  

Zapraszamy !  Stoisko nr 117.  

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie : www.forumwentylacja.pl
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Poniedziałek 09 listopad 2015

PROMOCJA -  produkty HVAC dla średnich i dużych domów jednorodzinnych w CENIE SPECJALNEJ
Nasza oferta to wiele ciekawych i energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa jednorodzinnego.  Zapewnimy komfortowy klimat w zakresie wentylacji, osuszania, nawilżania, ogrzewania i chłodzenia. Tej jesieni PROMUJEMY następujące pozycje:

- DELUXE 8 i DELUXE 10 - najczęściej stosowane w większych domach jednorodzinnych ,dostępne również w wersji DELUXE + współpracującej z pompami ciepła

- RESTOR P1 - rekuperator z pompą ciepła w funkcji grzanie/chłodzenie. Wbudowana pompa ciepła dogrzeje lub schłodzi nawiewane powietrze korzystając z energii powietrza usuwanego z budynku  

- HUM-S - nawilżacze powietrza przystosowane do pracy autonomicznej lub sprzężone z instalacją wentylacji w domu

- LZi - powietrzne pompy ciepła zaprojektowane do ogrzewania i chłodzenia budynku. Gwarantują pracę w niskich temperaturach zewnętrznych i współpracują z rekuperatorem DELUXE +

- SBA i SH  - dwa typy nowoczesnych osuszaczy dla basenów i jacuzzi , przystępna cena i bogata lista akcesoriów dla różnych typów zastosowań

Powyższe propozycje dostępne są w CENIE SPECJALNEJ do końca tej jesieni. Szczegółowe warunki dostępne są na zapytanie w naszym dziale handlowym.









Czwartek 01 październik 2015

Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu hestor.pl

Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu jest firma HESTOR.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka),

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies.

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

 






Czwartek 01 październik 2015

Cookies
Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies.

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

 






Piątek 25 wrzesień 2015

REKUEPRACJA DOBRA NA  ŻYCIE 
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Czwartek 24 wrzesień 2015

HYBRYDA: CENTRALA WENTYLACYJNA Z WBUDOWANĄ POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA
HYBRYDA: CENTRALA WENTYLACYJNA Z WBUDOWANĄ POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA






Czwartek 24 wrzesień 2015

CZYLI  JAK SKUTECZNIE KONTROLOWAĆ KLIMAT NA BASENIE, ABY OSIĄGNĄĆ KOMFORT ORAZ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ JEDNOCZEŚNIE. 
Woda działa jak magnes na człowieka i trudno się zjawisku temu dziwić ponieważ nasze ciało w 70% budowane jest właśnie z tego magicznego związku wodoru z tlenem . Nie jest to  na pewno jedyna przyczyna, ale faktem jest ,że towarzyszy nam wszędzie i zawsze w różnym stanie skupienia . Wraz z postępem w dziedzinie techniki i nauki nauczyliśmy się miniaturyzować  publiczne parki wodne i baseny  ,a następnie umieszczać je tuż obok naszego domu. Coraz częściej powstają prywatne kompleksy sportowo-wypoczynkowe z siłownią , wanną jacuzzi  i basenem pełnym atrakcji wodnych .  

 






Czwartek 24 wrzesień 2015

artykuł 1
siostro basen poprosze ;]






Czwartek 10 wrzesień 2015
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Poniedziałek 07 wrzesień 2015

Grzybowy Raj, Skórzec - centrala Hestor AL






 05 wrzesień 2015

KATEGORIA






środa 08 lipiec 2015

Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza - linia profesjonalna HUM-S 
Spotykając się  na co dzień z zagadnieniami utrzymania odpowiednich parametrów fizycznych powietrza  bardzo często pojawia się potrzeba zwiększenia jego wilgotności. Szczególnie w okresie zimowym ,gdy wraz z ochładzaniem się powietrza zewnętrznego maleje ilość wody w nim rozpuszczonej  skutkując obniżeniem się wilgotności względnej w wentylowanym pomieszczeniu poniżej  wartości 20%. Oczywiście proces ten ma miejsce w systemach wentylacji , gdzie ogrzewa się powietrze do temperatur komfortowych dla człowieka bez jednoczesnego jego nawilżania.  Oferta  naszej firmy od tego roku wzbogaciła się o profesjonalną serię ultradzwiękowych nawilżaczy HUM-S fińskiego producenta - firmy DanVex.  

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU
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 29 listopad 2014

Nowość -  seria osuszaczy basenowych SH zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb oraz uwag użytkowników basenów.
NOWOŚĆ!

Komfortowa i relaksująca kąpiel w basenie to nie tylko odpowiednia temperatura  i czystość wody . Należy pamiętać  ,że to w znacznym stopniu zasługa  powietrza w hali basenowej utrzymanego w należytej kondycji .
Ściśle określone wielkości dla kilku parametrów fizycznych powietrza to bardzo duże wyzwanie dla systemu wentylacji . Wilgotność , temperatura oraz  ilość świeżego powietrza na odpowiednim poziomie w zgodzie z energooszczędnością to bardzo wysoko ustawiona poprzeczka  dla urządzeń odpowiedzialnych  za szeroko pojętą wentylację na basenie .
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą linię osuszaczy basenowych SH zaprojektowaną z uwzględnieniem potrzeb oraz uwag użytkowników basenów gromadzonych przez ostatnie kilka lat.

Więcej informacji na temat  osuszaczy SH


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			



		







środa 15 październik 2014

Powietrze i woda naszą pasją -udział załogi HESTOR w tegorocznej edycji Regat Branży HVACR.
"Powietrze i woda naszą pasją " ... hasło to zgodne z naszym mottem bardzo dobrze podsumowywuje udział załogi HESTOR w tegorocznej edycji Regat Branży HVACR. W słonecznej aurze i bezchmurnym niebie do rywalizacji na GIŻYCKICH OMEGACH stanęło 17 załóg . Trzydniowa impreza odbywająca się w EKOMARINIE w Giżycku nad jeziorem Niegocin zgromadziła liczną grupę entuzjastów tego pięknego sportu tak mocno związanego z naturą jak ... nasza branża. Zapraszamy do oglądania obszernej galerii ze zmaganiami załogi , kibicowaniem wspierającej drużyny na lądzie i innymi obrzędami żeglarskimi łącznie z szantami......


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			

	
				
			



		







Czwartek 26 czerwiec 2014

Łódzkie Targi Energetyczne
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 29  podczas Łódzkich Targów Energetycznych 2014, odbywających się w dniach od 27-28 czerwca 2014 na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich. Na stoisku prezentowana będzie centrala wentylacyjna RESTOR P1 z funkcją chłodzenia i grzania wyposażona we wbudowany układ pompy ciepła.

Będzie również  możliwość zapoznania się z wieloma innymi energooszczędnymi rozwiązaniami w zakresie wentylacji, ogrzewania, chłodzenia oraz osuszania stosowanych przez naszą firmę.

Do zobaczenia w Łodzi!






Czwartek 12 czerwiec 2014

Nowość w ofercie
Nieustannie pracujemy nad naszą ofertą, aby była atrakcyjna i odpowiadała oczekiwaniom naszego Klienta.  Nasza nowa propozycja to ekonomiczna linia central wentylacyjnych BL. Typoszereg obejmuje  9 wielkości w różnych konfiguracjach i wyposażeniu .Szczegółowe informacje techniczne oraz karty katalogowe dostępne są w dziale : WENTYLACJA - BL 

W związku z wprowadzeniem do oferty central BL dostępne są one dla naszych Klientów w specalnej ofercie zakupowej do końca tego miesiąca.


		
		
	
				
			

	
				
			


			

		







Czwartek 10 kwiecień 2014

Moduł WSC
Zapraszamy do zakupu modułu WSC pozwalającego na sterowanie centralą wentylacyjną przez internet . Moduł ten jest rozszerzeniem automatyki dostarczanej wraz z naszymi centralami wentylacyjnymi . Podłączenie modułu , jego konfiguracja oraz obsługa jest łatwa i intuicyjna. Szczegółowe informacje do pobrania poniżej . 

Termin promocji :10.04 - 10.05

Cena promocyjna : 1299 PLN  549 PLN + VAT 

Do pobrania: Moduł sterowania wentylacją przez internet - folder.pdf


		
		
	
				
			

	
				
			


			

		







Wtorek 11 marzec 2014

Forum Wentylacja & Salon Klimatyzacja
Dziękujemy wszystkim gościom za wizytę na naszym stoisku podczas tegorocznej edycji Forum Wentylacja & Salon Klimatyzacja. Najnowsze wersje katalogów i folderów dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania na podstronach poszczególnych produktów . Szczegółowe zapytania prosimy kierować do naszego działu techniczno-handlowego.


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			


			

		







Poniedziałek 23 grudzień 2013

Promocja mobilnych osuszaczy DanVex
 PROMOCJA mobilnych osuszaczy  DanVex .


Osuszacze fińskiego producenta zyskały uznanie na świecie i w Polsce. Nasza firma jest generalnym dystrybudowem marki DanVex. Aktualną promocją objęte są modele DEH-600p, DEH-1000p oraz DEH-1700p stosowane zwykle w osuszaniu jacuzzi,sauny czy basenu . Osuszacze te mogą być stosowane również w pomieszczeniach takich jak   pralnie , magazyny, sładowiska , piwnice , itp.Wszystkie  modele posiadają wbudowaną automatykę sterującą . Szczegóły techniczne dostępne są w  zakładce OSUSZACZE BASENOWE . DanVex to również  osuszacze przemysłowe wysokiej wydajności , modele w wykonaniu INOX , osuszacze adsorbcyjne  i wiele innych.

Szczegóły w katalogu do pobrania : Katalog DanVex 2013ENG

Promocja ważna jest do dnia 31.12.2013r.






Poniedziałek 02 grudzień 2013

Rozwój Hestor
W związku z dynamicznym rozwojem od 2 grudnia 2013r. nasza firma przeniosła swoją działalność do nowej siedziby na terenach przemysłowo - usługowych zlokalizowanych przy ul. Szczęśliwej 46 w Gdańsku. W zakładce kontakt znajdą Państwo dokładną mapkę dojazdową oraz szczegółowe  dane teleadresowe.






Poniedziałek 04 listopad 2013

Centrale DELUXE - nowa generacja  
centrale DELUXE - nowa generacja  


Centrale z odzyskiem ciepła  HESTOR DELUXE  to propozycja dla wymagającego użytkownika. Obudowa zaprojektowana została z w systemie EasyFix. Panel ścienny dostępny jest w kilku wersjach izolacji akustyczno-termicznej .

Bardzo wysoki odzysk energii cieplnej to zasługa płytowego wymiennika ciepła o przepływie przeciwprądowym z fukcją automatycznego obejścia - by-pass'em.

Cichą i energooszczędną pracę zapewniają wentylatory spełniające normyEcodesign z możliwością płynnej regulacji obrotów .  

Centrale mogą pracować w pozycji  pionowej lub poziomej co pozwoliło na stworzenie  wersji podwieszanej, leżącej lub stojącej .

Pracą centrali steruje zintegrowany system automatyki obsługiwany zdalnym panelem LCD lub dowolnym smartfonem ,komputerem lub tabletem z wykorzystaniem modułu WebSerwer poprzez Internet .


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			


			

		







Poniedziałek 30 wrzesień 2013

Nowa linia central higienicznych






Czwartek 13 czerwiec 2013

Centrale dachowe zrzucają ceny
PROMOCJA !

"Centrale dachowe zrzucają ceny" - zapraszamy do zakupu i korzystania z promocji na centrale kompaktowe serii AL-V/3V-HBS-R w wykonaniu zewnętrznym . Cztery wielkości dostępne w promocji o wydajności 1500-4000 m3/h  wyposażone są w krzyżowy wymiennik ciepła z obejściem, nagrzewnicę wodną, wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim, przepustnice odcinające oraz zintegrowany układ automatyki sterującej. Promocja ważna jest do 15.07.2013r. Szczegółowe dane techniczne do pobrania tutaj: "PROMOCJA - Centrale dachowe zrzucają ceny". 






 09 marzec 2013

Forum Wentylacja 2013






Poniedziałek 04 marzec 2013

Targi Forum Wentylacja
Targi Forum Wentylacja to specjalistyczna wystawa producentów i dostawców techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej . W tym roku przypadają na  5-6.03.2013r. i tradycyjnie odbywają się w Centrum Kongresowym GROMADA.

Zapraszamy na stoisko  nr 5 PARTER do zapoznania się z naszą ofertą .

Więcej informacji TUTAJ


		
		
	
				
			

	
				
			


			

		







środa 30 styczeń 2013

Targi ISH
Targi ISH przypadające w tym roku na dni 13-16.03.2013r. to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych.

W segmencie techniki energetycznej i klimatyzacyjnej przedstawione zostaną ekologiczne i energooszczędne technologie: nowoczesne i innowatorskie systemy ogrzewania oraz klimatyzacji budynku,które zapewniają wykorzystywanie energii odnawialnej.

Zapraszamy na stoisko  nr 11.1 A 07 airconect  do zapoznania się z osuszaczami powietrza  marki DanVex .

 Broszura informacyjna TUTAJ






Niedziela 23 wrzesień 2012

Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie
Zespół central HESTOR zapewni komfortowy klimat w Kompleksie Basenowo - Rekreacyjnym w Bytowie .Nasze centrale spełniły wysokie wymogi stawiane urządzeniom dla prestiżowych obiektów publicznych.

 


		
		
	
				
			

	
				
			

	
				
			


	
				
			


			

		







Wtorek 11 wrzesień 2012

Hestor AHU
HESTOR AHU - Centrale sekcyjne posiadające budowę modułową i przeznaczone zarówno do instalacji na zewnątrz jak i wewnątrz. Zaprojektowane do pracy w ogólnie pojętych systemach wentylacyjnych iklimatyzacyjnych. Uniwersalne w zastosowaniu dla budynków: biurowych, magazynów, hoteli i restauracji, basenów, budynków przemysłowych, itp. W zależności od wartości strumienia przepływu powietrza można wyróżnić urządzenia od 6000 m3/h do 45000 m3/h . Więcej informacji na stronie






Poniedziałek 18 czerwiec 2012

Kibicuj z nami!
Kibicuj z nami w Mistrzostwach EURO 2012  i  korzystaj z promocji  !

Ogłaszamy promocję na centrale wentylacyjne  Restor i Hestor.

Do wyboru jest ponad 40 różnych jednostek z 11 modeli nie wliczając central sekcyjnych.

Oferta skierowana jest wyłącznie do firm branżowych i nie dotyczy inwestorów oraz firm spoza branży instalacyjnej.






Wtorek 10 kwiecień 2012

DanVex w Polsce
HESTOR generalnym dystrybutorem firmy DanVex w Polsce.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszerzamy ofertę o produkty marki DanVex.
DanVex – jedna z największych spółek fińskich, działających na rynku systemów klimatyzacyjnych już ponad 10 lat i będąca jednym z liderów wśród dostawców urządzeń grzewczych, klimatyzatorów i osuszaczy powietrza na rynek europejski. Biuro centralne spółki znajduje się w Helsinkach. 
DanVex to prawdziwy międzynarodowy koncern, który łączy w sobie najważniejsze cechy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych, przystosowanych do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. 
Urządzenia marki DanVex produkowane są w nowoczesnych zakładach na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych. Długoletnie doświadczenie DanVex doprowadziło do opracowania unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających połączyć tradycyjną jakość fińską z zachowaniem atrakcyjnej ceny.

Katalog  osuszaczy DanVex do pobrania  tutaj

POBIERZ KATALOG






środa 29 luty 2012

XIX Targi Budownictwa INTERBUD
Przedstawiamy Państwu raport z XIX Targów Budownictwa "INTERBUD" na których centrala z rekuperatorem i pompą ciepła "Restor P" otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, jako element "Hybrydowego systemu ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" więcej pod linkiem:






Piątek 24 luty 2012

Przenosimy siedzibę
Pragniemy poinformować, że z dniem 4 marca 2012 r. przenosimy siedzibę firmy  pod adres: ul. Orzechowa 11, 80-175 Gdańsk. 

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów pozostają bez zmian.






Czwartek 23 luty 2012

Chroń swoją inwestycję i zapytaj specjalistów.
Chroń swoją inwestycję i zapytaj specjalistów.

 

Dla sprawnie działającej wentylacji basenu niezwykle ważne jest zoptymalizowanie i koordynacja wszystkich procesów oraz prawidłowy bilans cieplno wilgotnościowy. Uwzględnić należy przede wszystkim: temperaturę wody i powietrza, wilgotność względną powietrza, wielkość powierzchni lustra wody i mokrych posadzek, prędkości ruchu powietrza, aktywność i czas kąpieli osób, liczbę kąpiących, wymagania inwestora, ergonomia






Niedziela 05 luty 2012

Restor
W myśl zasady, iż naszego klienta stawiamy na pierwszym miejscu informujemy o nawiązaniu współpracy z firmą Uni Control System w zakresie dostawy automatyki sterującej HVAC, co znacznie podniesie jakość i ułatwi obsługę naszych urządzeń. Centrale wentylacyjne z pompą ciepła RESTOR „P” oraz rekuperatory RESTOR 300-500-800 dostarczane są w komplecie ze sterownikiem UCS RESTOR.






 04 luty 2012

Centrale marki Restor
W trosce o naszych klientów  wszystkie zakupione centrale marki RESTOR oznaczamy unikalnym i prawnie chronionym logo. Urządzenia oznaczone logiem to świadectwo jakości, oryginalności i gwarancja.






Piątek 02 grudzień 2011

WWZ
WWZ jest to seria energooszczędnych hybrydowych pomp ciepła o wysokiej wydajności, dedykowana tam, gdzie mamy niskie parametry grzewcze (np. ogrzewanie podłogowe) oraz tam, gdzie chcemy osiągnąć maksymalną efektywność grzewczą. Pompy ciepła są optymalne dla różnych systemów grzewczych, produkcji ciepłej wody użytkowej, a w czasie letnim do chłodzenia budynku.






Wtorek 10 sierpień 2010

RESTOR P
Centrale wentylacyjne z rekuperatorem i pompą ciepła RESTOR P

RESTOR P to kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciapła i chłodu zbudowana na bazie układu rewersyjnej pompy ciepła.






Wtorek 01 czerwiec 2010

INSTALACJE 2010
Dziękujemy za zainteresowanie naszym  stoiskiem podczas targów INSTALACJE 2010.

W ciągu 4 dni mogli Państwo zapoznać się z jakością wykonania centrali basenowej UTH 20 i rekuperatora RESTOR 300.

Zapraszamy do kontaktu za naszym biurem!






Poniedziałek 10 maj 2010

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła RESTOR

Grupa nowoczesnych central z odzyskiem ciepła RESTOR powstała w wyniku analizy potrzeb naszych klientów. To energooszczędna, efektywna jednostka (sprawność  odzysku do 91%) charakteryzująca się wyjątkowo cichą pracą, bogatym wyposażeniem, łatwością obsługi i zwartą kompaktową obudową. Centrale RESTOR mogą stanowić część kompletnego systemu klimatyzacji wyposażonego w układ grzewczy i chłodniczy.






Poniedziałek 01 marzec 2010

Targi FOrum Wentyalcja - Salon Klimatyzacja
Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach „Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja” Warszawa, 16 - 17 marca 2010 STANOWISKO NR 71






Poniedziałek 01 marzec 2010

Targi
Zapraszamy do odwiedzenia targów MCE 2010 Mediolan, 23 - 27 marca 2010






Piątek 01 styczeń 2010

Targi Budma 
Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach BUDMA 2010 Poznań, 19-22.01.2010






środa 14 październik 2009

HIDROSA
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