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DDS to seria kompaktowych osuszaczy powietrza przystosowanych do montażu ściennego w osuszanym pomieszczeniu. Zaprojektowane 
dla niewielkich basenów znajdują również zastosowanie w muzeach, bibliotekach, archiwach. Projekt wizualny zgodny z ideą eleganckiej 
prostoty nowoczesneo designu pozwoli na dobrą kompozycję w każdym wnętrzu. Urządzenia do pracy wymagają dostarczenia zasilania 
elektrycznego oraz odprowadzenia kondensatu wodnego. Osuszacz DDS można doposażyć w nagrzewnicę powietrza i wykorzystać jako 
system ogrzewania pomieszczenia. Precyzyjną kontrolę parametrów pracy zapewnia elektroniczny sterownik instalowany w standardzie. 
Dostarczane urządzenia są fabrycznie testowane i gotowe do pracy po procesie instalacji.

ŚCIENNE OSUSZACZE POWIETRZA 

DDS
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1

2

1

2

DDS

DDS
Dane techniczne 040 050 060 070 090 100 160 190 210 230 300

Wydajność osuszania kg/24H 46 52 62 68 89 98 165 186 211 226 290

Czynnik chłodniczy Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Przepływ powietrza m3/h 350 450 500 600 700 800 1000 1200 1500 1500 2000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Moc nagrzewnicy wodnej kW 3.7 4.5 4.8 6.1 6.8 7.5 10.1 11.5 14.5 14.5 17

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 1 1 1,5 2 3,2 3,2 4 4 7,2 7,2 7,2

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Poziom hałasu dB(A) 43 45 46 47 48 49 51 53 54 55 57

Wymiary A x B x H mm 850 x 280 x 780 1050 x 280 x 780 1350 x 330 x 
850 1550 x 330 x 850

Waga kg 46 46 46 55 55 55 88 88 100 100 102

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów : powietrze WLOT 30*C - 80% RH ;  woda  WLOT/WYLOT  80/70*C

Opcjonalne wyposażenie:

• Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym
• Nagrzewnica elektryczna
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS485
• Wersja wyciszona
• Odszranianie gorącym gazem
• Stopy do montażu jako urządzenie stojące
• Wentylatory EC z regulacją wydajności powietrza
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Osuszacze DCS zaprojektowano jako urządzenia do montażu w pomieszczeniu sąsiadującym z osuszaną przestrzenią.  
Montaż „zaścieny” wymaga zapewnienia przejść przez przegrodę dla wilgotnego powietrza zasysanego i suchego wylotowego 
z urządzenia. Zaprojektowane dla niewielkich basenów znajdują również zastosowanie w muzeach, bibliotekach, archiwach.
Urządzenia do pracy wymagają dostarczenia zasilania elektrycznego oraz odprowadzenia kondensatu wodnego. Osuszacz 
DCS można doposażyć w nagrzewnicę powietrza i wykorzystać jako system ogrzewania pomieszczenia. Precyzyjną kontrolę 
parametrów pracy zapewnia elektroniczny sterownik instalowany w standardzie. Dostarczane urządzeniasą fabrycznie 
testowane i gotowe do pracy po procesie instalacji.

OSUSZACZ POWIETRZA ZAŚCIENNY

DCS
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DCS

łącznik 
kolano 90*

przejscie przez przegrodękrata nawiewna

łącznik 
kolano 90*

DCS

Dane techniczne 040 050 060 070 090 100 160 190 210 230 300

Wydajność osuszania kg/24H 46 52 62 68 89 98 165 186 211 226 290

Czynnik chłodniczy Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Przepływ powietrza m3/h 350 450 500 600 700 800 1000 1200 1500 1500 2000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Moc nagrzewnicy wodnej kW 3.7 4.5 4.8 6.1 6.8 7.5 10.1 11.5 14.5 14.5 17

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 1 1 1,5 2 3,2 3,2 4 4 7,2 7,2 7,2

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Poziom hałasu dB(A) 43 45 46 47 48 49 51 53 54 55 57

Wymiary A x B x H mm 803 x 257 x 764 1003 x 256 x 745
1302 x 306 x 

834
1503 x 306 x 834

Waga kg 46 46 46 55 55 55 88 88 100 100 102

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów : powietrze WLOT 30*C - 80% RH ;  woda  WLOT/WYLOT  80/70*C

Opcjonalne wyposażenie:

• Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym
• Nagrzewnica elektryczna
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS485
• Wersja wyciszona
• Odszranianie gorącym gazem
• Krata nawiewna i wywiewna 
• Przejścia przez przegrodę 
• Łącznik kolano 90*
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Seria osuszaczy wolnostojących DVS, zaprojektowanych w formie pionowej kolumny. Instalacja urządzenia zredukowana 
jest do minimum – przyłączenia zasilania elektrycznego oraz odprowadzenia skondensowanej wody. Zaletą serii DVS 
jest niewątpliwie łatwość zmiany miejsca pracy jednostki podczas ustalania najlepszej cyrkulacji powietrza na hali. 
Standardowo na wyposażeniu jest multi-funkcjonalna automatyka z panelem LCD i tygodniowym programatorem pracy. 
Energooszczędność na najwyższym poziomie to wentylatory klasy EC oraz ekologiczny czynnik chłodniczy. Cichy 
wentylator z 3 prędkościami pracy pozwala na skuteczną realizację jednego z zadanych trybów pracy. Osuszacze zapewni 
komfortowe warunki w pomieszczeniach z jacuzzi oraz w niewielkich basenach o powierzchni lustra wody do 50 m2. 
Jednostki DVS można doposażyć w następujące akcesoria: nagrzewnica, wodna z zaworem, nagrzewnica elektryczna, 
wykonanie z nawiewem pionowym, zdalny przewodowy panel sterowania, karta sterowania MODBUS 485.

OSUSZACZ POWIETRZA STOJĄCY - PIONOWY

DVS
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Panel sterowania

DVS

Dane techniczne 070 090 100 160 190 210 230

Wydajność osuszania kg/24H 67 92 99 161 182 213 225

Czynnik chłodniczy Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Przepływ powietrza m3/h 600 700 800 1000 1200 1400 1400

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200 175 150 100 90 40 40

Moc nagrzewnicy wodnej kW 6,1 6,8 7,5 10,4 11,9 13,3 13,3

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 2 3 3 4 4 4 4

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Poziom hałasu dB(A) 46 47 48 50 52 53 54

Wymiary A x B x H mm 550 x 330 x 1700 750 x 330 x 1700

Waga kg 80 80 80 140 140 160 160

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów : powietrze WLOT 30*C - 80% RH ;  woda  WLOT/WYLOT  80/70*C

Opcjonalne wyposażenie:

• Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym
• Nagrzewnica elektryczna
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS485
• Wersja wyciszona
• Odszranianie gorącym gazem
• Wylot górą z przyłączem kanałowym
• Wylot tyłem z przyłączem kanałowym
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Seria osuszaczy DOS zaprojektowana została do montażu podwieszanego. Ten projekt przewiduje zarówno lokalizację 
urządzenia bezpośrednio w pomieszczeniu osuszanym w zabudowie sufitowej, jak i montaż w bliskim pomieszczeniu 
pomieszczeniu technicznym z doprowadzeniem powietrza systemem kanałów. Na liście wyposażenia dodatkowego 
dostępne są elementy instalacji kanałowej do budowy sieci dystrybucyjnej  powietrza. Seria DOS znajduje zastosowanie w 
basenach, muzeach, bibliotekach, archiwach, magazynach spożywczych, przemyśle spożywczym. Typoszereg podzialono 
na 7 wielkości o wydajności osuszania od 67 do 225 litrów/dobę. Standardowo na wyposażeniu jest multi-funkcjonalna  
automatyka z panelem LCD i tygodniowym programatorem pracy. Osuszacz tej serii można doposażyć w wodną lub 
elektryczna nagrzewnicę powietrza.

OSUSZACZE PODWIESZANE

DOS
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Panel sterowania

DOS

Dane techniczne 070 090 100 160 190 210 230

Wydajność osuszania kg/24H 67 92 99 161 182 213 225

Czynnik chłodniczy Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Przepływ powietrza m3/h 600 700 800 1000 1200 1500 1500

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200 175 150 230 200 150 150

Moc nagrzewnicy wodnej kW 6,1 6,8 7,5 10,4 11,9 13,3 13,3

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 2 3 3 4 4 4 4

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Poziom hałasu dB(A) 46 47 48 50 52 53 54

Wymiary A x B x H mm 1105 x 800 x 410 1105 x 1050 x 510

Waga kg 84 84 84 147 147 168 168

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów : powietrze WLOT 30*C - 80% RH ;  woda  WLOT/WYLOT  80/70*C

Opcjonalne wyposażenie:

• Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym
• Nagrzewnica elektryczna
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS485
• Wersja wyciszona
• Odszranianie gorącym gazem
• Panel sterowania do montażu ściennego
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Serię osuszaczy ID oraz SP zaprojektowano do pomieszczeń z dużymi zyskami wilgotności. Konstrukcja ta o dużej 
wytrzymałości przystosowana jest do ciężkich warunków pracy i intensywnego użytkowania w warunkach przemysłowych. 
Bardzo szeroka gama wyposażenia dodatkowego pozwala na zbudowanie zaawansowanego systemu kontroli klimatu w 
obsługiwanym pomieszczeniu. Urządzenia przystosowane są do pracy zarówno  wolnostojącej, jak i z systemem kanałowego 
rozprowadzenia powietrza. Typoszereg ID jest przeznaczony dla przemysłu, a model SP jest jego specjalnym wykonaniem 
pod kątem zastosowania w basenach.

ID   SP

Dane techniczne 0100 0130 0160 0190 0210 0260 0300 0350 0450 0580

Wydajność osuszania kg/24H 100 128 157 190 210 268 302 358 452 581

Przepływ powietrza m3/h 900 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800

Moc nagrzewnicy wodnej kW 5,5 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm 550 x 700 x 900 850 x 700 x 900 850 x 830 x 1350

ID   SP

Dane techniczne 0750 0950 1100 1400 1500 1700 1900 2200 3000

Wydajność osuszania kg/24H 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960

Przepływ powietrza m3/h 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000

Moc nagrzewnicy wodnej kW 48 55 76 83 98 107 107 118 168

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm 1400 x 1000 x 1350 1950 x 1000 x 1640 2500 x 1000 x 1640 3390 x 1000 x 1640

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów: powietrze WLOT 30*C - 80% RH ; woda WLOT/WYLOT 80/70*C

OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE ID ORAZ BASENOWE SP

ID  SP
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3
4
5

1
2

2

1

Automatyka STANDARD Automatyka PREMIUM

Filtr powietrza dla wersji kanałowej X X

Mechaniczny higrostat X --

Elektroniczny chrono-higrostat X --

Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym  X X

Chłodnica wodna z zaworem 3-drogowym  X X

Wersja wyciszona: -2 dB(A) X X

Miękki start kompresora X X

Manometry układu freonowego X X

Odszranianie gorącym gazem (niezbędne do osuszania poniżej 

8*C)
X X

Odzysk ciepła z powietrza do wody X X

Odzysk ciepła do wody basenowej X X

Wentylator odśrodkowy z podwyższonym sprężem X X

Wentylator promieniowy EC z wysokim sprężem dyspozycyjnym -- X

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza -- X

Czasowy programator pracy -- X

Czujnik zabrudzenia filtrów -- X

Panel sterowania do montażu zdalnego -- X

Czujnik temperatury i wilgotności do montażu kanałowego -- X

Karta komunikacji BMS :  Modbus, LonWorks, BACnet,KNX -- X

Wersja do montażu zewnętrznego: specjalna izolacja termiczna 

+ dach
X X

Powiększona do 20mm izolacja termiczno-akustyczna obudowy X X

Obudowa z kołami w podstawie - wykonanie mobilne X X

Wykonanie w lustrzanym odbiciu -- --

1.	 Wentylatory powietrza recyrkulacyjnego
2.	 Kompresor układu osuszania kondensacyjnego	
3. 	Chłodnica - parownik
4	. Nagrzewnica - skraplacz
5	. Nagrzewnica wtórna powietrza (opcja)

Opcje:

X  Dostępne
--  Nie dostępne
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Serię osuszaczy IT oraz ST zaprojektowano do pomieszczeń z dużymi zyskami wilgotności. Seria ta bazuje na jednostkach 
ID oraz SP rozbudowanych o dodatkowy moduł do montażu zewnętrznego - dodatkowy skraplacz. Dodatkowy zewnętzny 
skraplacza umożliwia dodatkowo kontrolować temperaturę w osuszanym pomieszczeniu i odprowadzać zyski ciepła na 
zewnątrz układu. Konstrukcja urządzeń przystosowana jest do ciężkich warunków pracy ciągłej i intensywnego użytkowania 
w warunkach przemysłowych. Bardzo szeroka gama wyposażenia dodatkowego pozwala na zbudowanie zaawansowanego 
systemu kontroli klimatu w obsługiwanym pomieszczeniu. Urządzenia przystosowane są do pracy zarówno wolnostojącej, jak 
i z systemem kanałowego rozprowadzenia powietrza. Typoszereg IT jest przeznaczony dla przemysłu, a model ST jest jego 
specjalnym wykonaniem pod kątem zastosowania w basenach. 

IT   ST

Dane techniczne 0750 0950 1100 1400 1500 1700 1900 2200 3000

Wydajność osuszania kg/24H 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960

Przepływ powietrza m3/h 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000

Moc chłodnicza kW 38 50 56 66 75 86 96 110 148

Moc nagrzewnicy wodnej kW 48 55 76 83 98 107 107 118 168

Zasilanie elektryczne % 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H V/ph/Hz
1400 x 1000 x 

1350
1950 x 1000 x 

1640
25000 x 1000 x 1640

3390 x 1000 x 
1640

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów: powietrze WLOT 30*C - 80% RH;  woda WLOT/WYLOT 80/70*C ;

powietrze zewnętrzne: 30*C - 50%RH 

IT   ST

Dane techniczne 0100 0130 0160 0190 0210 0260 0300 0350 0450 0580

Wydajność osuszania kg/24H 100 128 157 190 210 268 302 358 452 581

Przepływ powietrza m3/h 800 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800

Moc chłodnicza kW 4,9 6,5 8 10 11 15 16 19 23 30

Moc nagrzewnicy wodnej kW 5,5 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm 550 x 700 x 900 850 x 700 x 900 850 x 830 x 1350

OSUSZACZE Z KONTROLĄ TEMPERATURY DLA 
PRZEMYSŁU IT ORAZ BASENÓW ST

IT  ST
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3
4
5

1
2
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2

1

Automatyka STANDARD Automatyka PREMIUM

Filtr powietrza dla wersji kanałowej X X

Mechaniczny higrostat X --

Elektroniczny chrono - higrostat X --

Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drogowym -- X

Wersja wyciszona: -2 dB(A) X X

Miękki start kompresora X X

Manometry układu freonowego X X

Odszranianie gorącym gazem ( niezbędne do osuszania poniżej 

8*C)
X X

Odzysk ciepła z powietrza do wody X X

Odzysk ciepła do wody basenowej X X

Wentylator odśrodkowy z podwyższonym sprężem X X

Wentylator promieniowy EC z wysokim sprężem dyspozycyjnym -- X

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza -- X

Czasowy programator pracy -- X

Czujnik zabrudzenia filtrów -- X

Panel sterowania do montażu zdalnego -- X

Czujnik temperatury i wilgotności do montażu kanałowego -- X

Karta komunikacji BMS: Modbus, LonWorks, BACnet,KNX -- X

Wersja do montażu zewnętrznego: specjalna izolacja termiczna 

+ dach
X X

Powiększona do 20mm izolacja termiczno-akustyczna obudowy X X

Obudowa z kołami w podstawie - wykonanie mobilne X X

Wykonanie w lustrzanym odbiciu -- --

X  Dostępne
--  Nie dostępne

1	. Wentylatory powietrza recyrkulacyjnego
2.	 Kompresor układu osuszania kondensacyjnego	
3. 	Chłodnica - parownik
4	. Nagrzewnica - skraplacz
5	. Nagrzewnica wtórna powietrza (opcja)
6. Dodatkowy skraplacz zewnętrzny
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Serię urządzeń SPR zaprojektowano w oparciu o jednostkę SP rozbudowywując ją o moduł wymiany powietrza z 
jednoczesnym odzyskiem ciepła. Główne zalety typoszeregu to: kompaktowa budowa, zwarta konstrukcja wyposażona 
fabrycznie w wentylatory EC, zintegrowana pompa ciepła odpowiedzialna za aktywne osuszanie, odzysk ciepła z powietrza 
usuwanego z funkcją „free-coolingu” oraz zaawansowany system sterowania montowany fabrycznie. Bardzo szeroka gama 
wyposażenia dodatkowego pozwala na zbudowanie zaawansowanego i energooszczędnego systemu kontroli klimatu w 
obsługiwanym pomieszczeniu. Urządzenia przystosowane są do pracy z systemem kanałowego rozprowadzenia powietrza. 
Urządzenia znajdują zastosowanie w projektach wymagających zapewnienia osuszania powterza oraz wentylacji. Specjalne 
zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje długą i bezawaryjną pracę w basenach, magazynach, przemyśle spożywczym. 

SPR

Dane techniczne 0100 0130 0160 0190 0210 0260 0300 0350 0450 0580

Wydajność osuszania (1) kg/24H 100 128 157 190 210 268 302 358 452 581

Wydajność powietrza recyrk. m3/h 900 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800

Wydajność powietrza 
świeżego

m3/h 0 - 900 0 - 1200 0 - 1200 0 - 1200 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000

Moc nagrzewnicy wodnej (1) kW 5,5 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27

Sprawność odzysku ciepła (2) % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm 550 x 1452 x 1320 850 x 1452 x 1320 850 x 1682 x 1769

SPR

Dane techniczne 0750 0950 1100 1400 1500 1700 1900 2200 3000

Wydajność osuszania (1) kg/24H 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960

Wydajność powietrza recyrk. m3/h 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000

Wydajność powietrza 
świeżego

m3/h 0 - 6000 0 - 6000
0 - 

11000
0 - 

12500
0 - 

13000
0 - 

15000
0 - 

15000
0 - 

17000
0 - 20000

Moc nagrzewnicy wodnej (1) kW 48 55 76 83 98 107 107 118 168

Sprawność odzysku ciepła (2) % 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm
1400 x 2331 x 

1950
2700 x 1950 x 

2340
2700 x 1950 x 2340

2500 x 3390 x 
2380

(1) Powietrze WLOT: 30*C - 80%RH; Woda WLOT/WYLOT: 80/70*C; 100% recyrkulacji  (2) Powietrze WEWN.: 26*C - 60% ZEWN -5*C - 80%RH

WENTYLACJA POWIETRZA Z FUNKCJĄ OSUSZANIA

SPR
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	1. Wlot powietrza świeżego

2. 	Wlot powietrza recyrkulującego

3. 	Wlot powietrza recyrkulującego

4. 	Nawiew powietrza do pomieszczenia

5. 	Płytowy wymiennik ciepła powietrze - powietrze

6. 	Wentylator powietrza usuwanego

7	. Wentylator powietrza recyrkulującego 

8	. Przepustnica powietrza świeżego

9.   Przepustnica powietrza usuwanego

10. Pzepustnica powietrza

11. Sprężarka

12	. Parownik - chłodnica

13	. Skraplacz - nagrzewnica

14	. Nagrzewnica wodna (opcja)

15	. Filtr powietrza świeżego

16. Filtr powietrza recyrkulującego

Opcjonalne wyposażenie:

• Filtry powietrza klasy F7
• Nagrzewnica wodna z zaworem i siłownikiem   
   wbudowanym
• Chłodnica wodna z zaworem i siłownikiem
• Obejście wymiennika - “by-pass”
• Wersja wyciszona -2 dB(A)
• Miękki start kompresora

• Manometry układu freonowego
• Odzysk ciepła z powietrza do wody
• System utrzymania stałego wydatku powietrza
• Wykonanie do montażu zewnętrznego 
• Karta komunikacji zdalnej BMS: Modbus, Lonworks, 
  Bacnet, Konnex 
• Czujnik zabrudzenia filtrów
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Seria STR realizuje zadania osuszania, wymiany powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła oraz kontroli temperatury dzięki 
modułowi z zewnętrznym skraplaczem powietrza. Główne zalety typoszeregu to: kompaktowa budowa, zwarta konstrukcja 
wyposażona fabrycznie w wentylatory EC, zintegrowana pompa ciepła odpowiedzialna za aktywne osuszanie, odzysk ciepła 
z powietrza usuwanego z funkcją „free-coolingu” oraz zaawansowany system sterowania montowany fabrycznie. Bardzo 
szeroka gama wyposażenia dodatkowego pozwala na zbudowanie zaawansowanego i energooszczędnego systemu kontroli 
klimatu w obsługiwanym pomieszczeniu. Urządzenia przystosowane są do pracy z systemem kanałowego rozprowadzenia 
powietrza. Urządzenia znajdują zastosowanie w projektach wymagających zapewnienia osuszania powietrza, wentylacji i 
chłodzenia pomieszczeń wentylowanych. Specjalne zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje długą i bezawaryjną pracę w 
basenach, magazynach i przemyśle.

STR

Dane techniczne 0100 0130 0160 0190 0210 0260 0300 0350 0450 0580

Wydajność osuszania (1) kg/24H 100 128 157 190 210 268 302 358 452 581

Wydajność powietrza recyrk. m3/h 900 1200 1600 1600 2000 2800 2800 3800 4000 4800

Wydajność powietrza 
świeżego

m3/h 0 - 900 0 - 1200 0 - 1200 0 - 1200 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000

Moc chłodnicza (1) kW 4,9 6,5 8 10 11 15 16 18 23 30

Moc nagrzewnicy wodnej (1) kW 5,5 9,8 9,8 9,8 16,5 17 17 26,5 26,5 27

Sprawność odzysku ciepła (2) % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm 550 x 1452 x 1320 850 x 1452 x 1320 850 x 1682 x 1769

STR

Dane techniczne 0750 0950 1100 1400 1500 1700 1900 2200 3000

Wydajność osuszania (1) kg/24H 760 955 1120 1380 1480 1710 1870 2180 2960

Wydajność powietrza recyrk. m3/h 7000 8200 11000 12500 13000 15000 15000 17000 25000

Wydajność powietrza 
świeżego

m3/h 0 - 6000 0 - 6000
0 - 

11000
0 - 

12500
0 - 

13000
0 - 

15000
0 - 

15000
0 - 

17000
0 - 20000

Moc chłodnicza (1) kW 38 50 56 66 75 86 96 110 148

Moc nagrzewnicy wodnej (1) kW 48 55 76 83 98 107 107 118 168

Sprawność odzysku ciepła (2) % 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400 / 3+N / 50

Wymiary A x B x H mm
1400 x 2331 x 

1950
2700 x 1950 x 

2340
2700 x 1950 x 2340

2500 x 3390 x 
2380

WENTYLACJA Z OSUSZANIEM I CHŁODZENIEM 

STR

(1) Powietrze WLOT: 30*C - 80%RH; Woda WLOT/WYLOT: 80/70*C; Powietrze ZEWN.: 30*C-50% 100% recyrkulacji

(2) Powietrze WEWN.: 26*C - 60% ZEWN -5*C - 80%RH
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	1. Wlot powietrza świeżego

2. 	Wlot powietrza recyrkulującego

3. 	Wlot powietrza recyrkulującego

4. 	Nawiew powietrza do pomieszczenia

5. 	Płytowy wymiennik ciepła powietrze - powietrze

6. 	Wentylator powietrza usuwanego

7	. Wentylator powietrza recyrkulującego 

8	. Przepustnica powietrza świeżego

9. Przepustnica powietrza usuwanego

10. Pzepustnica powietrza

11. Sprężarka

12	. Parownik - chłodnica

13	. Skraplacz - nagrzewnica

14	. Nagrzewnica wodna (opcja)

15	. Filtr powietrza świeżego

16. Filtr powietrza recyrkulującego

17. Dodatkowy skraplacz zewnętrzny

Opcjonalne wyposażenie:

• Filtry powietrza klasy F7
• Nagrzewnica wodna z zaworem i siłownikiem   
   wbudowanym
• Chłodnica wodna z zaworem i siłownikiem
• Obejście wymiennika - “by-pass”
• Wersja wyciszona -2 dB(A)
• Miękki start kompresora

• Manometry układu freonowego
• Odzysk ciepła z powietrza do wody
• System utrzymania stałego wydatku powietrza
• Wykonanie do montażu zewnętrznego 
• Karta komunikacji zdalnej BMS: Modbus, Lonworks, 
   Bacnet, Konnex 
• Czujnik zabrudzenia filtrów
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Seria urządzeń HPW to kompaktowe pomy ciepła typu „woda-powietrze” zaprojektowane do montażu w pomieszczeniu. 
Instalowane są w przestrzeni wymagającej chłodzenia i / lub ogrzewania. Jako dolne źródło energii wykorzystywana jest woda. 
HPW dostarczane są ze zintegrowanym systemem automatyki wyposażonej w elektroniczny sterownik mikroprocesorowy. 
Instalacja jest łatwa i szybka. Do pracy niezbędne jest doprowadzenie zasilania elektrycznego, odprowadzenie kondensatu 
wodnego przy chłodzeniu oraz dolnego źródła w postaci układu hydraulicznego wodnego. Podczas pracy w trybie grzania: 
wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza, a pompa ciepła podgrzewa je schładzając przepływającą wodę 
dolnego źródła. W trybie chłodzenia powietrze przepływające zostaje schłodzone przez pompę ciepła, a woda podgrzana 
odprowadzoną energią z powietrza. Do produkcji HPW zastosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne oraz najwyższej 
jakości podzespoły. Pompy ciepła HPW charakteryzują się znakomitą efektywnością energetyczną produkcji ciepła i chłodu. 

POMPA CIEPŁA POMIESZCZENIOWA REWERSYJNA 
GRZANIE/CHŁODZENIE  TYPU WODA-POWIETRZE 

HPW
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Dane techniczne HPW 040 HPW 050 HPW 065

Całkowita moc chłodzenia w trybie LATO (1) kW 2,4 3,0 4,2

Pobór mocy elektrycznej w trybie LATO (1) kW 0,5 0,7 1,0

Całkowita moc grzewcza w trybie ZIMA (2) kW 2,7 3,3 4,5

Pobór mocy elektrycznej w trybie ZIMA (2) kW 0,6 0,8 1,1

Przepływ powietrza nominalny m3/h 400 500 650

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 230 / 1+N / 50

Minimalny przepływ wody l/min 5 8 8

Opory hydrauliczne przepływu wody kPa 22 30 28

Temperatua pomieszczenia LATO °C Min 20 °C  /  Max 35 °C

Temperatua pomieszczenia ZIMA °C Min 15 °C  /  Max 28 °C

Temperatua wody LATO °C Min 15 °C  /  Max 45 °C

Temperatua wody ZIMA °C Min 15 °C  /  Max 25 °C

Wymiary A x B x H mm 1050 x 280 x 720 1250 x 280 x 720

Waga kg 44 45 60

(1) Powietrze WLOT: 27*C - 50%RH; woda WLOT: 30*C    
(2) Powietrze WLOT: 20*C; woda WLOT: 15*C

Opcjonalne wyposażenie:

• Wersja z dodatkowym wyciszeniem
• Sonda przeciwpożarowa
• Wodny zawór regulacyjny
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS 485
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SZAFY KLIMATYZACYJNE

Zastosowane technologie:

Tryby pracy i realizowane 
funkcje:

Zalety:

• Grzanie
• Chłodzenie
• Nawilżanie
• Osuszanie

• Nagrzewnica elektryczna

• Freonowy system osuszania kondensacyjnego

• Nawilżacz membranowy

• Wentylatory z płynną regulacją wydajności 0-100%

• Zawór wodny z płynną regulacją wydajności oraz  

kontrolą kondensacji w wersji CW

• Wbudowane czujniki pomiarowe temperatury 

i wilgotności o dokładności +/- 0,5 %

• Mikroprocesorowy system sterowania 

   z programatorem czasowym

• System uzdatniania wody

• Panele inspekcyjne dla serwisu od frontu

• Kompaktowa budowa

• Elegancji i minimalistyczny wygląd

• Łatwy i szybki montaż

• Modele CV i CW nie wymagają prowadzenia 

instalacji freonowej  

• Wysoka efektywność energetyczna dzięki 

zaawansowanemu algorytmowi sterowania 

Szafy klimatyzacyjne serii CV-CA-CW przeznaczone są do utrzymywania 
temperatury i wilgotności na określonym, zadanym poziomie. Urządzenia 
zaprojektowane są do zastosowania w laboratoriach, archiwach, 
serwerowniach oraz pomieszczeń przechowywania i sezonowania 
produktów.

Elegancka i kompaktowa jednostka pozwala na niewielkiej powierzchni 
zainstalować system kompleksowej obróbki powietrza. Modele CV400 
oraz CW400 są monoblokami. Model CA400 posiada dodatkowy moduł do 
instalacji poza pomieszczeniem obsługiwanym przez jednostkę główną.

CV-CA-CW
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Opcjonalne wyposażenie:

• Nawilżacz  parowy
• Nagrzewnica elektryczna
• Moduł komunikacji zdalnej: protokół RS485
• Wersja wyciszona
• Filtry klasy F6 dla powietrza recyrkulacji 
• Króćce powietrza wywiewanego w tylnej obudowie

Szafy klimatyzacyjne występują w 3 wariantach konstrukcyjnych :
• V 400 – monoblok typu „powietrze-powietrze” ; skraplacz wbudowany chłodzony powietrzem 
• A 400 – wersja z zewnętrznym modułem typu „powietrze-powietrze”; skraplacz wyniesiony chłodzony powietrzem
• W 400 – monoblok typu „woda –powietrze” ;  skraplacz wbudowany chłodzony wodą

Dane techniczne w tabeli podano dla parametrów: wewnętrzne powietrze 18*C – 80% RH; powietrze zewnętrzne 
30*C-50%RH ( V, A ); woda WLOT: 25*C ( W )

Dane techniczne V 400 A 400 W 400

Moc chłodnicza W 2150 2200 2250

Przepływ powietrza recyrkulującego m3/h regulowana w zakresie 350 - 450

Ciśnienie dyspozycyjne recyrkulacji Pa 180 180 180

Ciśnienie dyspozycyjne dla skraplacza wbudowanego 150 220 -

Nagrzewnica elektryczna W 1500 1500 1500

Pobór mocy W 1260 1260 1260

Pobór mocy łącznie z nagrzewnicą elektryczną W 2760 2760 2660

Wymiary L x P x H mm 650 x 450 x 1645

Czynnik chłodniczy Typ R 410 A R 410 A R 410 A

Zasilanie elektryczne 230 / 1+N / 50

Parametry powietrza wewnętrznego – limity pracy *C od +15 do +30

Parametry powietrza zewnętrznego  *C od -20 do +35

Parametry powietrza zewnętrznego  % RH < 95
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