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CBP
  CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia

0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK KRZYŻOWY HESTOR CBP

  2500 - 10 000 m3/h 

  WYSOKIE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE 

 

 

     

Opis

       

    dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• Temperatura pracy od -20°C do +50°C

• Przeznaczenie: wentylacja powietrza w środowisku 

   wolnym od ciężkich zanieczyszczeń i gazów wybuchowych

• Panele z  izolacją termiczno-akustyczną pokryte emalią
   proszkową o kolorze  RAL7035

• Panele warstwowe  – 25 mm z izolacją XPS klasy M1
  lub włóknem szklanym klasy M0;

 

  

                   
        

Budowa
     

      

  
 

           • Uchwyty montażowe lub nóżki jako opcja

                                                                        • Na życzenie panel dachowy do instalacji zewnętrznej

• System automatyki - na zamówienie

• Krzyżowy aluminowy wymiennik ciepła 
o sprawności  55%

 

 

• Podwójne wentylatory promieniowe 
   380V, 50Hz

• Prostokątne króćce przyłaczeniowe 

• Taca ociekowa z króćcem odpływowym o średnicy 1/2”

• Łatwa obsługa serwisowa

• By-pass wbudowany- przepustnica wielopłaszczyznowa

• Na życzenie wbudowana chłodnica i nagrzewnica 

 

• Centrale wentylacyjne z odzyckiem ciepła

• Filtry klasy G4 - EN 779:2002



www.tangra.bg We reserve the right to introduce alternations both in design and technical data without prior notice, due to continued product development.
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Opis i wymiary

CBP, Wersja standardowa – Układ pionowy

CBP, V – 

Typ Wentylator
nagrzewnica/
chłodnica

 B 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

b 
[mm]

h 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

CBP 10/10 800/500 – 2R 1150 1350 1900 1500 335 290 600 400
CBP 12/9 800/800 – 2R/ 4R 1050 2000 2500 1600 310 340 500 600
CBP 15/15 1000/800 – 2R/ 4R 1250 2000 3000 1800 470 400 600 600

Typ Wentylator
Wymiennik  

ciepła B [mm] H [mm] L [mm] b [mm] h [mm] c [mm] d [mm]

CBP 41 CBP 10/10 RECAL-600/5-040 1150 1350 1900 335 290 600 400
CBP 12/9 RECAL-1200/9-060 850 2000 2500 400 340 500 600
CBP 15/15 RECAL-1200/9-080 1050 2000 3000 470 400 600 600

W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia

www.radwanpolska.pl

www.hestor.pl

Układ pionowy

0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK KRZYŻOWY HESTOR CBP

CBP 61
CBP 81

CBP 81
CBP 61
CBP 41



We reserve the right to introduce alternations both in design and technical data without prior notice, due to continued product development.   ww . a.
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Charakterystyka aerodynamiczna
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Przepływ [m 3/h]Uwaga:   - - - - - -  dotyczy CBP z wbudowaną nagrzewnicą wodną COT 2R

Przepływ [m 3/h]

Przepływ [m 3/h]

CBP 41 

W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl

0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK KRZYŻOWY HESTOR CBP

CBP 61 

CBP 81 



Poziom cisnienia akustycznego [dB]

Typ min-1 Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1400 min-1

Wlot 66 66 69 67 67 60 52 45
Wylot 66 68 72 71 79 78 69 64

Otoczenie 64 59 60 54 54 48 37 30

1500 min-1

Wlot 67 67 70 68 68 61 53 46
Wylot 67 69 73 72 80 79 70 65

Otoczenie 65 60 61 55 55 49 40 32

1600 min-1

Wlot 68 68 71 69 69 62 54 47
Wylot 68 70 74 73 81 80 71 66

Otoczenie 66 61 62 56 56 50 42 34

1700 min-1

Wlot 69 69 72 70 70 63 55 49
Wylot 69 71 75 74 82 81 72 67

Otoczenie 67 62 63 57 57 51 44 36

1000 min-1

Wlot 68 68 70 69 69 62 54 47
Wylot 68 70 73 74 81 80 71 64

Otoczenie 66 61 62 56 56 50 42 34

1200 min-1

Wlot 70 70 72 71 71 64 56 49
Wylot 70 72 75 76 83 82 73 66

Otoczenie 68 63 64 58 58 52 44 36

1400 min-1

Wlot 72 72 74 73 75 69 58 51
Wylot 72 74 77 78 85 87 75 68

Otoczenie 70 65 66 60 58 57 46 38

800 min-1

Wlot 69 67 69 68 67 61 54 42
Wylot 69 69 72 72 77 77 67 60

Otoczenie 67 60 61 55 52 46 40 30

1000 min-1

Wlot 70 68 70 69 68 62 55 43
Wylot 70 70 73 73 78 78 68 61

Otoczenie 68 61 62 56 53 47 42 32

1200 min-1

Wlot 75 73 75 74 73 68 60 48
Wylot 75 75 78 78 83 83 73 66

Otoczenie 72 65 63 61 58 55 47 39

CBP - 41/1600 

Typ/prędkość wentylatora

Uwaga: Ciśnienie do otoczenia mierzone na otwartej przestrzeni w odległości 1,5m od urządzenia

We reserve the right to introduce alternations both in design and technical data without prior notice, due to continued product development.   www.tangra.b g
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W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl

0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK KRZYŻOWY HESTOR CBP

CBP 41

CBP 61

CBP 81

Oznaczenie

HESTOR



Grupa podstawowa z krzyżowym wymiennikiem ciepła

Średni zakres wydajności , wysoki spręż dyspozycyjny

Grupa central o wysokiej efektywności odzysku ciepła

Kompaktowe centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła 

HEAT RECOVERY UNITS

Е = 45 ÷ 57%

Е = 52 ÷ 58%

Е = 52 ÷ 56%

Е = 65 ÷ 70%

Е = 70 ÷ 83%

Średni zakres wydajności 

                                                                                - CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA HESTOR

Dla większych wydajności powietrza dobieramy jednostki z grupy sekcyjnych central HESTOR na zapytanie . 

u ulec W
W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl


