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0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA HESTOR ROT

ROT
  CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM 

  1000 - 7500 m3/h 

  WYMIENNIKIEM CIEPŁA  
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Opis i wymiary

Typ В 
[mm]

Н 
 [mm]

L 
 [mm]

L1

[mm]
L2

[mm]
b 

 [mm]
h 

 [mm]
b1

[mm]
h1

 [mm] S Ø 
 [mm]

C 
 [mm]

 ROT-  22 1060 1150 1550 1800 2000 265 289 350 350 1” 350 1200

 ROT- 32 1060 1150 1550 1800 2000 334 289 400 400 1” 400 1200

 ROT- 42 1310 1400 2250 2500 2700 311 341 450 450 1 ¼” 450 1400

 ROT- 52 1310 1400 2250 2500 2700 311 341 500 500 1 ¼” 500 1400

 ROT- 62 1560 1650 2550 2800 3000 373 403 550 550 2” 550 1700

 ROT- 72 1560 1650 2550 2800 3000 373 403 600 600 2” 600 1700

L 
L1 -  łącznie z sekcją grzewczą w trybie grzania
L2  - łącznie z sekcją grzewczą i chłodniczą- taca ociekowa w komplecie
Prostokątne króćce przyłączeniowe w standardzie , króćce okrągłe na zamówienie.

Świeże powietrze

Wyrzutnia 

Nawiew

Wywiew
Pole 
serwisowe

czynnik grzewczy

- bez sekcji grzewczej
velopment. 

www.tangra.bg We reserve the right to introduce alternations both in design and technical data without p rior notice, due to continued product development. 
W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl
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lub chłodniczy 

Wywiew

Nawiew



Temp. wody zasilającej

Dane zawarte w tabeli podane są dla następującyh parametrów

Charakterystyka doboru wstępnego

Typ Wydatek 

[m³/h]

 .rpS
ROT

[%]

Tryb
pracy

ТN1

 Po
odzysku

[°C]

Grzanie/
chłodzenie

 
Тw [°C]

Q

 
[kW] ТN2

Po  
Grz/chł

 

[°C]

Opory
wody

[kPa]

Przepływ
wody

 

 
[l/s]

Ciśn.
dysp.

 

 

 
[Pa]

Pobór  
 

[kW]

ROT-22 2000
79.8 zima 14.8

80/60°С 19 42 1.5 0.23

200

CBM/4 
 10/8 3V 2x0.3745/40°С 8 27 1.3 0.20

79.0    lato 26.3 7/12°С 7.4 18 4.0 0.35

ROT-32 3000
72.4 zima 12.6

80/60°С 25 37 2.4 0.30
CBM/4 
 10/10 2x0.5545/40°С 11 24 2.2 0.27

73.3    lato 26.9 7/12°С 9.3 20 5.9 0.44

ROT-42 4000
75.7 zima 13.7

80/60°С 34 39 1.3 0.40

300

CBP 
12/9 2x1.145/40°С 15 25 1.2 0.36

76.8    lato 26.6 7/12°С 12.6 19.8 3.4 0.60

ROT-52 5000
72.0 zima 12.5

80/60°С 40 35 1.8 0.48
CBP 
12/9 2x2.245/40°С 18 23 1.6 0.43

73.2    lato 26.9 7/12°С 14.1 20.5 4.2 0.67

ROT-62 6000
74.9 zima 13.5

80/60°С 53 39 2.0 0.63

400

CBP 
15/11 2x2.245/40°С 22 24 1.2 0.52

76.5     lato 26.6 7/12°С 19 20 4.9 0.90

ROT-72 7000
72.4 zima 12.6

80/60°С 57 37 2.6 0.69
CBP 

15/11 2x3.045/40°С 25 23 1.5 0.59

74.1    lato 26.9 7/12°С 20.6 20.3 5.7 1.00

Zima:  Тzewn.  )ezrteiwop eżeiwś( %08 ćśontogliw  ,С°21- =
  Тwewn. = 22°С, wilgotność  30%

  80/60°C

Lato:  Тzewn. = 35°С, wilgotność  30% 
  Тwewn. = 24°С, wilgotność  40% 

  Temp. wody zasilającej  7/12°C  

Uwaga:  :   Dane techniczne dla innych parametrów niż powyższe dostępne są na zapytanie w naszym biurze  

02 01

  (powietrze usuwane z pomieszczeń) 

(powietrze usuwane z pomieszczeń)

wenty-
Typ 

latorów
mocy
wenty-
latorów

 (świeże powietrze) 
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Przepływ powietrzaV [m3/h]
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Charakretystyka aerodynamiczna  i odzysku ciepła 
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Przepływ powietrzaV [m3/h]

 - 1100 min-1, N=1.5 кW   - 1250 min-1, N=2.2 кW   - 1400 min -1, N=3.0 kW

 - 900 min-1, N=2.2 кW   - 1000 min-1, N=2.2 кW   - 1100 min-1, N=3.0 kW

 - 900 min-1, N=2.2 кW   - 1000 min-1, N=3.0 кW   - 1100 min-1, N=3.0 kW

Przepływ powietrzaV [m3/h]

Przepływ powietrzaV [m3/h]
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Charakretystyka aerodynamiczna  i odzysku ciepła 
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Typ min-1 Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1

1350

Wlot 49 56 63 66 64 57 56 45

48 57 65 71 75 74 72 63

Otoczenie 48 52 55 54 52 45 42 32

ROT-32 1350

Wlot 52 61 66 67 64 57 55 45

Wylot 51 63 69 71 75 75 72 64

Otoczenie. 51 58 61 56 53 47 42 35

2

1100

Wlot 68 68 70 69 69 62 54 47

Wylot 68 70 73 74 81 80 71 64

Otoczenie 66 61 62 56 56 50 42 34

1250

Wlot 70 70 72 71 71 64 56 49

Wylot 70 72 75 76 83 82 73 66

Otoczenie 68 63 64 58 58 52 44 36

1400

Wlot 72 72 74 73 75 69 58 51

Wylot 72 74 77 78 85 87 75 68

70 65 66 60 58 57 46 38

3

900

Wlot 69 67 69 68 67 61 54 42

Wylot 69 69 72 72 77 77 67 60

Otoczenie 67 60 61 55 52 46 40 30

1000

Wlot 70 68 70 69 68 62 55 43

Wylot 70 70 73 73 78 78 68 61

Otoczenie 68 61 62 56 53 47 42 32

1100

Wlot 75 73 75 74 73 68 60 48

Wylot 75 75 78 78 83 83 73 66

Otoczenie 72 65 63 61 58 55 47 39

Oznaczanie centrali

- -ROT 42 2

  Wielkość 

Rama montażowa

 

Stanowi ona podstawę do której dołączane są poszczególne 
sekcje urządzenia .

Opis elementów automatyki

 

  E    

Prędkość obrotowa wentylatora (patrz wykres)

Obrotowy wymiennik ciepła

 Uwaga: Ciśnienie do otoczenia mierzone na otwartej przestrzeni w odległości 1,5m od urządzenia

 
W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl

Wylot
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Charakterystyka aerodynamiczna  i odzysku ciepła 

Rama montażowa zbudowana jest na bazie stalowych 

HESTOR 

ROT-22

ROT-42

ROT-52

ROT-62

ROT-72

Otoczenie



Grupa podstawowa z krzyżowym wymiennikiem ciepła

Średni zakres wydajności , wysoki spręż dyspozycyjny

Grupa central o wysokiej efektywności odzysku ciepła

Kompaktowe centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła 

HEAT RECOVERY UNITS

Е = 45 ÷ 57%

Е = 52 ÷ 58%

Е = 52 ÷ 56%

Е = 65 ÷ 70%

Е = 70 ÷ 83%

Średni zakres wydajności 

                                                                                - CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA HESTOR

Dla większych wydajności powietrza dobieramy jednostki z grupy sekcyjnych central HESTOR na zapytanie . 

u ulec W
W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia www.hestor.pl


