
 

    

Opis

      

 

    dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• Temperatura pracy od -20°C do +50°C

• Przeznaczenie: wentylacja powietrza w środowisku 

   wolnym od ciężkich zanieczyszczeń i gazów wybuchowych

• Panele z  izolacją termiczno-akustyczną pokryte emalią
   proszkową o kolorze  RAL7035

• Panele warstwowe  – 25 mm z izolacją XPS klasy M1
  lub włóknem szklanym klasy M0;

 

  

                   
      

Budowa
    

     

  
 

           • Uchwyty montażowe lub nóżki jako opcja

• System automatyki - na zamówienie

• Przeciwprądowy  aluminowy wymiennik ciepła 
o sprawności  70%

 

 

• Podwójne wentylatory promieniowe z napędem
   bezpośrednim - 230V, 50Hz

• Prostokątne lub okrągłe przyłącza kanałów 

• Taca ociekowa z króćcem odpływowym o średnicy 1/2”

• Łatwa obsługa serwisowa

• By-pass wbudowany- przepustnica wielopłaszczyznowa

• Na życzenie wbudowana chłodnica i nagrzewnica wodna

 

• Centrale wentylacyjne z odzyckiem ciepła

• Filtry klasy G4 - EN 779:2002

• Opcje wykonania :

- model TOP  - instalacja pionowa z przyłączami 
  kanałów od góry  

- model PLUS  - instalacja pozioma z przyłączami 
  kanałów w ściankach bocznych
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0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY HESTOR TOP / PLUS

TOP/PLUS
  CENTRALE Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM 

  150 - 3000 m3/h 



Typ Wentylator Moc nominalna 
W

Prąd nominalny  
А

 ТОP - 05 D2E146-HS97-03 2 х 195 0,86
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TOP 05 - Opis i wymiary
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 TOP 05 

* Krzywe  oznaczone 1÷4 odpowiadają charakterystyce wentylatora 4-biegowego 

 Centrala z odzyskiem ciepła - TOP - 05

HESTOR TOP 05 BS

By-pass

Wielkość

Typ

Typ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ТОP-05
Wlot 50 54 51 50 48 52 49 42

Wylot 48 57 59 65 67 68 66 64
Otoczenie 40 47 43 42 44 46 41 33
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Przepływ [m 3/h]

Charakterystyka aerodynamiczna
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Poziom cisnienia akustycznego [dB]

Przykład oznaczania



TOP – Opis i wymiary

TOP – Wersja standardowa

TOP-HBS – z nagrzewnicą wodną i opcją by-pass

Typ Przepyw  
               [ m 3/ h ]

В 
[mm]

Н 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

K 
[mm]

N 
[mm]

Nagrzewnica
wodna

Moc
grzewcza[kW]

TOP-20-HBS 2500 680 1500 2100 315 50 162 500/300-2R 15.0
TOP-30-HBS 3000 880 1500 2100 355 50 262 700/400-2R 22.5
TOP-35-HBS 3500 980 1500 2100 355 50 312 700/400-2R 24.5

Typ Przepływ  
                [m3/ h ] В [mm] Н [mm] L [mm] D [mm] K [mm] N [mm]

TOP-20 2500 600 1500 2100 315 50 72
TOP-30 3000 700 1500 2100 355 50 172
TOP-35 3500 800 1500 2100 355 50 222
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0 -01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY HESTOR TOP / PLUS



TOP – charakterystyka aerodynamiczna
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 TOP-30

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Pobór prądu [A]
 ТОP-20 СBM/4-240/240 2 х 370 4.2
TOP-20/3V СBM/4-240/240-3V 2 х 370 3.8

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Pobór prądu [A]
ЕVB TOP-30 СBM/4-270/200 2 х 370 4.0

ЕVB TOP-30/3V СBM/4-270/200-3V 2 х 370 3.0

 Uwagi:
 

•    Linia przerywana dotyczy  central z wbudowana nagrzewnicą i opcją py-pass           
 

•    Krzywe opisane 1-3 przedstawiają charakterystykę 3-biegowego wentylatora (3V)
•    1-biegowym wentylatorom odpowiada krzywa opisana numerem 1
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Przepływ [m 3/h]



TOP-35

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Prąd nominalny [A]
TOP-35 СBM/4-270/270 2 х 550 6.2

TOP – Poziom ciśnienia akustycznego  [dB]

Typ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ТОP-20
46 53 60 62 61 54 52 40

Wylot 47 57 66 68 73 72 69 60
Otoczenie 48 52 56 55 52 46 41 35

ТОP-30
47 54 61 64 64 57 55 43
48 57 65 70 71 74 72 63
48 53 57 56 54 45 42 35

ТОP-35
50 58 64 65 64 57 55 45
51 61 67 69 72 73 72 62
50 56 61 57 55 47 43 35

HESTOR 20-TOP -HBS /3V

3-biegowy wentylator 

Wbudowana nagrzewnica wodna i by pass

Wielkość

Typ

Nazwa

TOP – Przykład oznaczania 

Uwaga: Hałas do otoczenia mierzony jest w odległości 1,5 m od centrali  na otwartej przestrzeni.

Wlot

Otoczenie

Otoczenie

Wylot

Wylot

Wlot

Wlot

Uwaga : Sprawność odzysku ciepła podana jest dla parametrów powietrza ТZEWN = -10°C / 90%,  ТWEWN = 22° / 40%.
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Przepływ [m 3/h]

TOP - Charakterystyka aerodynamiczna
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PLUS –  wymiary i charakterystyka 

PLUS – wersja standardowa 

PLUS-HBS – z  wbudowaną nagrzewnicą wodną i by-pass’em

Typ Maksymalny 
przepływ [m3/h]

В 
[mm]

Н 
[mm]

Нmax

[mm]
L 

[mm]
Ø 

[mm]
M 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
Nagrzewnica 

wodna
Moc  
grzewcza [kW]

    PLUS-20-HBS 2500 1200 780 640 2700 315 90 140.5 70 500/500-2R 16.7
    PLUS-30-HBS 3000 1300 880 740 2800 355 115 182.5 80 600/600-2R 24.1
    PLUS-35-HBS 3500 1300 980 840 2800 355 115 147.5 80 600/600-2R 26.8

Typ  
3

В 
[mm]

Н 
[mm]

Нmax

[mm]
L 

[mm]
Ø 

[mm]
M 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
 PLUS-20 2500 1200 600 640 2400 315 90 140.5 70
 PLUS-30 3000 1300 700 740 2500 355 115 182.5 80
 PLUS-35 3500 1300 800 840 2500 355 115 147.5 80

Maksymalny
przepływ [m /h]
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www.tangra.bg 

PLUS-20

PLUS-30

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Prąd nominalny [A]
 PLUS-20 СBM/4-240/240 2 х 370 4.2

PLUS-20/3V СBM/4-240/240-3V 2 х 370 3.8

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Prąd nominalny [A]
PLUS-30 СBM/4-270/200 2 х 370 4.0

PLUS-30/3V СBM/4-270/200-3V 2 х 370 3.0

 Uwaga:
• Krzywe na wykresie oznaczone 1-3 odpowiadają biegom wentylatora (3V)            
• Charakterystykę wentylatora jednobiegowego przedstawia krzywa  nr 1      
• Linia przerywana odpowiada jednostce z wbudowaną nagrzewnicą wodną i by-pass’em
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Przepływ [m 3 /h]

Przepływ [m 3/h]

Charakterystyka aerodynamiczna
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PLUS-35

Typ Wentylator Moc nominalna [W] Prąd nominalny [A]
PLUS-35 СBM/4-270/270 2 х 550 6.2

Uwaga : Sprawność odzysku ciepła podana jest dla parametrów powietrza ТZEWN = -10°C / 90%,  ТWEWN = 22° / 40%.

HESTOR 20-PLUS -HBS /3V

3 prędkości wentylatora 

Nagrzewnica wodna oraz  by pass

Wielkość

Typ

Nazwa

PLUS –  Przykładowe oznaczenie 

Typ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 PLUS-20
Wlot 49 56 64 66 63 56 54 43

Wylot 48 58 67 70 75 74 71 62
Otoczenie 48 52 56 55 52 46 41 33

 PLUS-30
49 56 63 66 64 57 56 45
48 57 65 71 75 74 72 63
48 52 55 54 52 45 42 32

 PLUS-35
52 61 66 67 64 57 55 45
51 63 69 71 75 75 72 64
51 58 61 56 53 47 42 35

Uwaga: Hałas do otoczenia mierzony jest w odległości 1,5 m od centrali  na otwartej przestrzeni.

PLUS - Poziom cisnienia akustycznego [dB]

Otoczenie

Otoczenie
Wylot

Wylot

Wlot

Wlot

Przepływ [m 3/h]
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PLUS - Charakterystyka aerodynamiczna
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Grupa podstawowa z krzyżowym wymiennikiem ciepła

Średni zakres wydajności , wysoki spręż dyspozycyjny

Grupa central o wysokiej efektywności odzysku ciepła

Kompaktowe centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła 

HEAT RECOVERY UNITS

Е = 45 ÷ 57%

Е = 52 ÷ 58%

Е = 52 ÷ 56%

Е = 65 ÷ 70%

Е = 70 ÷ 83%

Średni zakres wydajności 

                                                                                - CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA HESTOR

Dla większych wydajności powietrza dobieramy jednostki z grupy sekcyjnych central HESTOR na zapytanie . 
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