
 

 
W związku z ciągłym unowocześnianiem produktu zastrzegamy sobie możliwość zmiany 
danych bez konieczności powiadamiania  

www.hestor.pl 

41 
 

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE  VB  

 
 

VB- KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis 

 Kompaktowa konstrukcja zawierająca elementy 
niezbędne dla realizacji grzania/chłodzenia do 
montażu w sufitach podwieszanych lub innych 
ograniczonych przestrzeniach 

 Zaprojektowane do pracy w atmosferze nie 
niewybuchowej i nieagresywnej 

 
Konstrukcja 

* konstrukcje nośną stanowi rama wykonana z profili z 
anodyzowanego aluminium. 
* rama wypełniona jest izolację cieplną i akustyczną 
osłoniętą blachą ze stali galwanizowanej, malowanej 
proszkowo po stronie zewnętrznej na kolor RAL 7035. 
*izolację wewnętrzną stanowi Firex 10mm:, palność: 
klasa 0- BS 476 CZĘŚĆ 6; klasa-1-BS 476 CZĘŚĆ 7. 
* osłony montowane na stałe są mocowane wkrętami 
* osłony zdejmowane są przymocowane przy pomocy 
specjalnych uchwytów ułatwiających zdejmowanie. 

* wewnątrz zabudowane są następujące elementy: 
- wentylator – jeden lub dwa podwójne wentylatory z 
wbudowanym silnikiem, typu CBM – „S&P” produkcji 
Hiszpańskiej. Indeks ochrony IP 10 (IP 44 na żądanie dla 
pracy w wyższych wilgotnościach powietrza). Pozycja 
wentylatorów – 90 oraz 270. 
-2 rzędowa sekcja chłodzenia/grzania typu „woda – 
powietrze” (COT/COX) 
- filtr powietrza – G4 (EU4) – EN 779:2002 
- na zamówienie dostępne są przepustnice 
wielołopatkowe 
- tacka skroplin z odpływem ½’’ 
- na zamówienie dostępne połączenia elastyczne oraz 
stopki podstawy. 
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 VB KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE 

 

Wymiary gabarytowe oraz wymiary przyłączy  
 

 
 

 
 
Dane techniczne  
 

 
Dane określone dla następujących parametrów : 

 Tryb grzania: Twody1= 800C, Twody2= 600C, Tpowietrza= -100C 

 Tryb chłodzenia: Twody1= 70C, Twody2= 120C, Tpowietrza= 350C, φ40% 
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KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE VB  
 
 

Charakterystyka aerodynamiczna – ciśnienie zewnętrzne  
 
 
 

 
 

Parametry akustyczne – współczynniki korekcyjne  
 

Poziom ciśnienia akustycznego w zależności od częstotliwości jest determinowany przez: 
Lw= Lw(A) – K, gdzie:  
K[dB] – współczynnik korekcyjny mocy akustycznej dla różnych częstotliwości  
 

 
 
Sposób zamawiania 
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