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BL 80L uktad poziomy, lezgcy

CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urzgdzenia
produkowane w wersji stojacej, lezgcej lub podwieszanej. Przeznaczone sg
do wentylacji wszystkich pomieszczen wolnych od gazéw wybuchowych,
ciezkich zanieczyszczen oraz agresywnej atmosfery.

Materiaty uzywane do budowy przechodzg staranng kontrole jakosci, aby
zapewni¢ diugg i bezawaryjng prace.

ODZYSK CIEPLA - realizowany jest przez wymiennik ciepta o krzyzowym
przeptywie z ptytami z aluminium. Wymienniki charakteryzujg sie niskg
wartoscig strat cisnienia oraz odpornoscig na zanieczyszczenia poprzez
odpowiedni rozstaw ptyt. Wymiennik moze by¢ wyposazony w
automatyczny i 100% BY-PASS dla powietrza nawiewanego.

OBUDOWA - panele $cienne wykonane sa z grubej blachy ocynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo farbg poliuretanowag w kolorze RAL
7035 dla zapewnienia najlepszej odpornosci mechanicznej i antykorozyjne;j.
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Panele mocowane sg przy uzyciu wkretéw metalowych do sztywnej ramy
zbudowanej z profili aluminiowych. Rama jest konstrukcjg samonosna.
Panele typu ,sandwich” od strony wewnetrznej standardowo wykonane sg z
blachy ocynkowanej, a na zaméwienie dodatkowo malowanej lub ze stali
nierdzewne;.
WENTYLATORY - zastosowano wykonane z galwanizowanej blach
_ _ 4 gatwan ) Dlachy STEROWANIE | ZASILANIE — centrale standardowo sa okablowane i
stalowej, dwustronnie ssgce z napedem bezposrednim. Spehiajg normy . . ) . i
o o L ) wyposazone w multifunkcjonalne uktady sterujgco zasilajgce.
Ecodesign i gwarantujg cichg prace. Predkos¢ obrotowa regulowana jest w . ) ) . ) )
S00sb bIvAN Uruchomienie uktadu jest maksymalnie uproszczone i ogranicza sie do
P prynny. podtgczenia zasilania elektrycznego oraz dostarczonego panelu zdalnego
NAGRZEWNICA WODNA - wykonana z rur miedzianych i aluminiowych sterowania do sterownika w centrali.
lameli dostarczana jest w komplecie z zaworem 3-drogowym i sitownikiem . . . .
. . ) ) ) TACA OCIEKOWA - z fabrycznie wyrobionym spadkiem w kierunku
sterowanym bezposrednio przez mikroprocesorowy sterownik centrali. . . . i . .
kroéca odprowadzajgcego kondensat. Kréciec zakonczony jest gwintem
FILTRY POWIETRZA - typu kasetowego wykonane sg z syntetycznego zenskim o $r. 25 mm.
materiatu filtracyjnego klasy filtracyjnej G4 lub F7 jako opcja.
_ N - KROCCE POWIETRZA - ksztattu prostokatnego zakonczone ramka lub
IZOLA(_:JA TERMICZNA __ dost.epna jestw réznych 'grubosmach: 10, 25, okragte wyposazone w uszczelke. Kroéce montowane sg w systemie
50 mm i wykonana z materiatu Firex, ptyt XPS lub wikna szklanego. EasyFix pozwalajagcym swobodnie je przektada¢ na etapie montazu centrali.
Sprawno$¢ podana zostata dla nastepujacych parametréw powietrza: B
« temp. zewn. -12°C, wilgotno$¢ 90%, * temp. wewn. 22°C, wilgotnosé 60%
650 70% gl_
-_— przeptyw powietrza @
600 - odzysk ciepta
550 68% =
500 Web Serwer Communication
ol -
450 66% o g - e. 8
5 0 \ R = NOWOCZESNY SYSTEM STEROWANIA: Sowm O | 2
s \ ES © » zdalna obstuga przez Internet - modut WSC B
H % Q .
g * \ % g g + panel sterowania LCD z programatorem pracy
b
3 300 \ z 5 * plynna regulacja wydajnosci wentylatorow g
250 <~ 62% © e praca automatyczna lub reczna %
200 Teee \ « programator tygodniowy >
150 T~ \ % » kontrola zabrudzenia filtréw, nagrzewnic, chtodnic
T~ - \ e zgodnos¢ z systemami przeciwpozarowymi
10 RS e ochrona wymiennika przed szronieniem
%0 58% » wspotpraca z GWC, by-pass, czujnikem CO2, higrostatem, BMS
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 ) ] ) T . - !
PRZEPLYW POWIETRZA (m3/h)  sterowanie przepustnicami odcinajgcymi i recyrkulacyjnymi
uktad instalacja zewnetrzna by-pass chtfodnica nagrzewnica
P — podwieszana
i e —- —&d-
PR
»|® [ ] O]} « panel dachowy * tryb pracy + wodna, elektryczna «
L - lezaca « izolacja 50 mm < bez odzysku ciepta « wodna lub freonowa * wstepna, wiorna *
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DANE TECHNICZNE
w ydajnosé nominalna 8100 m¥h » I:>
sprez dyspozycyjny 150 Pa
spraw no$¢ odzysku ciepta 59%
napiecie 1 x 400 V AC :} m:v
maksymalne natezenie pradu 2x8,80A
maksymalny pobér mocy 2 x 2200 W
izolacja: standard / opcja / opcja 10/ 25/ 50 mm
filtry: standard / opcja G4/ F7 : '
odplyw skroplin 12,5 mm
moc nagrzew nicy w odnej 60 kW u
temp. w ody zasilajgcej (w lot / w ylot) 80 °C / 60 °C l
fo]
WYMIARY BL 80L BL 80L-BS BL 80L-BS-NW %
B (mm) 1850 2000 2000 3
H (mm) 1000 1300 1300 g l
L* (mm) 2650 3100 3100 <
@D (mm) - - - o =
b (mm) 475 475 475
h (mm) 400 400 400
¢ (mm) 700 700 700
d (mm) 700 700 700
masa (kg) 563 713 743 » ‘:'
* wymiar nie uwzglednia kro¢cow przytgczeniowych powietrza D /
AKUSTYKA & i m)p
Hz 63 125 250 500 1000 2000 = 4000 8000
dB (A) 56 67 72 77 78 80 77 70
€= CZERPNIA ¢&NAWIEW
—
WODEL = €m\WYRZUTNIA 4= \WYWIEW
WIELKOSC opcje: 4,6,10,20,30,36,42,60,80 =
WERSJA opcje: S - stojaca, L - lezaca, P - podwieszana o
BY-PASS N
S
Q
BL 80 L BS | NW | CF w 10 R
S
opcje: NW - wodna, NE - elektry czna NAGRZEWNICA B E.EJ:YA
opcje: CF - freonowa, CE - wodna CHLODNICA E':EJZ,T ([; CERT }
opcje: W - wewnetrzna, Z - zewnetrzna OPCJE WYKONANIA R om
opcje: 10 mm, 25 mm, 50 mm GRUBOSC 1ZOLACJI SUP‘EQE\‘TIEQ
— —

DUAsAI

eiuBUONAM dA}

80-176 Gdansk, ul. Szczesliwa 46, NIP: 5833153977, tel./fax +48 58 303 96 23, tel.: +48 607 327 075, www.hestor.pl, biuro@hestor.pl



opis

charakterystyka przeptywu

dostepne opcje

"y HESTOR®

B L 8 OP uktad poziomy, podwieszany

CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urzgdzenia
produkowane w wersji stojacej, lezgcej lub podwieszanej. Przeznaczone sg
do wentylacji wszystkich pomieszczen wolnych od gazéw wybuchowych,
ciezkich zanieczyszczen oraz agresywnej atmosfery.

Materiaty uzywane do budowy przechodzg staranng kontrole jakosci, aby
zapewni¢ diugg i bezawaryjng prace.

ODZYSK CIEPLA - realizowany jest przez wymiennik ciepta o krzyzowym
przeptywie z ptytami z aluminium. Wymienniki charakteryzujg sie niskg
wartoscig strat cisnienia oraz odpornoscig na zanieczyszczenia poprzez
odpowiedni rozstaw ptyt. Wymiennik moze by¢ wyposazony w
automatyczny i 100% BY-PASS dla powietrza nawiewanego.

OBUDOWA - panele $cienne wykonane sa z grubej blachy ocynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo farbg poliuretanowag w kolorze RAL
7035 dla zapewnienia najlepszej odpornosci mechanicznej i antykorozyjne;j.
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Panele mocowane sg przy uzyciu wkretéw metalowych do sztywnej ramy
zbudowanej z profili aluminiowych. Rama jest konstrukcjg samonosna.
Panele typu ,sandwich” od strony wewnetrznej standardowo wykonane sg z
blachy ocynkowanej, a na zaméwienie dodatkowo malowanej lub ze stali
nierdzewne;.
WENTYLATORY - zastosowano wykonane z galwanizowanej blach
_ _ 4 gatwan ) Dlachy STEROWANIE | ZASILANIE — centrale standardowo sa okablowane i
stalowej, dwustronnie ssgce z napedem bezposrednim. Spehiajg normy . . ) . i
o o L ) wyposazone w multifunkcjonalne uktady sterujgco zasilajgce.
Ecodesign i gwarantujg cichg prace. Predkos¢ obrotowa regulowana jest w . ) ) . ) )
S00sb bIvAN Uruchomienie uktadu jest maksymalnie uproszczone i ogranicza sie do
P prynny. podtgczenia zasilania elektrycznego oraz dostarczonego panelu zdalnego
NAGRZEWNICA WODNA - wykonana z rur miedzianych i aluminiowych sterowania do sterownika w centrali.
lameli dostarczana jest w komplecie z zaworem 3-drogowym i sitownikiem . . . .
. . ) ) ) TACA OCIEKOWA - z fabrycznie wyrobionym spadkiem w kierunku
sterowanym bezposrednio przez mikroprocesorowy sterownik centrali. . . . i . .
kroéca odprowadzajgcego kondensat. Kréciec zakonczony jest gwintem
FILTRY POWIETRZA - typu kasetowego wykonane sg z syntetycznego zenskim o $r. 25 mm.
materiatu filtracyjnego klasy filtracyjnej G4 lub F7 jako opcja.
_ N - KROCCE POWIETRZA - ksztattu prostokatnego zakonczone ramka lub
IZOLA(_:JA TERMICZNA __ dost.epna jestw réznych 'grubosmach: 10, 25, okragte wyposazone w uszczelke. Kroéce montowane sg w systemie
50 mm i wykonana z materiatu Firex, ptyt XPS lub wikna szklanego. EasyFix pozwalajagcym swobodnie je przektada¢ na etapie montazu centrali.
Sprawno$¢ podana zostata dla nastepujacych parametréw powietrza: B
« temp. zewn. -12°C, wilgotno$¢ 90%, * temp. wewn. 22°C, wilgotnosé 60%
650 70% gl_
-_— przeptyw powietrza @
600 - odzysk ciepta
550 68% =
500 Web Serwer Communication
ol -
450 66% o g - e. 8
5 0 \ R = NOWOCZESNY SYSTEM STEROWANIA: Sowm O | 2
s \ ES © » zdalna obstuga przez Internet - modut WSC B
H % Q .
g * \ % g g + panel sterowania LCD z programatorem pracy
b
3 300 \ z 5 * plynna regulacja wydajnosci wentylatorow g
250 <~ 62% © e praca automatyczna lub reczna %
200 Teee \ « programator tygodniowy >
150 T~ \ % » kontrola zabrudzenia filtréw, nagrzewnic, chtodnic
T~ - \ e zgodnos¢ z systemami przeciwpozarowymi
10 RS e ochrona wymiennika przed szronieniem
%0 58% » wspotpraca z GWC, by-pass, czujnikem CO2, higrostatem, BMS
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 ) ] ) T . - !
PRZEPLYW POWIETRZA (m3/h)  sterowanie przepustnicami odcinajgcymi i recyrkulacyjnymi
uktad instalacja zewnetrzna by-pass chtfodnica nagrzewnica
P — podwieszana
i e —- —&d-
PR
»|® [ ] O]} « panel dachowy * tryb pracy + wodna, elektryczna «
L - lezaca « izolacja 50 mm < bez odzysku ciepta « wodna lub freonowa * wstepna, wiorna *
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w ydajno$¢ nominalna 8100 m¥h » |:>
sprez dyspozycyjny 150 Pa
spraw no$¢ odzysku ciepta 59%
napiecie 1x 400 V AC :} m:v
maksymalne natezenie pradu 2x8,80A
maksymalny pobér mocy 2 x 2200 W
izolacja: standard / opcja / opcja 10/ 25/ 50 mm <:| «
filtry: standard / opcja G4/ F7
odplyw skroplin 12,5 mm
moc nagrzew nicy w odnej 60 kW @II ‘:I
temp. w ody zasilajgcej (w lot / w ylot) 80 °C / 60 °C
fo]
WYMIARY BL 80P BL 80P-BS BL 80P-BS-NW %
B (mm) 1850 2000 2000 3 «
H (mm) 1000 1300 1300 .3.
L* (mm) 2650 3100 3100 <
@D (mm) = - g @ |:>
b (mm) 475 475 475
h (mm) 400 400 400
¢ (mm) 700 700 700
d (mm) 700 700 700
masa (kg) 563 713 743 » ‘:'
* wymiar nie uwzglednia kro¢cow przytgczeniowych powietrza D /
¢ i
Hz 63 125 250 500 1000 2000 @ 4000 8000
dB (A) 56 67 72 77 78 80 77 70
_ €= CZERPNIA ENAWIEW
WODEL m €m\WYRZUTNIA 4= \WYWIEW
WIELKOSC opcje: 4,6,10,20,30,36,42,60,80
WERSJA opcje: S - stojaca, L - lezaca, P - podwieszana o
BY-PASS §
BL 80 P BS | NW | CF w 10 g
opcje: NW - wodna, NE - elektry czna NAGRZEWNICA g 3 EEI:YA
opcje: CF - freonowa, CE - wodna CHELODNICA z'%,?,w
opcje: W - wewnetrzna, Z - zewnetrzna OPCJE WYKONANIA e N
opcje: 10 mm, 25 mm, 50 mm GRUBOSC [ZOLACJI SUF'-EQEJIE&
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BL 8 OS uktad pionowy, stojgcy

CENTRALE WENTYLACYJNE BL to kompaktowe urzgdzenia
produkowane w wersji stojacej, lezgcej lub podwieszanej. Przeznaczone sg
do wentylacji wszystkich pomieszczen wolnych od gazéw wybuchowych,
ciezkich zanieczyszczen oraz agresywnej atmosfery.

Materiaty uzywane do budowy przechodzg staranng kontrole jakosci, aby
zapewni¢ diugg i bezawaryjng prace.

ODZYSK CIEPLA - realizowany jest przez wymiennik ciepta o krzyzowym
przeptywie z ptytami z aluminium. Wymienniki charakteryzujg sie niskg
wartoscig strat cisnienia oraz odpornoscig na zanieczyszczenia poprzez
odpowiedni rozstaw ptyt. Wymiennik moze by¢ wyposazony w
automatyczny i 100% BY-PASS dla powietrza nawiewanego.

OBUDOWA - panele $cienne wykonane sa z grubej blachy ocynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo farbg poliuretanowag w kolorze RAL
7035 dla zapewnienia najlepszej odpornosci mechanicznej i antykorozyjne;j.

Panele mocowane sg przy uzyciu wkretéw metalowych do sztywnej ramy
zbudowanej z profili aluminiowych. Rama jest konstrukcjg samonosna.

Panele typu ,sandwich” od strony wewnetrznej standardowo wykonane sg z

blachy ocynkowanej, a na zaméwienie dodatkowo malowanej lub ze stali

nierdzewne;.
WENTYLATORY - zastosowano wykonane z galwanizowanej blachy STEROWANIE | ZASILANIE — centrale standardowo s3 okablowane i
stalowej, dwustronnie ssgce z napedem bezposrednim. Spehiajg normy . . ) ) o

o o L ) wyposazone w multifunkcjonalne uktady sterujgco zasilajgce.

Ecodesign i gwarantujg cicha prace. Predkose obrotowa regulowana jest w Uruchomienie uktadu jest maksymalnie uproszczone i ogranicza sig do
sposob ptynny.

P plynny podtgczenia zasilania elektrycznego oraz dostarczonego panelu zdalnego
NAGRZEWNICA WODNA - wykonana z rur miedzianych i aluminiowych sterowania do sterownika w centrali.
lameli dostarczana jest w komplecie z zaworem 3-drogowym i sitownikiem . . . .

. . ) ) ) TACA OCIEKOWA - z fabrycznie wyrobionym spadkiem w kierunku
sterowanym bezposrednio przez mikroprocesorowy sterownik centrali. kroéea odprowadzajacego kondensat. Krociec zakoriczony jest gwintem
FILTRY POWIETRZA - typu kasetowego wykonane sg z syntetycznego zenskim o $r. 25 mm.
materiatu filtracyjnego klasy filtracyjnej G4 lub F7 jako opcja.

_ N - KROCCE POWIETRZA - ksztattu prostokatnego zakonczone ramka lub
IZOLA(_:JA TERMICZNA __ dost.epna jestw réznych 'grubosmach: 10, 25, okragte wyposazone w uszczelke. Kroéce montowane sg w systemie
50 mm i wykonana z materiatu Firex, ptyt XPS lub wikna szklanego. EasyFix pozwalajagcym swobodnie je przektada¢ na etapie montazu centrali.
Sprawno$¢ podana zostata dla nastepujacych parametréw powietrza: B
« temp. zewn. -12°C, wilgotno$¢ 90%, * temp. wewn. 22°C, wilgotnosé 60%
—  przeplyw powietrz: §'!1
— =+ odzysk ciepta e
550 68% T
500 Web Serwer Communication
450 \ 66% o © - ol -
— I ) )
& 400 \ § E, NOWOCZESNY SYSTEM STEROWANIA: Sowm O | 2
£ a5 \ 64% 2 © * zdalna obstuga przez Internet - modut WSC e
% 300 § g * panel sterowania LCD z programatorem pracy
250 - \ 62% g 5 * plynna regulacja wydajnosci wentylatorow g
200 T~ \ © e praca automatyczna lub reczna %
Teeall \ + programator tygodniowy >
150 ~~—_ \ 60% * kontrola zabrudzenia filtréw, nagrzewnic, chtodnic
100 ==X » zgodnos¢ z systemami przeciwpozarowymi
50 58% e ochrona wymiennika przed szronieniem
490050005500 siZOEPLYiiosow';:ziA (m::;’ 8000 8500 9000 * wspotpraca z GWC, by-pass, czujnikem CO2, higrostatem, BMS
» sterowanie przepustnicami odcinajgcymi i recyrkulacyjnymi
uktad instalacja zewnetrzna by-pass chtfodnica nagrzewnica
P — podwieszana
@ @|
7 —C- —&d—
[ N
»|® [ ] O]} « panel dachowy * tryb pracy + wodna, elektryczna «
L - lezaca « izolacja 50 mm < bez odzysku ciepta « wodna lub freonowa * wstepna, wiorna *
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DANE TECHNICZNE
w ydajno$¢ nominalna 8100 m¥%h
sprez dyspozycyjny 150 Pa
spraw no$¢ odzysku ciepta 59%
napiecie 1x 400 V AC
maksymalne natezenie pradu 2x8,80A
maksymalny pobér mocy 2 x 2200 W
izolacja: standard / opcja / opcja 10/ 25/ 50 mm
filtry: standard / opcja G4/ F7
odplyw skroplin 12,5 mm
moc nagrzew nicy w odnej 60 kW
temp. wody zasilajgcej (w lot / w ylot) 80 °C / 60 °C
ke
WYMIARY BL 80S BL 80S-BS BL 80S-BS-NW %
B (mm) 1000 1300 1300 3
H (mm) 1850 2000 2000 .(.;D.. |:>
L* (mm) 2650 3100 3100 <
@D (mm) - R B @n
b (mm) 475 475 475
h (mm) 400 400 400
C (mm) 700 700 700
d (mm) 700 700 700
masa (kg) 563 713 743 # <:|
* wymiar nie uwzglednia kro¢cow przytgczeniowych powietrza D
AKUSTYKA 4:. III#
Hz 63 125 250 500 1000 = 2000 @ 4000 8000
dB (A) 56 67 72 7 78 80 77 70
- 4= CZERPNIA <= NAWIEW
MODEL 4¢m WYRZUTNIA 4= WYWIEW
WIELKOSC opcje: 4,6,10,20,30,36,42,60,80 =
WERSJA opcje: S - stojaca, L - lezaca, P - podwieszana o
BY-PASS N
S
Q
BL 80 S BS | NW | CF w 10 R
S
opcje: NW - wodna, NE - elektry czna NAGRZEWNICA B E.EJ;'YA
opcje: CF - freonowa, CE - wodna CHLODNICA s, o TOVRheinland®
ircondiioning H CERT
opcje: W - wewnetrzna, Z - zewnetrzna OPCJE WYKONANIA — ons ?ﬁ:-« SO 9001
opcje: 10 mm, 25 mm, 50 mm GRUBOSC 1ZOLACJI SUEE@)R'TE{ _
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