.- =2
b
& 2%
:j
’)

/

| s A hl %
= |l =

S TR _'..\
1 )
S
AW .
. o Y % 4
f ’ g
. 5
‘ A ’ =
| : .l
; : rﬁ(
B



1 www.danvex.p| n—



BawVWx—

SPIS TRESCI

Instrukcja bezpieczenstwa
Wprowadzenie
Przeznaczenie
Konstrukcja
Zasady dziatania
Wymiary i waga
Instalacja

Dane techniczne
Uruchomienie
Konserwacja
Transport

Lista czesci

Warunki gwarancji

mmmm Www.danvex.pl

R R ~ R ¢V)

10



BDawVWx—

Instrukcja bezpieczenstwa
Wszystkie osoby uzytkujgce osuszacz DanVex AD-1500 powinny zapoznac sie z ponizszymi
wskazoéwkami dotyczgcymi bezpiecznej eksploatacji urzgdzenia.

Wytgcznie osoby przeszkolone, posiadajgce wystarczajgcg wiedze na temat dziatania
osuszacza, mogg zosta¢ dedykowane do obstugi urzgdzenia.

Wytgcznie autoryzowany, specjalistycznie przeszkolony personel moze wykonywacé prace
konserwatorskie oraz dokonywac napraw urzgdzenia.

Wytgcznie pracownicy autoryzowanego punktu serwisowego mogg dokonywac napraw czesci
elektrycznych urzgdzenia.

Zabroniona jestinstalacja urzadzenia w miejscach zagrozonych eksplozja.
Przed otwarciem ktéregokolwiek z paneli urzgdzenia, nalezy odtgczyc¢ je od zasilania.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwatorskich, urzgdzenie nie powinno pracowac od
co najmniej 15 minut.

Panele serwisowe powinny by¢ zawsze zamkniete, z wyjgtkiem sytuacji zwigzanych z
przeprowadzaniem prac konserwatorskich.

Osuszacz moze by¢ uzywany wytgcznie do osuszania powietrza o ciSnieniu atmosferycznym.

Nie nalezy uzywac osuszacza bez zainstalowanych wewnatrz filtrow. Moze to spowodowac
zanieczyszczenie wirnika i w konsekwencji, spadek efektywnosci urzgdzenia.

Kontrola urzgdzenia oraz prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

W przypadku koniecznosci wymiany poszczegoélnych elementow konstrukcji osuszacza, nalezy
stosowac wytgcznie czescioryginalne.

Wszelkie zmiany i modyfikacje urzgdzenia wymagajg pisemnej zgody producenta, firmy
DanVex Oy, lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, firmy Hestor s.c.
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Wprowadzenie
Niniejsza Instrukcja jest specyfikacjg techniczng przedstawiajgcg charakterystyke i parametry
osuszacza DanVex AD-1500.

Przeznaczenie

Osuszacz DanVex AD-1500 (w skrécie AD-1500) przeznaczony jest do efektywnego osuszania
powietrza o wilgotnosci nawet do 100%, w temperaturze od -20°C do +40°C, przy minimalnym
zuzyciu energii. Moze by¢ uzywany zarébwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen, w ktorych
wymagana jest kontrola poziomu wilgotnosci powietrza, wraz z systemem oczyszczania powietrza.

Projekt
Osuszacz odpowiada klasie ochrony IP 44, zgodnie ze standardem IEC.

Obudowa

Obudowa osuszacza wykonana jest ze stali nierdzewnej. Przednia i tylna czeS¢ osuszacza
wyposazone zostaty w zdejmowane panel, ktdre umozliwiajg dostep do wnetrza urzgdzenia w celu
dokonania czynnosci konserwacyjnych. Panel elektryczny zlokalizowany zostat w wyodrebnione;,
gornej czesciurzgdzenia, natomiast panel kontrolny - w czesci przedniej osuszacza.

Wirnik (beben)

Osuszacz wyposazony jest w wirnik zbudowany wg unikalnej, opatentowanej technologii.
Stanowi on matryce skfadajgcg sie z wielu kanalikbw powietrznych. Wykonany zostat z materiatu
kompozytowego z dodatkiem silikazelu, zapewnia dzieki temu bardzo duzg powierzchnie styku
dla przeptywu osuszanego powietrza, przy jednoczesnych, bardzo matych wymiarach samego
wirnika. Materiat ten w sposéb bardzo efektywny przycigga i zatrzymuje czgsteczki wody, jest
niepalny, niewybuchowy, charakteryzuje sie dtugg trwatoscig. Technologia budowy wirnika
zapewnia mozliwosci obrobki nasyconego wilgocig powietrza, bez ryzyka zniszczenia samego
wirnika. Moze by¢ on stosowany warz z chtodnicg wstepng. Wirnik nie ulegnie uszkodzeniu
nawet jesli nie zadziata wentylator lub nagrzewnica.

Filtry
Osuszacz wyposazony jest w dwa filtry. Jeden zlokalizowany jest na wlocie powietrza
podlegajgcego osuszaniu, drugi — na wlocie powietrza regenerujgcego (osuszajgcego) wirnik.

Wentylatory: nawiew powietrza osuszanego oraz nawiew powietrza regenerujacego
Zastosowane zostaty wentylatory typu promieniowego, jednofazowe, klasy ochrony IP 54, ISO F.
Konserwacja wentylatoréw jest mozliwa po zdjeciu paneli serwisowych.

Panel elektryczny

Elementy elektryczne zlokalizowane sg wewnatrz osuszacza, dostep do nich mozliwy jest
poprzez ruchome panele obudowy.

Przetgczniki i wskazniki znajdujg sie w przedniej czeSci osuszacza.

Nagrzewnica powietrza regenerujgcego
Dla powietrza regenerujgcego wirnik zastosowana zostata nagrzewnica.

Panel kontrolny
Wybor odpowiedniego trybu pracy osuszacza mozliwy jest za pomocg przetacznikéw
zlokalizowanych na przednim panelu urzgdzenia:

OFF - osuszacz wytgczony,

ON - osuszacz wtgczony,

MAN - staty tryb pracy,

AUTO - automatyczny tryb pracy sterowany zdalnie higrostatem zewnetrznym lub

innymi, zewnetrznymi urzgdzeniami kontrolnymi.

mmmm Www.danvex.pl 4
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Zasady dzialania

Gtéwng czescig osuszacza jest wirnik (rotor) wykonany z materiatu widknistego z dodatkiem
silikazelu. Wirnik podzielony jest na dwa sektory, jeden - wiekszego strumienia powietrza
osuszanego, drugi dla mniejszego strumienia powietrza regenerujgcego, usuwajgcego wilgo¢ z
samego wirnika.

Wilgo¢ zawarta w strumieniu powietrza osuszanego, przechodzgcego przez wtasciwy sektor
wirnika, adsorbowana jest przez materiat, z ktérego wykonany jest rotor Osuszone w ten
sposob powietrze kierowane jest do okreslonej czesci budynku lub okres$lonego procesu
technologicznego, wymagajgcego udziatu powietrza o okreslonym poziomie wilgotnosci.

Mniejszy strumien powietrza przechodzacy przez wirnik, skierowany przeciwnie do strumienia
powietrza osuszanego, podgrzewany jest do 120°C. Przeptywajgc przez maty sektor wirnika,
usuwa on wilgo¢ zawartg w materiale, z ktérego wykonany jest wirnik, a nastepnie opuszcza
osuszacz w postaci wilgotnego powietrza.

powietrze procesowe wirnik adsorpcyjny suche powietrze
wentylator nawiewajgcy

powietrze procesowe

wentylator nawiewajgce
powietrze regenerujgce filtr

nagrzewnica powietrze regenerujace

wilgotne powietrze

silnik wirnika

rys.1. Diagram przepiywu powietrza w osuszaczu adsorpcyjnym

Wymiary i waga

Mozliwe sg nieznaczne zmiany w projekcie! Tabla 1
B . Kanat Kanat Kanat Kanat
Dhugos¢ | Szerokos¢| WysokosE|  powietrza powietrza powietrza powietrza Waga
osuszanego suchego fegenerujgcegq wilgotnego
770 mm | 625 mm | 1075 mm @ 250 mm @ 250 mm @ 160 mm @ 160 mm 160 kg
5
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Right side view Front view Left side view Rear view
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rys.2. Wymiary osuszacza AD-1500

Miejsce i obszar instalacji

Osuszacz AD-1500 przeznaczony jest do instalacji wewnatrz pomieszczenia. Powinien
zosta€ zamontowany na poziomej powierzchni, w pozycji pionowej. Wymagane jest
pozostawienie wolnej przestrzeni (1000 mm) z przodu i powyzej osuszacza, w celu
mozliwosci dokonania swobodnego przegladu oraz konserwacii filtréw, wentylatoréw oraz
wirnika.

Przytacza do statych instalaciji

Osuszacz moze zostaé zainstalowany bezposrednio w pomieszczeniu, w ktérym osuszane
jest powietrze lub w oddzielnej komorze wentylacyjnej. Specjalne wersje osuszacza
dostosowane sg do instalacji zewnetrznej. W celu zapewnienia jak najlepszych parametrow
oraz wydajnosci urzgdzenia, wyloty powietrza powinny zosta¢ zaopatrzone w nawiewniki.

Kanat powietrza wilgotnego

Wilgotne powietrze powinno by¢ odprowadzane na zewnatrz petli powietrza osuszanego.
Kanat powietrza wilgotnego powinien by¢ mozliwie najkrétszy, aby zminimalizowac¢ ryzyko
kondensacji w nim wody zawartej w wilgotnym powietrzu. Wskazane jest, aby byt tez lekko
pochylony w dot, co pozwoli zapobiec powrotowi odprowadzanych z osuszacza skroplin z
powrotem do urzgdzenia. W przypadku, gdy konieczna jest pionowa instalacja kanatu
powietrza wilgotnego, powinien on zosta¢ zaizolowany, a otwory odptywowe powinny znalez¢
sie w najnizszym punkcie tuku kolanka (2-4 mm).

Kanat powietrza regenerujgcego wirnik

Kanat powietrza regenerujgcego wirnik powinien by¢ mozliwie najkrétszy. Na wejsciu kanatu
powinna zostac zainstalowana metalowa siatka, ktéra zapobiegnie dostaniu sie
niepozgdanych elementow z zewnatrz do srodka urzgdzenia. Przewod nie wymaga
izolowania. Kgt nachylenia kanatu jest opcjonalny.

mmm \Www.danvex.pl 6
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Dane techniczne
Wydajnos¢ osuszania wyjsciowa 10 kg/h (dla parametrow: +20°C, RH 60%). Tabla 2

parametr jednostka wartosé

powietrze osuszane*
pobor powietrza m*/h 1500
ciSnienie Pa 250

powietrze regenerujgce*

pobér powietrza m’/h 420
cisnienie Pa 200
prad i energia elektryczna
moc catkowita kW 14.7
napiecie (3 fazy, 50 Hz) V 400
natezenie A 13
nagrzewhnica powietrza regenerujacego

., KW 13,5
wydajnos¢ -
typ _ rurowy grzejnik elektryczny

pozostate dane

maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dE’(A) 2060+40
zakres temperatury c e

) . - EU3
standardowy filtr powietrza osuszanego EU3
standardowy filtr powietrza regenerujacego B P44

stopien ochrony

| * Wartosci podane zostaty dla temperatury powietrza 20°C i gestosci 1,2 kg/m*

Uruchomienie

1. Upewnij sie, ze urzagdzenie jest odtgczone od zrodta zasilania, a gtbwny przetgcznik
znajduje sie w pozycji OFF.

2. Otwérz panele serwisowe i upewnij sie, ze wewnagtrz urzgdzenia nie znajdujg sie zadne
niepozgdane elementy.

3. Upewnij sie, ze wszystkie przepustnice powietrza sg otwarte, a kanaty nie sg zablokowane.
4. Upewnij sie, ze zainstalowane sg czyste filtry powietrza.

5. Przekrec recznie wentylatory i upewnij sie, ze obracajg sie one swobodnie.

6. Sprawdz wewnetrzny bezpiecznik.

7. Zamknij panele serwisowe i podfgcz osuszacz do zasilania 380/400V.

8. Aby wigczy¢ osuszacz nalezy ustawic przetgcznik w pozycji ON, a nastepnie nacisngc
zielony przycisk. Aby go wytgczy¢, nalezy ustawi¢ przetgcznik w pozycji OFF, a nastepnie
nacisngc¢ przycisk czerwony,

Dwupozcyjny przetgcznik AUT/MAN pozwala na przetgczanie trybu pracy osuszacza
pomiedzy AUTOMATYCZNYM, a MANUALNYM.

Osuszacz moze pracowac w trybie automatycznym jedynie wéwczas, gdy zostanie do niego
podigczony zewnetrzny higrostat (wyposazenie opcjonalne) z okreslonym poziomem
wilgotnosci powietrza. Przetgcznik trybu pracy musi znajdowac sie w pozycji AUT.

Aby osuszacz pracowat w trybie recznym nalezy ustawic przetacznik w pozycji MAN.
Urzadzenie bedzie pracowato w sposéb ciggty.

Nieprawidtowg prace osuszacza sygnalizuje migajgca lampka alarmowa.

W lewej, dolnej czesci panelu znajduje sie licznik godzin pracy urzgdzenia. Poniewaz kazde
urzgdzenie, przed sprzedazg testowane jest przez producenta, poczgtkowa wartosS¢ na
liczniku nie réwna sie 0.

Po wytgczeniu osuszacza, jeszcze przez pewien czas pracujg wentylatory. Jest to konieczne
do prawidtowego zakonczenia pracy urzgdzenia.

7 www.danvex.pl|
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Konserwacja

Dtugg i efektywng prace osuszacza warunkuje wtasciwy plan serwisowania, ktory zalezy od
Srodowiska, w jakim osuszacz pracuje oraz miejsca jego instalacji.

Niewfasciwa konserwacja i obstuga mogg wptyng¢ na zmniejszenie wydajnosci osuszacza.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do prac serwisowych nalezy:

- wylgczy¢ osuszacz co najmniej 15 minut przed otworzeniem panelu serwisowego, pozwoli
to na ostygniecie urzadzenia,

- przez ustawienie przetgcznika na pozycji OFF odtgczy¢ osuszacz od sieci, a nastepnie
wyciggng¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Filtry

Osuszacz wyposazony jest w dwa niezalezne filtry, jeden przeznaczony dla powietrza
osuszanego, drugi — dla powietrza regenerujgcego wirnik. Filtry umieszczone sg przy wlotach
powietrza, ich celem jest oczyszczanie powietrza wchodzgcego do urzgdzenia. Serwisowy
plan czyszczenia oraz wymiany filtrédw zalezy od zawarto$ci pytow i zanieczyszczen w
otoczeniu, w jakim osuszacz zostat zainstalowany. Niemniej zaleca sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu.

Nigdy nie nalezy uruchamiac urzadzenia bez zainstalowanych filtrow.

Wirnik

Wirnik nie wymaga serwisowania przez uzytkownika, co jakis czas mozna jedynie
przeczysci¢ go sprezonym powietrzem.

Procedura czyszczenia wirnika jest skomplikowana i wymaga specjalnej wiedzy. W tym celu
zaleca sie zatem kontakt z producentem lub z autoryzowanym serwisem.

Silniki

Silniki nie wymagajg serwisowania przez uzytkownika. Zaleca sie dokonanie przeglgdu silnika
przez producenta lub autoryzowany serwis, przynajmniej raz w roku, lub gdy dzwiek silnika
moze Swiadczyc¢ o jego nieprawidtowej pracy.

Nagrzewnica
Nagrzewnica nie wymaga serwisowania przez uzytkownika. Dwa razy do roku nalezy jednak
sprawdzic, czy nie wystgpity jakiekolwiek uszkodzenia natury mechanicznej.

Pas wirnika
Nalezy dokonywac¢ regularnych kontroli napiecia pasa wirnika.

Uszczelki
Wymagana jest regularna kontrola uszczelek pod katem ich ewentualnych uszkodzen lub
zabrudzen.

Transport

Przechowywanie oraz transport urzgdzenia wymagajg przestrzegania nastepujgcych zasad:
- w momencie dostawy nalezy zweryfikowac¢ ewentualne szkody powstate podczas
transportu,

- osuszacz nalezy chroni¢ przez deszczem i Sniegiem,

- osuszacz powinien zawsze znajdowac sie w pozycji pionowej,

- nie nalezy umieszczac¢ na osuszaczu zadnych ciezkich przedmiotow.

mmm Www.danvex.pl 8
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Lista czesci

Table 3
nazwa czesci Hlosc
W osuszaczu
silnik napedowy wirnika 1
skraplacz 1
koto pasowe 1
pas napedowy silnika 1
napinacz paska rozrzgdu 1
wentylator nawiewu powietrza osuszanego 1
wentylator nawiewu powietrza regeneracyjnego 1
nagrzewnica 1
wirnik 1

9 www.danvex.pl m—



BawVWx—

Warunki gwarancji

.DanVex zapewnia 12 miesieczng gwarancje (liczong od daty dostawy) na parametry
techniczne wszystkich elementéw budowy osuszacza.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidtowos$ci wynikajgcych ze standardowego uzytkowania
poszczegoblnych elementéw wyposazenia urzgdzenia, takich jak np. filtry.
Gwarancja obejmuje jedynie wady produkcyjne i materiatowe.

W okresie gwarancji DanVex dokona naprawy lub wymiany czesci, w ktorych zidentyfikowane
zostang wady produkcyjne klub materiatowe.

DanVex catkowicie wypetnia zobowigzanie gwarancyjne poprzez dostarczenie klientowi
naprawionego osuszacza lub prawidtowo dziatajgcych czesci zamiennych.

Naprawa gwarancyjna osuszacza lub wymiana czesci nie powoduje przedtuzenia okresu
gwarancyjnego.

Czesci wymienione podczas napraw gwarancyjnych stanowig wtasno$¢ DanVex.

DanVex lub jego autoryzowany przedstawiciel, majg prawo dostepu do uszkodzonych
elementoéw urzgdzenia, w celu zweryfikowania poprawnosci roszczen gwarancyjnych.

Mozliwos¢é naprawy gwarancyjnej zalezy od spetnienia ponizszych warunkow:

- uszkodzenie lub nieprawidtowo$¢ pracy urzgdzenia powstaty w trakcie jego normalnej pracy,
- przestrzegane byty wszystkie zalecenia i instrukcje dotyczgce instalacji, obstugi i
konserwacji urzgdzenia,

- podczas konserwaciji lub ewentualnych wczesniejszych napraw stosowane byty wytgcznie
oryginalne czesci zamienne.

e \Www.danvex.fi 10
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