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Wielofunkcyjne agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem z wentylatorami osiowymi 

Wielofunkcyjne agregaty serii LDP pracują w systemie 
wody lodowej i przeznaczone są do tych zastosowań, gdzie 
wymagana jest zarówno woda ciepła jak i zimna. Typowym 
zastosowaniem urządzeń serii LDP są systemy 4-rurowe, w 
których agregaty te są w stanie przygotować jednocześnie 
lub oddzielnie - zimną wodę dla chłodzenia i ciepłą wodę dla 
grzania.
Urządzenia wyposażone są w dodatkowy wymiennik ciepła, 
pełniący rolę skraplacza, do przygotowania ciepłej wody 
niezależnie od trybu pracy systemu. Praca wymiennika 
ciepła załączana jest automatycznie przez sterownik 
mikroprocesorowy, kiedy temperatura wody na powrocie 
spadnie poniżej punktu nastawy. Urządzenia te zapewniają 
przygotowanie ciepłej i zimnej wody - jednocześnie i/lub 
oddzielnie. Agregaty wyposażone są standardowo w czujniki 
temperatury wody na zasilaniu i powrocie oraz specjalny 
system sterowania mikroprocesorowego z oprogramowaniem 
zarządzającym priorytetami pracy.

WERSJE

• LDP/2PS standardowa wersja 2-rurowa + CWU
• LDP/4PS standardowa wersja 4-rurowa
• LDP/XL/2PS wersja super wyciszona, 2-rurowa + CWU
• LDP/XL/4PS wersja super wyciszona, 4-rurowa

AKCESORIA

• A0NP: Zestaw hydrauliczny bez zbiornika i pompy
• A1NT: Zestaw hydrauliczny z pompą, zaworem 

rozprężnym, zaworem bezpieczeństwa, czujnikiem 
przepływu

• A1ZZ: Zestaw hydrauliczny z pompą, zaworem 
rozprężnym, zaworem bezpieczeństwa, czujnikiem 
przepływu, zbiornikiem izolowanym

• DSSE: Elektroniczny soft start
• LS00:  Wersja wyciszona
• PCRL: Panel zdalnego sterowania
• RAES: Zestaw przeciwzamarzaniowy (dla urządzeń z 

zestawem hydraulicznym)
• RAEV: Grzałka przeciwzamarzaniowa parownika (tylko 

wersja podstawowa)
• VTEE: Elektroniczny zawór rozprężny
• VECE: Wysokowydajne wentylatory E.C.

LDP
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LDP
060 070 080 090 110 120 130 152 162

kW 60,9 67,6 79,3 90,1 99,5 112,9 124,6 150,0 167,0
kW 21,3 23,1 27,3 31,3 34,4 38,5 44,2 49,8 54,8

W/W 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0 3,1
kW 66,1 75,2 85,8 101,6 110,8 125,4 136,9 159,2 173,7
kW 19,4 21,5 24,9 28,9 32,5 36,4 40,4 46,5 51,5

W/W 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
kW 62,2 69,4 84,2 91,7 103,6 118,5 133,7 155,0 176,5
kW 81,4 90,2 107,9 120,1 134,0 152,4 171,7 199,7 224,2
kW 19,2 20,8 23,7 28,4 30,4 33,9 38,0 44,7 47,7

7,5 7,7 8,1 7,5 7,8 8,0 8,0 7,9 8,4
V/fazy/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

n° 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
n° x kW 2x0,6 2x0,6 2x0,6 3x0,6 3x0,6 3x0,6 3x0,6 4x0,6 4x0,6
dB(A) 79,0 80,0 80,0 82,0 82,5 82,9 83,1 83,5 84,0
dB(A) 51,0 52,0 52,0 54,0 54,5 54,9 55,1 55,5 56,0

l 300 300 300 500 500 500 500 500 500

190 210 240 260 300 320 380 430 500
kW 184,9 211,0 232,3 260,7 314,8 343,1 383,8 454,0 497,0
kW 67,2 77,0 84,8 92,1 103,2 116,7 141,1 161,0 176,3

W/W 2,7 2,6 2,7 2,8 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8
kW 191,1 206,3 246,8 267,7 323,6 356,1 414,0 478,2 522,0
kW 61,1 65,9 76,9 84,7 104,7 114,5 135,3 151,3 167,8

W/W 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1
kW 193,8 226,0 240,3 275,6 322,5 359,2 393,0 465,4 520,8
kW 250,8 289,3 313,1 352,8 410,2 456,8 513,4 605,1 669,6
kW 57,0 63,3 72,8 77,2 87,7 97,6 120,4 139,7 148,8

7,8 8,1 7,6 8,1 8,4 8,4 7,5 7,7 8,0
V/fazy/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

n° 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2
n° x kW 3x2,0 3x2,0 4x2,0 4x2,0 6x2,0 6x2,0 8x2,0 8x2,0 8x2,0
dB(A) 86 86 89 89 90 90 91 91 91
dB(A) 58 58 61 61 62 62 63 63 63

l 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
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Modele LDP
Wydajność chłodnicza (EN14511) (1)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (1)

E.E.R. (EN14511) (1)

Wydajność grzewcza (EN14511) (2)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (2)

C.O.P. (EN14511) (2)

Wydajność chłodnicza (EN14511) (3)

Wydajność odzysku ciepła (EN14511)(3)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (3)

TER EN14511 (3)

Zasilanie
Sprężarki / Obiegi
Wentylatory
Poziom mocy akustycznej (3)

Poziom ciśnienia akustycznego (4)

Pojemność zbiornika wody

Modele LDP
Wydajność chłodnicza (EN 14511) (1)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (1)

E.E.R. (EN 14511) (1)

Wydajność grzewcza (EN 14511) (2)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (2)

C.O.P. (EN 14511) (2)

Wydajność chłodnicza (EN 14511) (3)

Wydajność odzysku ciepła (EN 14511) (3)

Całkowity pobór mocy (EN14511) (3)

TER (EN 14511) (3)

Zasilanie
Sprężarki / Obiegi
Wentylatory
Poziom mocy akustycznej (3)

Poziom ciśnienia akustycznego (4)

Pojemność zbiornika wody

Wydajność odnosi się do następujących warunków:
(1) Chłodzenie: temperatura zewnętrzna 35°C, temperatura wody na wlocie/wylocie z parownika 12/7 °C.
(2) Grzanie: temperatura wody na wlocie/wylocie ze skraplacza 40/45 °C, temperatura zewnętrzna 7°C DB, 

6°C WB.
(3) Chłodzenie i jednoczesny odzysk ciepła: temperatura wody podgrzanej przez system odzysku 40/45°C, 

temperatura wody zimnej 12/7°C, temperatura zewnętrzna 35°C.

(4)  Poziom mocy akustycznej zgodnie z normą ISO 9614 (wersja LS).
(5)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 10 metrów od urządzenia, w wolnej przestrzeni, 
kierunek przepływu Q = 2 zgodnie z normą ISO 9614 (wersja LS).

2
www.hestor.pl



LDP
060 070 080 090 110 120 130 152

kW 61,3 68,4 81,0 90,7 100,4 114,8 127,0 146,5
kW 21,7 23,3 27,0 31,8 34,7 38,4 43,8 51,7

W/W 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9 2,8
kW 66,5 76,2 87,2 102,5 112,0 127,5 139,1 155,1
kW 19,9 22,1 25,6 29,8 34,0 37,9 41,0 46,9

W/W 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3
kW 62,2 69,2 84,5 91,6 103,4 118,2 133,5 155,6
kW 83,4 92,1 110,0 123,0 136,7 155,1 174,4 203,2
kW 21,2 22,9 25,5 31,4 33,3 36,9 40,9 47,6

6,9 7,0 7,6 6,8 7,2 7,4 7,5 7,5
V/fazy/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

n° 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
n°xkW 2x0,98 2x0,98 2x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98 3x0,98
dB(A) 76,0 78,0 78,0 79,5 79,9 80,1 80,5 81,0
dB(A) 48,0 50,0 50,0 51,5 51,9 52,1 52,5 53,0

162 190 210 240 260 300 320 380
kW 162,6 179,5 205,0 219,3 238,8 270,6 300,6 360,4
kW 57,2 65,5 74,2 83,1 95,2 105,3 121,7 139,3

W/W 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6
kW 168,8 186,6 200,9 248,3 271,2 316,5 347,6 409,0
kW 51,9 57,2 63,8 72,4 80,3 93,6 103,2 121,7

W/W 3,2 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
kW 176,9 188,0 219,2 233,7 260,8 287,9 328,1 381,9
kW 227,6 245,2 282,1 305,3 340,8 378,9 430,2 501,7
kW 50,7 57,2 62,9 71,6 80,0 91,0 102,1 119,8

8,0 7,6 8,0 7,5 7,5 7,3 7,4 7,4
V/fazy/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

n° 2/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2
n°xkW 3x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 4x0,98 6x0,98 6x0,98 8x0,98
dB(A) 81,3 83,0 83,0 83,0 83,0 85,0 85,0 86,0
dB(A) 53,3 55,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 58,0
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Modele LDP/XL
Wydajność chłodnicza (EN 14511) (1)

Całkowity pobór mocy (EN14511)(1)

E.E.R. (EN 14511) (1)

Wydajność grzewcza (EN 14511) (2)

Całkowity pobór mocy (EN14511)(2)

C.O.P. (EN 14511) (2)

Wydajność chłodnicza (EN 14511) (3)

Wydajność odzysku ciepła (EN 14511) (3)

Całkowity pobór mocy (EN14511)(3)

TER (EN 14511) (3)

Zasilanie
Sprężarki / Obiegi
Wentylatory
Poziom mocy akustycznej (4)

Poziom ciśnienia akustycznego (5)

Modele LDP/XL
Wydajność chłodnicza (EN 14511) (1)

Pobór mocy sprężarki (EN 14511) (1)

E.E.R. (EN 14511) (1)

Wydajność grzewcza (EN 14511) (2)

Pobór mocy sprężarki (EN 14511) (2)

C.O.P. (EN 14511) (2)

Wydajność chłodnicza (EN 14511) (3)

Wydajność odzysku ciepła (EN 14511) (3)

Pobór mocy (EN 14511) (3)

TER (EN 14511) (3)

Zasilanie
Sprężarki / Obiegi
Wentylatory
Poziom mocy akustycznej (4)

Poziom ciśnienia akustycznego (5)

Wydajność odnosi się do następujących warunków:
(1) Chłodzenie: temperatura zewnętrzna 35°C, temperatura wody na wlocie/wylocie z parownika 12/7 °C.
(2) Grzanie: temperatura wody na wlocie/wylocie ze skraplacza 40/45 °C, temperatura zewnętrzna 7°C DB, 

6°C WB.
(3) Chłodzenie i jednoczesny odzysk ciepła: temperatura wody podgrzanej przez system odzysku 40/45°C, 

temperatura wody zimnej 12/7°C, temperatura zewnętrzna 35°C.

(4)  Poziom mocy akustycznej zgodnie z normą ISO 9614 (wersja XL).
(5) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 10 metrów od urządzenia, w wolnej przestrzeni, 
kierunek przepływu Q = 2 zgodnie z normą ISO 9614 (wersja XL).
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INSTALACJA 4-RUROWA
W systemach 4-rurowych, instalacje ciepłej i zimnej wody są zawsze oddzielne i dostępne w specjalnych systemach wody lodowej.

Tryb pracy A - praca w sezonach przejściowych.
Jednoczesne przygotowanie ciepłej wody dostarczanej, na przykład, do pomieszczeń w północnej części budynku i zimnej, dostarczanej do 
części południowej.

Tryb pracy B - praca w zimie
Produkcja zimnej wody nie jest wymagana; wszystkie urządzenia zasilane są wyłącznie ciepłą wodą.
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Tryb pracy C - praca w lecie
Produkcja ciepłej wody nie jest wymagana; wszystkie urządzenia zasilane są wyłącznie zimną wodą.

Tryb pracy A 
Przygotowanie ciepłej wody, wyłącznie dla obiegu użytkownika.

INSTALACJA 2-RUROWA + CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)
W systemach 2-rurowych z obiegiem CWU, w odróżnieniu od systemów 4-rurowych, ciepła woda może być dostarczana do obiegu CWU i/lub 
do obiegu użytkownika, podczas gdy zimna woda nie jest w ogóle dostępna dla obiegu CWU.

5
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Tryb pracy B
Przygotowanie zimnej wody, wyłącznie dla obiegu użytkownika.

Tryb pracy C
Przygotowanie ciepłej wody, wyłącznie dla obiegu CWU.

6
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Tryb pracy D
Produkcja ciepłej wody z priorytetem dla obiegu CWU (50°C) oraz produkcja ciepłej wody dla obiegu użytkownika (35°C) z dwoma różnymi 

Tryb pracy E
Jednoczesne przygotowanie zimnej wody (dla obiegu użytkownika) i ciepłej wody (dla obiegu CWU).
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ne z aluminiowymi lamelami. Ponadto, kon-
strukcja wymiennika gwarantuje niski spadek 
ciśnienia powietrza, a tym samym umożliwia 
zastosowanie wentylatorów niskoobrotowych 
(z niską emisją dźwięku). Wymienniki można 

-
nym w ramach akcesoriów.

WENTYLATORY
Zastosowano wentylatory osiowe z napędem 
bezpośrednim, z łopatkami wykonanymi z 

-
nie i dynamicznie wyważone i dostarczane 
są w komplecie z osłoną zgodną z normą EN 
60335. Zamocowane są na ramie urządzenia 
na gumowych amortyzatorach drgań. Silniki 
elektryczne 6-biegunowe (około 900 obr./
min) w wersji wyciszonej oraz 8-biegunowe 
(około 750 obr./min.) w wersji super wyciszo-
nej. Silniki wyposażone są we wbudowane, 
termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe. 
Klasa szczelności silników IP 54. 

WYMIENNIK - STRONA UŻYTKOWA
Wymiennik użytkowy to wykonany ze stali 
nierdzewnej AISI 316, lutospawany wymien-
nik płytowy. Zastosowanie tego typu wy-
miennika wpływa na znaczne ograniczenie 
napełnianej ilości czynnika, w porównaniu z 
tradycyjnym wymiennikiem płaszczowo-ruro-
wym. Dodatkową zaletą jest redukcja całko-
witych wymiarów urządzenia. Wymienniki 
zostały fabrycznie uszczelnione elastycznym 
materiałem o zamkniętej strukturze komórek 
oraz mogą zostać wyposażone w grzałkę 
przeciwzamarzaniową (akcesoria). Każdy 
wymiennik wyposażony jest w czujnik tempe-
ratury na wylocie wody, stanowiący zabezpie-
czenie przeciwzamarzaniowe.

MIKROPROCESOR
Wszystkie urządzenia wyposażone są w ste-
rowniki mikroprocesorowe. Mikroprocesor 
steruje następującymi funkcjami: regulacja 
temperatury wody, zabezpieczenie przeciwza-
marzaniowe, czas pracy sprężarki, sekwencja 
automatycznego uruchamiania sprężarek, ze-
rowanie alarmów, alarmy i kontrolki pracy. W 

automatycznego odszraniania (w przypadku 
ekstremalnych warunków pracy) oraz tryb lato/
zima/CWU. Na życzenie, sterownik można 
podłączyć do systemu BMS. Dział Wsparcia 
i Systemów Sterowania Hidros służy klientom 
pomocą w doborze różnych rozwiązań, wy-

RAMA
Wszystkie jednostki LDP wykonane są z bla-
chy ocynkowanej ogniowo, malowanej farbą 
proszkową poliuretanową w temperaturze 
180°C dla zapewnienia najlepszej odporno-
ści na działanie czynników atmosferycznych. 
Rama jest konstrukcją samonośną z możli-
wością demontażu paneli. Wszystkie zasto-
sowane nity i wkręty wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Standardowy kolor jednostek to 
RAL9018.

OBIEG CHŁODNICZY
Zastosowany czynnik to R410A. Układ chłod-
niczy wykonano z zastosowaniem podzespo-
łów wysokiej jakości oraz zgodnie z normą 
ISO 97/23 dotyczącą procedury spawania. 
Układ chłodniczy obejmuje: wziernik cieczy, 

-
ne (jeden dla trybu chłodzenia, jeden dla trybu 
grzania) z zewnętrznym wyrównaniem ciśnie-
nia, 4-drogowy zawór przełączający, zawory 
zwrotne, zasobnik cieczy, zawory Schradera 
stosowane do kontroli i podczas przeglądów, 
zawór bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami 
PED). Wszystkie modele wyposażone są w 
dwa obiegi chłodnicze; usterka jednego z nich 
nie wpływa na pracę drugiego.

SPRĘŻARKI
Zastosowano sprężarki typu scroll. Wszystkie 
sprężarki wyposażone są w grzałkę karteru i 
termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe w 
postaci wyłącznika bimetalowego, osadzo-
nego w uzwojeniach silnika. Montowane są 
w osobnej komorze w celu oddzielenia od 
strumienia powietrza ze skraplacza. Grzałka 
karteru jest zawsze podłączona do zasilania 
podczas przestoju sprężarki. Dostęp do komo-
ry sprężarki możliwy jest po zdjęciu przednie-
go panelu, a dzięki oddzieleniu od głównego 
strumienia powietrza, serwisowanie sprężarek 
możliwe jest podczas pracy urządzenia. Sprę-
żarki połączone są w tandemie. Skutkuje to 
znacznie wyższą wydajnością przy częścio-
wym obciążeniu, w porównaniu z urządzenia-
mi z niezależnymi obiegami chłodniczymi. 

WYMIENNIK CIEPŁA - STRONA ŹRÓDŁA 
Wymiennik źródła wykonany jest z rur mie-
dzianych 3/8” oraz lameli aluminiowych o 
grubości 0,1 mm. Dla poprawienia współ-
czynnika wymiany ciepła, rury miedziane 
zostały mechanicznie rozszerzone i połączo-

korzystujących systemy ModBus, LonWorks, 
BACnet i TREND.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka przyłączeniowa została wykonana 
zgodnie z normami kompatybilności elektro-
magnetycznej CEE 73/23 i 89/336. Dostęp 
do tablicy jest możliwy po zdemontowaniu 
przedniego panelu urządzenia. Wszystkie 
urządzenia wyposażone są w przekaźnik roz-
łączający zasilanie w przypadku nieprawidło-
wej kolejności faz (sprężarki typu scroll mogą 
ulec uszkodzeniu w przypadku obracania się 
w nieprawidłowym kierunku). Standardowo we 
wszystkich urządzeniach zamontowane są na-
stępujące elementy: wyłącznik główny, zabez-
pieczenia termiczne (pomp i wentylatorów), 
bezpieczniki sprężarek, wyłączniki automa-
tyczne obwodu sterowania, styczniki sprężarki, 
styczniki wentylatora i pompy.  Listwa zacisko-
wa wyposażona jest w styki bezpotencjałowe 
do zdalnego załączania/wyłączania, przełą-
czania trybu lato/zima oraz ogólnego alarmu.

URZĄDZENIA STERUJĄCE I ZABEZPIECZENIA
Wszystkie jednostki wyposażone są w nastę-
pujące urządzenia sterujące i zabezpieczenia: 
czujnik temperatury wody zimnej na powrocie 
z instalacji, przeciwzamarzaniowy czujnik 
temperatury na wylocie wody po stronie użyt-
kownika, czujniki temperatury na zasilaniu i 
powrocie ciepłej wody po stronie użytkowni-
ka, presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym 
resetem, presostat niskiego ciśnienia z auto-
matycznym resetem, zawór bezpieczeństwa, 
termiczne zabezpieczenie sprężarki, termicz-
ne zabezpieczenie wentylatorów, przetwornik 
ciśnienia (służący do optymalizacji cyklu od-
szraniania i regulacji prędkości wentylatora w 
zależności od warunków otoczenia), czujnik 
przepływu. Wszystkie urządzenia są dodat-
kowo wyposażone w czujnik temperatury z 
funkcją “oszczędzania energii”, dostarczony 
w osobnym module z tworzywa, który można 
wykorzystać do przerwania pracy pompy w 
okresach przestoju, kiedy temperatura wody 
osiągnie punkt nastawy. Dzięki temu moż-
na ograniczyć ilość energii zużywanej przez 
urządzenie. Czujnik należy umieścić na kom-
pensatorze hydraulicznym, zainstalowanym 
w pomieszczeniu technicznym. Obieg ciepłej 
wody po stronie użytkowej jest oryginalnie 
wyposażony w ten czujnik, ale dodatkowo za-
leca się jego zainstalowanie na obiegu wody 
zimnej.
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Tryb grzania

Chłodzenie z kontrolą ciśnienia skraplania

Chłodzenie bez kontroli ciśnienia skraplania

Chłodzenie bez kontroli ciśnienia skraplania 
i glikolem

Chłodzenie z kontrolą ciśnienia skraplania i 
glikolem

*  Tylko dla wersji z zestawem hydraulicznym.   standard,    opcja,  –  niedostępne.

Wersje LDP Codice
Czujnik przepływu
Kontrola ciśnienia skraplania w warunkach niskich temperatur
Taca skroplin z grzałką przeciwzamarzaniową
Wersja wyciszona LS
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i jedną pompą w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny z jedną pompą bez zbiornika w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i dwoma pompami w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny z dwoma pompami bez zbiornika w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i bez pompy w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i jedną pompą w obiegu CWU
Zestaw hydrauliczny z jedną pompą bez zbiornika w obiegu CWU
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i dwoma pompami w obiegu CWU
Zestaw hydrauliczny z dwoma pompami bez zbiornika w obiegu CWU
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem i bez pompy w obiegu CWU 
Zestaw hydrauliczny z 2+2 pompami (obieg użytkownika + CWU), bez zbiornika
Manometry obiegu chłodniczego
Panel zdalnego sterowania
Grzałka przeciwzamarzaniowa parownika (tylko wersja podstawowa)
Zestaw przeciwzamarzaniowy *
Elektroniczny zawór rozprężny
Elektroniczny soft start

Interfejs szeregowy RS485
Gumowe amortyzatory drgań
Sprężynowe amortyzatory drgań
Wysokowydajne wentylatory E.C.
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060÷080 090÷130 152÷162 190÷260 300÷320 380
--

DCCF
BRCA
XL00

A0NPU
A0NPS
MAML
PCRL
RAEV
RAES
VTEE
DSSE
FAMM
INSE
KAVM
VECE

LDP

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
060 1759 2608 1105 725
070 1759 2608 1105 760
080 1759 2608 1105 810
090 1759 3608 1105 1070
110 1759 3608 1105 1150
120 1759 3608 1105 1200
130 1759 3608 1105 1230

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
152 2179 3608 1105 1390
162 2179 3608 1105 1580
190 2350 4708 1105 1960
210 2350 4708 1105 2050
240 2350 4708 1105 2160
260 2350 4708 1105 2480

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
300 2350 4108 2210 3150
320 2350 4108 2210 3220
380 2350 4720 2210 3560
430 2350 4720 2210 3650
500 2350 4720 2210 3750

A

B
C

A

B
C

A

B
C

LD
P

Wersje LDP/XL Kod
Czujnik przepływu
Kontrola ciśnienia skraplania w warunkach niskich temperatur
Taca skroplin z grzałką przeciwzamarzaniową
Wersja super wyciszona XL
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem bez pompy w obiegu użytkownika
Zestaw hydrauliczny ze zbiornikiem bez pompy w obiegu CWU
Manometry obiegu chłodniczego
Panel zdalnego sterowania
Grzałka przeciwzamarzaniowa parownika (tylko wersja podstawowa)
Zestaw przeciwzamarzaniowy *
Elektroniczny zawór rozprężny
Elektroniczny soft start

Interfejs szeregowy RS485
Sprężynowe amortyzatory drgań
Wysokowydajne wentylatory E.C.

*  Tylko dla wersji z zestawem hydraulicznym.   standard,    opcja,  –  niedostępne.
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