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EHZ (jednostka zewnetrzna)

Osuszacze serii EH sg urzadzeniami o wysokiej wydajnosci
specjalnie zaprojektowanymi dla celdw przemystowych,
wszedzie tam gdzie poziom wilgotnosci powinien byé
kontrolowany lub gdzie nie powinno sie dopuszczaé do
skraplania pary wodnej. Urzadzenia te sg w szczegdlnosci
przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach
gdzie przechowywane sg archiwa, magazynéw papieru,
mleczarniach, wodociggach, stacjach uzdatniania wody,
zaktaddw migsnych, magazynéw materiatéw higroskopijnych,
pomieszczen podziemnych, piwnic oraz hal przemystowych,
gdzie wystepujg wysokie poziomy wilgotno$ci. Seria ta
sktada sie z trzech podstawowych modeli, ktére obejmujg
swym zakresem wydajnos¢ osuszania od 164 do 194
I/24h. Urzadzenia EH zostaty zaprojektowane tak aby ich
konserwacja i serwis byly proste, a kazda z ich czesci byta
tatwo dostepna i w razie konieczno$ci dajaca sie w prosty
sposob wymieni¢, redukujgc tym samym koszty serwisowania
i eksploatacii.
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Wersja z odszranianiem goracym gazem (s): Poza podzespo-
fami sktadajacymi sie na wyposazenie wersji standardowe;j,
jednostki te posiadaja réwniez zestaw zaworéw elektroma-
gnetycznych sterujagcych wtryskiem goracego gazu, wyko-
rzystywanego do odszraniania parownika w ciezkich warun-
kach pracy. Wtrysk goracego gazu pozwala na krétszy czas
odszraniania a to z kolei, w poréwnaniu z wersja standar-
dowa, umozliwia zastosowanie tych jednostek w obszarach
gdzie wystepuja niskie temperatury (do 1°C).

Wersja ze sterowaniem temperaturg EHZ: Wersje te sg zaopa-
trzone w zdalny skraplacz i maja zastosowanie tam gdzie ko-
nieczne jest jednoczesne kontrolowanie temperatury i wilgot-
nosci: Tryb osuszania: skraplacz wewnetrzny zostaje zata-
czony; urzadzenie osusza i podnosi temperature w pomiesz-
czeniu. Tryb chlodzenia: zdalny skraplacz zostaje zataczony;
urzadzenie osusza i obniza temperature w pomieszczeniu.
Wersja EHD wyposazona jest w schiadzacz powietrza.

AKCESORIA

Whbudowany higrostat mechaniczny

Zdalny higrostat mechaniczny

Zdalny higrostat mechaniczny + termostat
Wentylator o sprezu dyspozycyjnym 200 Pa
Wersja mobilna z kotami

Obudowa ze stali nierdzewnej

Rama z filtrem powietrza dla instalacji kanatowe;j
Schiadzacz
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Wydajno$¢ osuszania (' 1124h
Catkowity pobér mocy kw
Maksymalny pobor mocy @ kw
Maksymalny pobér pradu A
Rozruchowy pobér pradu @ A
Przeptyw powietrza mh
Cisnienie statyczne Pa
Czynnik chtodniczy

Ciénienie akustyczne © dB(A)
Zakres temperatury pracy °C
Zakres wilgotnosci pracy %
Zasilanie V/IPh/Hz

164,3
2,55
32
5,9
25,7
1400
50
R407C
61

5-35
50-99

(mn]
I
164,3 194,0 1940 u.J
2,55 2,95 2,95 N
32 34 34 E
59 76 76 '
25,7 345 345 E
1400 1900 1900
50 50 50
R407C R407C R407C
61 62 62
1-35 6 535 1-35 6
50-99 50-99 50-99
400/3~+N/50

Wydajnos¢ osuszania 1124h 194,2
Wydajnos¢ chtodzenia “ kW 74
Catkowity pobér mocy " kW 2,95
Maksymalny pobér mocy © kW 32
Maksymalny pobor pradu © A 84
Rozruchowy pobér pradu © A 35,3
Przeplyw powietrza *h 1900
Dostepne ci$nienie statyczne Pa 50
Czynnik chtodniczy R407C
Cisnienie akustyczne @ dB(A) 62
Zakres temperatury pracy °C 9-35
Zakres wilgotno$ci pracy % 50-99
Zasilanie VIPh/Hz

400/3~+N/50

194,2
74
2,95
32
84
353
1900
50

R407C
62

1-35 0

50-99

Wbudowany higrostat mechaniczny HYGR

Zdalny higrostat mechaniczny HYGR (o)
Zdalny higrostat mechaniczny + termostat HYGR -
Wentylator o sprezu dyspozycyjnym 200 Pa PM o)
Wersja mobilna z kotami TROL o
Obudowa ze stali nierdzewnej INOX fo)
Rama z filtrem powietrza dla instalacji kanatowej FARC o
Wersja z czesciowym odzyskiem ciepta o

) Wydajnosci odnosza sie do nastgpujacych warunkow: temperatura otoczenia 30°C; wilgotnos¢ wzgledna 80%.

) Wydajnosci odnosza sie do nastgpujacych warunkow: temperatura otoczenia 35°C; wilgotnos¢ wzgledna 80%.

9 Poziom ciénienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z 1ISO 9614.
)

)

)

Tylko wersje S z odszranianiem goracym gazem.

o
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Wydajnosci odnosza sie do nastepujacych warunkéw: temperatura otoczenia 30°C; wilgotnos¢ wzgledna 80%; temperatura zewnetrzna 35°C.
Wydajnosci odnosza sie do nastepujacych warunkéw: temperatura otoczenia 35°C; wilgotnos¢ wzgledna 80%; temperatura zewnetrzna 35°C.
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SCHEMAT DZIALANIA
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160 850 700
200 850 700

EHZ
Modsl Afmm) 8 (n) C nm)

200 850 700

EHD
Model A(nm) B () (mm).

200 850 939

Zdalny skraplacz (tylko wersja Z)

570 102
570 108

570 108

570 108
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RAMA

Wszystkie jednostki EH wykonane sg z gru-
bej blachy ocynkowanej ogniowo, malowa-
nej farba proszkowa poliuretanowg w tem-
peraturze 180°C dla zapewnienia najlep-
szej odporno$ci na dziatanie czynnikow at-
mosferycznych. Rama jest konstrukcjg sa-
monos$ng z mozliwoscig demontazu paneli.
Taca skroplin stanowi wyposazenie kazdej
jednostki i wykonana jest ze stali nierdzew-
nej. Kolor jednostki: RAL 7035.

UKLAD CHLODNICZY

W jednostkach zastosowano czynnik chtod-
niczy R407C. Uktad chtodniczy wykonano z
zastosowaniem podzespotéw wysokiej ja-
kosci oraz zgodnie z norma ISO 97/23 do-
tyczaca procedury spawania. Ukfad chtod-
niczy obejmuje: wziernik, filtr osuszacz, ter-
mostatyczny zawdr rozprezny z zewngtrz-
nym wyréwnaniem ciénienia,

zawory Schradera stosowane do kontroli
i podczas przegladow, zawdr bezpieczen-
stwa (zgodnie z przepisami PED).

SPREZARKA

Sprezarka typu Scroll z grzatkg karteru i
termicznym zabezpieczeniem przecigze-
niowym Klixon wpietym w uzwojenie silni-
ka. Montowana na gumowych amortyzato-
rach drgan i na zyczenie moze by¢ dostar-
cza z ostonami wygtuszajacymi hatas (ak-
cesoria). Grzatka karteru, jezeli zostata za-
stosowana, pracuje zawsze w czasie prze-
stoju sprezarki. Dostep do sprezarki w celu
wykonania przegladu jest mozliwy przez
przedni panel jednostki.

SKRAPLACZ | PAROWNIK

Skraplacze i parowniki wykonane sg z rur
miedzianych i aluminiowych lameli. Sredni-
ca rur miedzianych wynosi 3/8”, a grubo$¢
aluminiowych lameli 0,1 mm. Dla popra-
wienia wspofczynnika wymiany ciepta, rury
miedziane zostaty mechanicznie rozsze-
rzone i potaczone z aluminiowymi lamela-
mi. Geometria skraplaczy gwarantuje niski
spadek ciSnienia powietrza, a tym samym
umozliwia zastosowanie wentylatorow ni-
skoobrotowych (z niskg emisjg dzwieku).
Wszystkie jednostki posiadajq tace skroplin
wykonang ze stali nierdzewnej. Poza tym
kazdy parownik dostarczany jest z sondq
temperatury wykorzystywang jako automa-
tyczna sonda przeciwzamarzaniowa.

WENTYLATOR

Zastosowano  wentylatory  promienio-
we. Wentylatory sg statycznie i dynamicz-
nie wywazone i dostarczane z ostonami
ochronnymi, zgodnie z dyrektywag EN 294.
Montowane na ramie jednostki, natozo-
ne na gumowe amortyzatory drgan. Silnik
elektryczny jest 4 biegunowy (okoto 1500
obrotéw na minute). Podtgczony do wenty-
latora za pomocg pasow i blokow i wypo-
sazony w zintegrowane termiczne zabez-
pieczenie przecigzeniowe. Klasa zabezpie-
czenia silnikéw — IP54.

FILTR POWIETRZA

Standardowo dostarczany z jednostka. Wy-
konany z materiatu filtracyjnego w postaci
wiokien syntetycznych nie natadowanych
elektrostatycznie. Mozna go wyjmowaé w
celu wymiany na nowy filtr, klasa filtracyjna
G3, zgodnie z normg EN 779:2002.

MIKROPROCESOR

Wszystkie jednostki EH wyposazone sg
standardowo w sterowanie mikroproceso-
rowe. Mikroprocesor steruje nastepujacy-
mi funkcjami: czas uruchomienia sprezar-
ki, automatyczne cykle odszraniania oraz
alarmy. Tryb pracy jednostki, punkty nasta-
wy i alarmy prezentowane sg na wyswie-
tlaczu LCD.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

Skrzynka przytaczeniowa zostata wyko-
nana zgodnie z normami kompatybilnoSci
elektromagnetycznej CEE 73/23 i 89/336.
Dostep do tablicy jest mozliwy po zdje-
ciu przedniego panelu jednostki i ustawie-
niu gtéwnego wytacznika w pozycji OFF.
Stopien ochrony przed wilgocia; IP55. We
wszystkich jednostkach EH standardowo
zamontowano przekaznik kolejnosci faz,
ktory blokuje prace sprezarki w przypadku,
gdy kolejnos¢ faz zasilania nie jest prawi-
dtowa (sprezarka typu SCROLL moze ulec
uszkodzeniu w przypadku pracy rotora w
odwrotnym kierunku niz zamierzony). Stan-
dardowo zamontowano réwniez nastepuja-
ce elementy: gtéwny wytacznik zasilania,
wytacznik magnetycznotermiczny (jako za-
bezpieczenie pomp i wentylatoréw), bez-
pieczniki sprezarek, automatyczne wytgcz-
niki uktadu sterowania, styczniki sprezarek.
Listwa zaciskowa wyposazona jest w zig-
cza bezpotencjatowe do zdalnego zatgcza-
nia/wytaczania.

URZADZENIA STERUJACE | ZABEZPIE-
CZENIA

Wszystkie jednostki wyposazone sg w na-
stepujace urzadzenia sterujace i zabezpie-
czenia: termostat sterujacy odszranianiem,
ktory przesyta do sterownika mikroproce-
sorowego sygnat z informacjq o konieczno-
§ci uruchomienia cyklu odszraniania oraz
steruje jego zakonczeniem, presostat wy-
sokiego cisnienia z recznym resetem, pre-
sostat niskiego cisnienia z automatycznym
resetem, wysokocisnieniowy zawor bezpie-
czenstwa, termiczne zabezpieczenie prze-
cigzeniowe sprezarki, termiczne zabezpie-
czenie przecigzeniowe wentylatorow.

INSPEKCJA

Wszystkie jednostki sg fabrycznie monto-
wane i okablowane, doktadnie oprézniane
i osuszane po testach szczelnosci pod ci-
$nieniem, a nastepnie napetniane czynni-
kiem R407C. Przed opuszczeniem fabryki
przechodzg kompletne testy funkcjonalno-
§ci. Wszystkie urzadzenia spetniajg wyma-
gania Dyrektyw Europejskich, kazde z nich
posiada wilasne oznakowanie symbolem
CE oraz dotgczong Deklaracje Zgodnosci.

ZDALNY SKRAPLACZ (tylko w wersji EHZ)
Zdalne skraplacze wykonane sg z rur mie-
dzianych i aluminiowych lameli. Srednica
rur miedzianych wynosi 3/8”, a grubo$¢ alu-
miniowych lameli 0,1 mm. Dla poprawienia
wspdtczynnika wymiany ciepta, rury mie-
dziane zostaly mechanicznie rozszerzone i
potaczone z aluminiowymi lamelami. Geo-
metria skraplaczy gwarantuje niski spadek
ci$nienia powietrza, a tym samym umozli-
wia zastosowanie wentylatorow niskoobro-
towych (z niskg emisjq dzwieku). Zastoso-
wano wentylatory osiowe z fopatkami wy-
konanymi z profili aluminiowych. Klasa
bezpieczenstwa silnikéw — IP 54. Ponadto,
zdalne skraplacze wyposazone sq w ukfad
kontroli skraplania, ktory kontroluje cisnie-
nie skraplania w uktadzie chtodniczym przy
roznych temperaturach zewnetrznych i
utrzymuje je na wtasciwym poziomie.

SCHLADZACZ (tylko w wersji EHD)
Schtadzacz zbudowany jest z miedzianych
rur o $rednicy 3/8”, aluminiowych Zeberek o
grubosci 0,1 mm oraz wentylatora osiowe-
go z aluminiowymi topatkami, zachowuija-
cego normy bezpieczenstwa EN 60335.
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