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Kopiowanie, przekazywanie i publikowanie treści niniejszego dokumentu, w całości lub w 
części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody producenta jest kategorycznie zabronione. 
 
Wszelkie pytania dotyczące zastosowania, funkcjonalności oraz sposobu użytkowania 
urządzenia, należy kierować bezpośrednio do producenta. 
 
Producent prowadzi politykę ciągłego rozwoju i ustawicznego doskonalenia oferowanych 
produktów, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do specyfikacji i 
instrukcji obsługi urządzenia, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. 
 
 
 
 
Deklaracja zgodności. 
 
Urządzenie spełnia wszystkie kryteria zgodności z Dyrektywami CE oraz EN. 
 
Deklaracja stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 
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1. WPROWADZENIE 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1.1 Informacje wstępne 
 
Kopiowanie, przekazywanie i publikowanie treści niniejszego dokumentu, w całości lub w 
części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody producenta jest kategorycznie zabronione. 
 
Dokumentacja dla urządzeń serii SHA zawiera wszelkie informacje niezbędne do 
prawidłowego użytkowania urządzeń oraz zapewniające bezpieczeństwo operatora, zgodnie 
ze wskazaniami obowiązujących dyrektyw. 
 
Urządzenie, którego dotyczy niniejsza instrukcja, należy wykorzystywać wyłącznie do 
opisanych w niej celów oraz zgodnie z przedstawionymi zaleceniami. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub 
użytkowania niezgodnego z zaleceniami. 
 
Producent prowadzi politykę ciągłego rozwoju i ustawicznego doskonalenia oferowanych 
produktów, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do specyfikacji i 
instrukcji obsługi urządzenia, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. 
 
 

1.2 Cel i zawartość instrukcji 
 
Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie wszystkich informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia montażu oraz prawidłowego użytkowania urządzenia. Została 
przygotowana zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej i obowiązującymi normami 
technicznymi. 
 
Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje zapobiegające niewłaściwemu 
wykorzystaniu lub nieprawidłowej obsłudze urządzenia. 
 
 

1.3 Przechowywanie instrukcji 
 
Instrukcja zawsze powinna być przechowywana w pobliżu urządzenia, którego dotyczy, w 
bezpiecznym miejscu, z dala od brudu i wilgoci. 
 
Powinna być łatwo dostępna na dla wszystkich użytkowników, na każdym etapie 
użytkowania i obsługi urządzenia. 
 
 

1.4 Aktualizacja instrukcji 
 
Instrukcja jest aktualizowana w odniesieniu do najnowszej, dostępnej wersji urządzenia. 
 



 

 

Wszelkie pytania dotyczące zastosowania, funkcjonalności oraz sposobu użytkowania 
urządzenia, należy kierować bezpośrednio do producenta. 
 
 

1.5 Korzystanie z instrukcji 
 
 

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia. 
 
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działania dotyczącego osuszacza: 
transportu, przeładunku, montażu, konserwacji lub użytkowania, w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka uszkodzenia, bezwarunkowo należy 
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. 

 
 
 

1.6 Opis zastosowanych symboli graficznych 
 
Symbole dotyczące bezpieczeństwa łączone zgodnie z normą ISO 3864:2 
 
   

ZAKAZ 
Wskazuje zakazane czynności. 
 
OSTRZEŻENIE 
Wskazuje czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i/lub wpływać 
negatywnie na prawidłową pracę urządzenia. 
 
WYMAGANE DZIAŁANIE 
Wskazuje ważne informacje, wg których powinien postępować operator 
urządzenia, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa. 
 
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 

1.7 Symbole dotyczące bezpieczeństwa 
 

RYZYKO OGÓLNE 
Bezwzględnie należy zastosować się do wszystkich wskazówek umieszczonych 
obok piktogramu, w przeciwnym wypadku można doprowadzić do sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika. 
 



 

 

ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE 
Bezwzględnie należy zastosować się do wszystkich wskazówek umieszczonych 
obok piktogramu. 
Symbolem tym oznakowane zostały wszystkie elementy elektryczne, 
stanowiące zagrożenie. 
CZĘŚCI RUCHOME 
Symbolem tym oznakowane zostały wszystkie elementy ruchome urządzenia, 
stanowiące potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. 
 
GORĄCE POWIERZCHNIE 
Symbolem tym oznakowane zostały wszystkie elementy o wysokiej 
temperaturze, stanowiące potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkownika. 
 
ELEMENTY OSTRE 
Symbolem tym oznakowane zostały wszystkie elementy ostre, mogące 
powodować skaleczenia i rany cięte. 
 
POŁĄCZENIE Z MASĄ 
Symbolem tym oznakowane zostały wszystkie elementy wymagające 
uziemienia. 
 
 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TEŚCIĄ INSTRUKCJI 
Symbol ten informuje o konieczności zapoznania się z treścią Instrukcji przed 
podjęciem konkretnego działania. 
 
 
 
 
MATERIAŁ DO RECYKLINGU 
 
 
 

1.8 Ograniczenia dotyczące użytkowania 
 
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do zastosowania w celach opisanych w 
niniejszej instrukcji. Użycie urządzenia w jakimkolwiek innym celu jest zabronione, stanowi 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia operatorów i użytkowników. 
 

Urządzenie nie nadaje się do pracy w następujących warunkach: 
 
• nadmierne zakurzenie, zagrożenie wybuchem, 
• występowanie drgań, 
• pole elektromagnetyczne, 
• środowisko agresywne. 
 



 

 

UWAGA!  
Konstrukcja urządzenia może nieznacznie odbiegać od niniejszej instrukcji, jednak jego 
funkcje pozostają takie same i nie wpływa to na właściwości urządzenia. 
 
 



 

 

2. OPIS URZĄDZENIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2.1 Zastosowanie 
 
Centrale wentylacyjne ROTUS o wydajności do 14000 m3/h wykorzystuje się w celu 
stworzenia komfortowego klimatu zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i obiektach 
przemysłowych. Urządzenia ROTUS przeznaczone są do dystrybucji powietrza bez cząstek 
stałych, włókien, lepkich, agresywnych lub wybuchowych substancji. Powietrze nie powinno 
zawierać substancji sprzyjających powstawaniu korozji oraz powodujących niszczenie i 
rozkład cynku, stali czy aluminium. Standardowe zakresy temperatur roboczych: od -30°C do 
+40°C.  
 
 

2.2 Konstrukcja urządzenia 
 
Urządzenia ROTUS posiadają konstrukcję modułowo - panelową. W centralach ROTUS do 
łączenia paneli stosuje się konstrukcję bezszkieletową typu "labirynt". Połączenia paneli i 
ścian wykonywane są za pomocą śrub. Dla celów użytkowych i konserwacyjnych (naprawa, 
serwis, wymiana filtrów, czyszczenie) poszczególne sekcje zostały wyposażone  w drzwiczki z 
uchwytami pokrętnymi. Wszystkie panele typu "sandwich" o grubości 50 mm posiadają 
obudowę wykonaną z ocynkowanej stali, wzmocnionej dodatkowo ochronną powłoką 
antykorozyjną. Izolacja paneli wykonana została z niepalnej wełny mineralnej o grubości 50 
mm i gęstości 90 kg/m3. Miejsca styku paneli wyposażone są w samoprzylepną uszczelkę 
gumową. Szczeliny wypełnione są uszczelniaczem. Urządzenie składa się z poszczególnych 
sekcji, wyposażonych w obudowę oraz wbudowaną aparaturę kontrolno-pomiarową.  
 
 



 

 

2.3 Dane techniczne 
 



 

 

2.4 Charakterystyka przepływu – na zamówienie dostępne są urządzenia z 
podwyższonym sprężem dyspozycyjnym. 
 

2.4.1 Rotus 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Rotus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 Rotus 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4.4 Rotus 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Skład zestawu 
 
Do każdej centrali ROTUS załączone są następujące elementy: 

 instrukcja montażu i obsługi; 

 dokumentacja techniczna; 

 zestaw montażowy. 
 
 

2.6 Opakowanie 
 
Standardowo urządzenia ROTUS pakowane są w ochronną folię PE, a wszelkie uchwyty oraz 
elementy narożne dodatkowo zabezpieczane są styropianem. Do transportu dźwigiem 
należy wykorzystać służące do tego celu otwory w ramach.  
 
 

2.7 Transport 
 
Centrala ROTUS składa się z poszczególnych sekcji. Z tego względu może być transportowana 
na kilka sposobów. Sposoby transportu przedstawione zostały na Rysunku 1.  Urządzenie 
dostarczane jest bez żadnych dodatkowych środków. Wyposażone w ramę. Może nie być 
umieszczone na palecie.  
 
Sposoby transportu: 

a) transport jednej sekcji z wykorzystaniem dźwigu; 
b) transport urządzenia za pomocą podnośnika widłowego; 
c) transport jednej sekcji za pomocą podnośnika widłowego; 
d) transport jednej sekcji z wykorzystaniem wózka paletowego; 



 

 

e) transport całego urządzenia z wykorzystaniem wózka paletowego.  
 
Przy transporcie należy przestrzegać zaleceń producenta umieszczonych w dokumentacji 
technicznej urządzenia wentylującego.  
 
 

2.8 Przechowywanie 
 
Centrala ROTUS powinna być przechowywana w pomieszczeniu osłoniętym, w którym: 

 maksymalny poziom wilgotności względnej wynosi 85%; 

 nie dochodzi do kondensacji wilgoci; 

 wahania temperatury występują w granicach -20°C do +40°C. 

 urządzenie nie będzie narażone na działanie pyłów, gazów oraz oparów żrących 
substancji chemicznych, mogących powodować powstawanie korozji  i niszczenie 
wewnętrznych elementów aparatury; 

 Urządzenie powinno być przechowywane wyłącznie w takiej pozycji, w jakiej ma być 
później eksploatowane.  

 
 

2.9 Wykonanie 
 
Istnieje możliwość wyboru umiejscowienia kanału wywiewnego i nawiewnego (patrz: 
rozdział "Menu Zaawansowane") za pomocą programu. Do tego celu służą odpowiednio: 

 Górny nawiew - dolny wyciąg; 

 Dolny nawiew - górny wyciąg. 
 
 
 
 



 

 

3. INSTALACJA URZĄDZENIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3.1 Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

3.1.1 Użyte symbole 
 
 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań, operator musi być przeszkolony w 
zakresie obsługi urządzenia. Musi również uważnie zapoznać się z treścią 
niniejszej instrukcji obsługi. 
 
 
 

 
Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z obowiązującymi krajowymi i 
europejskimi przepisami i normami. 

 
 

Należy unikać niepotrzebnego kontaktu z ruchomymi elementami urządzenia. 
Nie należy umieszczać żadnych zbędnych przedmiotów wewnątrz urządzenia. 
 
 
 

3.1.2 Zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
 

 
Miejsce pracy urządzenia musi być czyste, dobrze oświetlone i wolne od 
wszelkich przedmiotów, które mogą uniemożliwiać operatorowi 
przeprowadzenie przez niego koniecznych działań w sposób prawidłowy. 
 
 
Należy upewnić się, że miejsce pracy urządzenia jest odpowiednio 
wentylowane. 
 
 
 

3.1.3 Wyposażenie do ochrony osobistej 
 

 
 
Buty ochronne. 
 
 



 

 

 
Okulary ochronne. 
 
 
 
Rękawice ochronne. 
 
 
 
Maska ochronna. 
 
 
 
Nauszniki ochronne. 
 
 

3.1.4 Kontrola 
 

Podczas montażu i serwisowania urządzenia konieczne jest postępowanie według ściśle 
określonych, opisanych w niniejszej instrukcji zasad, tak aby spełnione zostały wymagania 
podane na etykietach urządzenia oraz z zachowaniem możliwie maksymalnej ostrożności. 
Postępowanie niezgodne z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji może spowodować 
niebezpieczne sytuacje. Po otrzymaniu urządzenia, należy niezwłocznie sprawdzić jego stan. 
Jednostka opuściła fabrykę w idealnym stanie; wszelkie uszkodzenia należy wyjaśnić z 
dostawcą i zapisać w Dowodzie Dostawy przed jego podpisaniem. Należy poinformować 
naszą firmę o stopniu uszkodzenia w ciągu 8 dni. Klient powinien przygotować pisemne 
oświadczenie o wszelkich poważnych uszkodzeniach. 
 
Przed przyjęciem urządzenia od Dostawcy należy sprawdzić, czy: 
 

• urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu, 
• otrzymany towar jest zgodny z Dokumentem Dostawy. 
 

W przypadku zidentyfikowania uszkodzenia, przed potwierdzeniem odbioru należy: 
 

• sporządzić protokół szkód, 
• w ciągu 8 dni od otrzymania towaru, poinformować Sprzedającego o stopniu 
uszkodzenia urządzenia (po tym terminie, wszelkie roszczenia nie będą brane pod 
uwagę przez Sprzedającego), 
• w przypadku poważnych uszkodzeń, przygotować pełne, szczegółowe, pisemne 
oświadczenie. 

 

3.1.5 Rozpakowywanie 
 
 
Elementy opakowania mogą być niebezpieczne dla operatora. 

 



 

 

Urządzenia powinny zostać rozpakowane przed samą instalacją. Należy rozpakowywać je 
bardzo ostrożnie, żeby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu. Materiały, z którego zrobione 
jest opakowanie, może być bardzo różny: drewno, karton, stretch, itp. 
 
 

Opakowanie urządzenia powinno zostać przeznaczone do ponownego użycia, 
ewentualnie przekazane do firmy wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów. 

 
 
 

3.1.6 Transport 
 

Podczas transportu oraz rozładunku urządzeń, zalecane jest unikanie gwałtownych ruchów 
oraz szczególne zabezpieczenie układu chłodniczego przed uszkodzeniem. Jednostki można 
podnosić przy użyciu podnośnika  widłowego lub pomocą pasów, upewniając się jednak, że 
podczas tych operacji nie zostanie uszkodzona obudowa i zewnętrzne elementy urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Montaż 
 
Urządzenie składa się z trzech oddzielnych sekcji, które łączą się ze sobą zgodnie ze 
schematem przedstawionym na rysunku 3. Każda sekcja posiada ramę montażową, na której 
umieszczone są kształtowniki (narożniki) z nawierconymi otworami. Przez otwory od strony 
sekcji wentylatora przechodzi bolec, natomiast od strony sekcji rekuperatora umieszczana 
jest zakręcana śruba (rysunek 2).  
 
 

3.3 Podłączenie przewodów powietrza 
 
Przewody powietrzne są podłączane do centrali za pomocą łączenia kołnierzowego. Łączenie 
rogów umocowane jest śrubami oraz nakrętkami poprzez elastyczną wkładkę, która 
zapobiega przenoszeniu się drgań oraz eliminuje odchyły współosiowości kanału i centrali 
(rys. 4). Łączenie jest wykonane w taki sposób, aby kanał powietrzny nie obciążał ani nie 
deformował panelu urządzenia. Żadne łączenia i ich elementy nie powinny uniemożliwiać 
swobodnego dostępu do drzwiczek centrali oraz zakłócać pracy urządzenia (wymiary 
przyłączy podane w Tabeli 1).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Parametry techniczne centrali wentylacyjne 
 

3.4 Elektromontaż 
Elektromontaż polega na podłączeniu przewodu elektrycznego do zespołu centrali (sekcja 
rekuperatora; rozdzielnica elektryczna), który jest dopasowywany do wymagań danego 
urządzenia. Przewód elektryczny umieszczany jest w centrali poprzez otwór w ramie 
montażowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się zamontowanie automatycznego 
wyłącznika przed instalacją. Każda sekcja posiada własny łącznik elektryczny, który należy 
podłączyć do łącznika sąsiedniej sekcji.  
 

3.5 Miejsce montażu 
Montaż musi obywać się na utwardzonej, suchej powierzchni. Przez utwardzoną 
powierzchnię należy rozumieć płaskie, poziome, twarde podłoże, które w żaden sposób nie 
zakłóci pracy urządzenia. Centrala nie wymaga specjalnego zakotwiczenia/mocowania. 
 

3.6 Zapewnienie dostępu 
Przy wyborze miejsca montażu należy wziąć pod uwagę zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do urządzenia w celach serwisu i konserwacji (0,8 szerokości centrali od ściany).  
 

4. PRACA URZĄDZENIA 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Kolejność działań przed uruchomieniem urządzenia 
1. Upewnić się, że wewnątrz centrali, przewodów powietrznych oraz innych elementach nie 
znajdują się żadne obce przedmioty. 
2. Upewnić się, po ręcznym wprowadzeniu w ruch wirnik obraca się swobodnie. 
3. Uruchomić wyłącznik automatyczny (sekcja rekuperatora; rozdzielnica elektryczna). 
4. Przekręcić główny włącznik na pozycję ON .  
 



 

 

 

5.11.2 Filtr powietrza 
 
Opis ogólny 
Filtr powietrzny służy do oczyszczania powietrza nawiewanego oraz wywiewanego z 
zanieczyszczeń. Zanieczyszczony filtr na blokuje przepływ powietrza , przyczynia się do 
podwyższonego zużycia energii i szybszego zużycia wentylatorów. Bardzo zabrudzone filtry 
mogą spowodować uszkodzenie wentylatora. Centrala wentylacyjna standardowo 
wyposażona jest w  filtry kieszeniowe klasy filtracyjnej M5. Na zamówienie dostępne są filtry 
innej klasy filtracyjnej. Dodatkowe filtry powietrza  - kolejny stopień filtracji dostępne są jako 
dodatkowa sekcja w centrali i dobierane na zapytanie .  
 
 
Na życzenie centrala może być wyposażona w sygnalizatory zabrudzenia filtrów. Alarm 
zabrudzenia pojawi się na ekranie panelu sterowania.  
 

5.11.3 Wentylator nawiewny (wywiewny) z regulacją obrotów 
 
Opis ogólny 
Wentylatory zapewniają dostarczanie do pomieszczenia świeżego powietrza z zewnątrz oraz 
usuwanie zużytego powietrza poza pomieszczenie. Za płynną i stałą pracę wentylatorów 
odpowiedzialne są energooszczędne silniki zbudowane w technologii EC. Wentylatory w 
centrali wyposażone są w napęd bezpośredni ( bez użycia pasa napędowego).  
 

5.11.4 Rekuperator regeneracyjny (obrotowy) 
 
Opis ogólny 
Pracą obrotowego wymiennika ciepła zarządza układ automatyki sterującej wybierając 
następujące opcje sterowania w zależności od nastawionych parametrów zadanych. 
Automatyka steruje pracą wymiennika uwzględniając jednocześnie kilka warunków: 

 odzysk ciepła lub chłodu ; 

 płynna zmiana napędu rekuperatora w celu osiągnięcia jak najlepszej sprawności 
urządzenia; 

 ochrona przed zamarzaniem; 
 
 
Właściwości 
W przypadku, gdy uruchomienie rekuperatora nie jest koniecznie, lub jest niemożliwe, 
kontroler będzie zlecać wykonanie codziennego obracania kołem wirnikowym celem jego 
oczyszczenia. Jeśli rekuperator znajduje się w trybie awaryjnym, wirnik nie będzie obracany. 
 
Ochrona przed zamarzaniem koła wirnikowego 
Oprócz regulatora temperatury powietrza nawiewanego, na rekuperator ma również wpływ 
temperatura kanału wywiewnego. Jeśli temperatura w kanale wywiewnym spadnie poniżej 
poziomu zadanego , pojawi się niebezpieczeństwo zamarzania koła wirnikowego. Dlatego 
sterowanie zostaje przejęte przez regulator ograniczający, którego zadaniem będzie 



 

 

zmniejszanie wydajności rekuperatora do momentu, aż temperatura kanału wywiewnego nie 
osiągnie poziomu zadanego. 
 

5.11.5 Przepustnice powietrza - odcinające 
 
Opis ogólny 
Na czas sterowania przepustnicami wentylator nawiewny oraz nawiewny zostają chwilowo 
zatrzymane. 
 
Działanie 
W momencie włączenia centrali wentylacyjnej wentylatory nawiewny oraz wywiewny nie 
zostaną uruchomione, dopóki przepustnica nie zostanie otwarta. Jednocześnie z 
rozpoczęciem otwierania przepustnic rozpoczyna się odliczanie czasu, pozostałego do 
chwilowego zatrzymania wentylatora nawiewnego i wywiewnego.  
 
 

5.11 Sterowanie funkcjami dodatkowych elementów 

 
Centrala wentylacyjna ROTUS może być uzupełniona o dodatkowe elementy wentylacji 
kanałowej z możliwością sterowania za pomocą centralnego procesora. Dodatkowe 
elementy centrali można zamówić u producenta. Dodatkowe części funkcyjne (dodatkowe 
filtry, nagrzewnice, chłodnice, nawilżacze, osuszacze ) dostarczane są jako dodatkowa sekcja 
( nie są wbudowane w centralę ROTUS) .Moce i parametry dobierane są indywidualnie na 
zapytanie. 
 
 

5.12.1 Nagrzewnica elektryczna 
 
Opis ogólny 
Kontroler pozwala na zarządzanie elektryczną nagrzewnicą powietrza umożliwiając tym 
samym: 

 wspieranie (podtrzymywanie) regulacji, dzięki komutowaniu etapów nagrzewania; 

 działanie pierwszego etapu nagrzewania w trybie PWM [Modulacja szerokości 
impulsów]. 

 
Działanie 
Zarządzanie nagrzewnicą elektryczną celem podtrzymywania temperatury odbywa się 
poprzez automatykę centrali .Kontroler posiada do wyboru dwa tryby  podgrzewania 
powietrza. Pierwszy tryb nazwany KASKADOWYM pozwala na ustawienie żądanej 
temperatury w pomieszczeniu aktywującej nagrzewnicę powietrza. W trybie kaskadowym 
dodatkowo możemy ograniczyć temperaturę  nawiewanego powietrza celem uzyskania 
optymalnego komfortu w wentylowanym pomieszczeniu. Zainstalowany w centrali 
wentylacyjnej czujnik temperatury powietrza usuwanego z pomieszczeń jest odpowiedzialny 
za pracę nagrzewnicy i jej cykle pracy .  Kolejnym trybem sterowania temperatury  jest 
regulacja TYLKO temperatury NAWIEWANEGO powietrza bez uwzględniania temperatury 
pomieszczenia mierzonej czujnikiem temperatury  wywiewu w centrali wentylacyjnej. 
 



 

 

 
Gdy centrala osiągnie żądaną temperaturę nagrzewnica przechodzi w tryb 
czuwania(nagrzewnica nieaktywna), następuje przedmuchiwanie nagrzewnicy. Podczas 
wyłączenia przez użytkownika centrali wentylacyjnej podczas jej pracy z udziałem 
nagrzewnicy elektrycznej centrala  wejdzie w tryb schładzania elementów grzejnych i 
wentylatory będą pracowały jeszcze przez pewien okres czasu. Czas tzw. „wybiegu” 
wentylatorów jest programowalny jego zmiany mogą być dokonywane jedynie po 
konsultacjach z działem serwisowym.  
Nagrzewnice dostarczane są jako dodatkowa sekcja ( nie są wbudowane w centralę ROTUS) . 
Moce i parametry nagrzewnic dobierane są indywidualnie na zapytanie. 
 
 
WAŻNE! W przypadku wystąpienia pożaru wychładzanie nagrzewnicy zostaje 
natychmiastowo przerwane (więcej informacji - patrz rozdział: komunikat POŻAR). 
Wyłączenie możliwości przedmuchiwania może doprowadzić do uszkodzenia nagrzewnicy 
elektrycznej. 
 
Alarmy wysokiej temperatury 
Gdy termostat nagrzewnicy powietrza nada sygnał o przegrzaniu, nagrzewnica zostaje 
automatycznie wyłączona przez kontroler. Wentylatory kontynuują pracę do momentu 
całkowitego wychłodzenia elementów grzejnych nagrzewnicy.  
 
 

5.12.2 Nagrzewnica wodna 
 
Zarządzanie nagrzewnicą poprzez kontroler umożliwia zmianę sygnału 0 … 10 W na napęd 
zaworu czynnika grzewczego . Szczegółowe ustawienia znajdują się w części instrukcji 
dotyczącej systemu automatyki. Nagrzewnice dostarczane są jako dodatkowa sekcja ( nie są 
wbudowane w centralę ROTUS) . Moce i parametry nagrzewnic dobierane są indywidualnie 
na zapytanie. 
 
Zarządzanie nagrzewnicą wodną celem podtrzymywania temperatury odbywa się poprzez 
automatykę centrali .Kontroler posiada do wyboru dwa tryby  podgrzewania powietrza. 
Pierwszy tryb nazwany KASKADOWYM pozwala na ustawienie żądanej temperatury w 
pomieszczeniu aktywującej nagrzewnicę powietrza. W trybie kaskadowym dodatkowo 
możemy ograniczyć temperaturę  nawiewanego powietrza celem uzyskania optymalnego 
komfortu w wentylowanym pomieszczeniu. Zainstalowany w centrali wentylacyjnej czujnik 
temperatury powietrza usuwanego z pomieszczeń jest odpowiedzialny za pracę nagrzewnicy 
i jej cykle pracy .  Kolejnym trybem sterowania temperatury  jest regulacja TYLKO 
temperatury NAWIEWANEGO powietrza bez uwzględniania temperatury pomieszczenia 
mierzonej czujnikiem temperatury  wywiewu w centrali wentylacyjnej. 
 
 
Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem 
Agregaty z nagrzewnicą wodną standardowo dostarczane są w zestawie z termostatem 
kapilarnym, umieszczanym za grzejnikiem wg strumienia powietrza. 



 

 

Przy wystąpieniu zagrożenia zamarznięcia jakiejkolwiek z linii , trójdrożny zawór zostaje 
otarty w 100%. (Zamknięte zostają przepustnice odcinające jeśli  central jest w nie 
wyposażona) . Wentylatory zostają zatrzymane. Rozpoczyna się proces podgrzewania 
nagrzewnicy wodnej co zapobiega zamarzaniu czynnika chłodniczego. 
 
WAŻNE! 
Aby funkcja ochrony wymiennika ciepła przed zamarzaniem pozostała aktywna pomimo 
wyłączonego agregatu, należy zawsze pozostawiać włączonym wyłącznik Q1M. W 
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zamarzania wody w obwodzie nagrzewnicy.  
W okresie zimowym, jeśli ciepło nie jest dostarczane do komór nawiewnych, należy 
koniecznie spuścić wodę z kaloryferów i rur doprowadzających za pomocą zaworów 
spustowych, znajdujących się w dolnej części instalacji grzewczej. 
Jeśli w obwodzie grzejnika nie znajduje się woda, należy odłączyć zasilanie pompy 
cyrkulacyjnej za pomocą automatycznego wyłącznika.  
 
 

5.12.3 Chłodnica wodna 
 
Opis ogólny 
Chłodnica wodna bierze udział w obiegu regulowania temperatury powietrza w kanale (w 
pomieszczeniu). Regulacja odbywa się poprzez płynne otwieranie oraz zamykanie zaworu 
kulowego w rurociągu zimnej wody (w przypadku regulacji płynnej), lub włączaniem i 
wyłączaniem chłodnicy (w przypadku regulacji dyskretnej). Regulacja rozpoczyna się po 
włączeniu centrali. Chłodnice dostarczane są jako dodatkowa sekcja ( nie są wbudowane w 
centralę ROTUS) . 
 

 
5.12.4 Chłodnica bezpośredniego odparowania (freonowa) 

 
Opis ogólny 
Chłodnica freonowa bierze udział w obiegu regulowania temperatury powietrza w kanale. 
Chłodnice wyposażone są w odkraplacz oraz odpływ kondensatu. Moce i parametry chłodnic 
dobierane są indywidualnie na zapytanie. Chłodnice dostarczane są jako dodatkowa sekcja ( 
nie są wbudowane w centralę ROTUS) . 
 
 



 

 

 
6. UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
___________________________________________________________________________ 
 
 

6.1 Uwagi ogólne 
 
Właściwa konserwacja urządzenia: 

 
- zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu wydajności, 
- zapobiega sytuacjom awaryjnym, 
- wydłuża czas eksploatacji. 
 

 
Wskazane jest przechowywanie i udostępnianie instrukcji obsługi, gdyż 
znajdują się w niej opisy wszystkich funkcjonalności urządzenia oraz 
wskazówki dotyczące rozwiązywania potencjalnych problemów. 
 
 
Wszystkie działania konserwacyjne powinny przebiegać zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
 
 
Wszystkie czynności operacyjne oraz działania konserwacyjne powinny 
przebiegać z zachowaniem wszelkich środków ochrony osobistej. 
 
 
 

6.2 Dostęp do urządzenia 
 
Dostęp do urządzenia powinny mieć wyłącznie osoby uprawnione przez właściciela. 
Właściciel jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w 
niniejszej instrukcji. 
 
 

6.3 Kontrole okresowe 
 

 
Rozruch urządzenia powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wszystkimi 
wymogami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. 

 
 
 
Wszelkie operacje konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez 
przeszkolonych pracowników. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy 
upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone. 



 

 

Górna obudowa oraz króciec sprężarki mają zazwyczaj wysoką temperaturę. 
Należy zachować ostrożność podczas pracy w ich otoczeniu. 
Niektóre części konstrukcji, np. elementy grzałek, mają bardzo ostre brzegi i 
mogą spowodować poważne uszkodzenia ciała. 
Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, należy ponownie umieścić panele 
obudowy na miejscu i zamocować je śrubami blokującymi. 

 
 

6.3.1 Sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania urządzenia 
 
Wskazane jest, aby wykonywać regularne kontrole w celu zweryfikowania prawidłowego 
funkcjonowania poszczególnych elementów urządzenia. 
 
Należy wówczas: 

• sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające i sterujące pracują prawidłowo, 
• sprawdzić, czy wszystkie zaciski na płycie elektrycznej oraz na sprężarce są 
odpowiednio przymocowane, 
• sprawdzić i oczyścić przesuwane zaciski styczników, 
• sprawdzić, czy nie ma wycieków wody w układzie hydraulicznym, 
• sprawdzić filtry, w razie stwierdzenia zanieczyszczenia, dokonać ich wymiany, 
• sprawdzić zamocowanie łopatek wentylatora. 

 
 

6.3.2 Wyłączenie urządzenia na dłuższy czas 
 
Jeśli urządzenie przez dłuższy czas będzie pozostawało wyłączone, należy wcześniej opróżnić 
układ hydrauliczny. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo 
spadku temperatury otoczenia poniżej temperatury zamarzania czynnika w układzie (woda, 
glikol). 
 
 

6.4 Regularne przeglądy 
 
Zgodnie z warunkami eksploatacji, Użytkownik ustala okres pomiędzy kolejnymi przeglądami 
(przegląd musi być obowiązkowo przeprowadzany min. raz na 3 miesiące). Przegląd 
obejmuje czyszczenie oraz kontrolę: 
 

 obrotowego rekuperatora – rekuperator powinien obracać się swobodnie; sprawdzić 
pas napędowy, silnik napędowy , szczotki uszczelniające – elementy nie powinny 
nosić śladów uszkodzeń. Sprawdzić naprężenie paska. Jeśli pasek nie będzie dość 
naprężony, może to powodować ślizganie się, a tym samym zmniejszenie 
efektywności całego rekuperatora. Zabrudzenie bębna powoduje obniżenie 
efektywności urządzenia. W celu oczyszczenia wymiennika ciepła należy użyć 
strumienia bieżącej wody, albo wody z mydłem, lub użyć odkurzacza z miękką 
szczotką. NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEDOSTANIA SIĘ WODY NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE. 
Jeśli fabryczny pasek posiada widoczne cechy zużycia, konieczna jest wymiana na 
nowy. Nie wolno niczym smarować paska! 



 

 

 

 Wentylatorów – zabrudzenie wentylatorów powoduje obniżenie efektywności 
urządzenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przeglądowych należy 
upewnić się, że centrala wentylacyjna jest odłączona od zasilania! Obejrzeć i 
przeczyścić wirnik wentylatora. Sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie i 
równomiernie. Za pomocą szczotki oczyścić silnik elektryczny z nagromadzonych 
zanieczyszczeń. Silnik elektryczny może być czyszczony za pomocą wilgotnej 
ściereczki, namoczonej roztworem wody i środka czyszczącego. Jeśli to konieczne, 
oczyścić przestrzeń wokół wentylatora. 
 

 Filtrów – filtry powinny być regularnie wymieniane, aby zapewnić jak najmniejsze 
zużycie energii. Wymiana powinna być przeprowadzana co najmniej 2 razy w roku: 
przed i po okresie grzewczym. Poziom zabrudzenia filtrów należy sprawdzać przy 
włączonej i pracującej ze 100% wydajnością centrali. Filtry nadają się do 
jednorazowego użytku. Nie zaleca się samodzielnego czyszczenia, wymieniania, ani 
przemywania filtrów. Podczas wymieniania filtrów na nowe, centrala wentylacyjna 
musi zostać wyłączona. 

  



 

 

7. DYREKTYWA RAEE (tylko UE) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Dyrektywa RAEE wymaga utylizacji i recyklingu sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, przez wyspecjalizowane jednostki, w odpowiednich, 
wyznaczonych i dostosowanych do tego celu miejscach. 
 
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia, użytkownik ma obowiązek 
przekazania go we wskazane do tego, właściwe miejsce. 
 
Urządzenia objęte dyrektywą RAEE oznaczone są symbolem przedstawionym 
powyżej. 
 
Dodatkowe informacje na temat negatywnych skutków dla środowiska i 
zdrowia ludzi, jakie powstaną z powodu nie stosowania się do wytycznych 
dyrektywy, można uzyskać u producenta lub sprzedawcy. 

 
 



 

 

 
8. RYSUNKI 
___________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

8.1 Rotus 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.2 Rotus 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.3 Rotus 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.4 Rotus 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Załącznik 1: Instrukcja obsługi Panelu RMC20-CU24V 

 
Załącznik 2: Instrukcja obsługi Sterownika CU24V1 
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CU24V1

Zastosowanie

Funkcje

Sterownik dedykowany jest do central z

odzyskiem ciepła lub bez. W komplecie ze sterownikiem dostarczany jest

standardowo panel sterujący z wyświetlaczem graficznym RMC20.

Sterownik jest dostępny w postaci karty bez obudowy i może być

montowany w szafie sterowniczej lub wewnątrz centrali wentylacyjnej,

natomiast panel może być montowany osobno i udostępniony dla

użytkownika.

•

CU24V1 nawiewno-wywiewnych

- Kaskadowa regulacja temperatury z ograniczeniem min./max.

- Regulacja nawiewu

- Sterowanie nagrzewnicą wodną i elektryczną

- Sterowanie chłodnicą wodną i agregatem chłodniczym

- Funkcja wstępnego grzania

- Aktywne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej

- Zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem

- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewnym i wyciągowym

- Sterowanie wentylatorami 1 lub 3-fazowymi

- Sterowanie przemiennikami częstotliwości

- Alarm silnika

- Sterowanie wymiennikiem obrotowym, krzyżowym i glikolowym

- Sterowanie komorą mieszania

- Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika

- Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego za pomocą by-pass’u lub

za pomocą zmniejszenia wydajności nawiewu

- Sygnalizacja alarmów na panelu sterującym

- Kasowanie alarmów z poziomu panelu sterującego

- Możliwość podłączenia do systemu BMS przez łącze szeregowe RS485

- Protokół komunikacyjny MODBUS

Regulacja temperatury

Sterowanie wentylatorami

Sterowanie układem odzysku ciepła

Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy

Alarmy

BMS

•

•

•

•

•

1

Sterownik
CU24V1

do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uni Control System Sp. z o. o.    tel: 58 305 19 87    e-mail: ucs@ucs.com.pl



Wejścia

Wyjścia

Komunikacja

Rodzaj Ilość Charakterystyka

Rodzaj Ilość Charakterystyka

• °

• Analogowe 1 0-10V

•

•

• ±

•

•

•

•

Rezystancyjne: 4 typ PT1000, zakres -25 …+70 C

Cyfrowe: 5 bezpotencjałowe styki

Analogowe: 6 0-10V / 2mA

Modulowane: 2 21V 2VDC / 50mA

Przekaźnikowe: 5 250VAC, 3A / obciążenie rezystancyjne

Łącze szeregowe RS485: 2 porty

Odległość: do 1200m

Protokół komunikacyjny MODBUS

www.ucs.com.pl
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Panel sterujący
RMC20

Właściwości

Dane

Komunikacja

RMC20Panel sterujący dostarczony ze sterownikiem posiada wyświetlacz

graficzny, który w czytelny sposób przestawia informacje o pracy układu.

Nawigacja w menu jest bardzo intuicyjna i wygodna. Grupa przycisków

sterujących umożliwia w prosty i bezpośredni sposób włączania i

wyłączania centrali oraz sterowanie obrotami wentylatorów.

Panel umożliwia:

Wyświetlanie temperatur

Wyświetlanie alarmów

Wyświetlanie obrotów lub bieg wentylatorów

Wyświetlanie trybów pracy - grzanie/chłodzenie

Ustawienia wartości zadanych

Ustawianie harmonogramu tygodniowego

Kasowanie alarmów

Wybór aplikacji

Konfigurację sterownicy

Przyciski sterujące umożliwiają:

Włączanie i wyłączanie układu

Zmianę biegów lub obrotów wentylatorów

Przełączanie trybu AUTO lub MAN.

• Zasilanie: 24 VAC / DC

• Podłączenie: przewód ekranowany 4 x 0.5 mm2

• Wymiary: 120.6 x 69 x 25mm (Szer. x Wys. x Gł.)

Łącze szeregowe RS485

Odległość: do 1200m

Protokół komunikacyjny MODBUS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Przykładowe aplikacje - Wentylatory 3-fazowe sterowane falownikami

Centrala nawiewna-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym ,
Nagrzewnica wodna, chłodnica wodna

(lub obrotowym)

Centrala nawiewna-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym),
Nagrzewnica wodna, agregat chłodniczy

krzyżowym (lub
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Zastosowanie

Funkcje

Sterownik dedykowany jest do central z

odzyskiem ciepła lub bez. W komplecie ze sterownikiem dostarczany jest

standardowo panel sterujący z wyświetlaczem graficznym RMC20.

Sterownik jest dostępny w postaci karty bez obudowy i może być

montowany w szafie sterowniczej lub wewnątrz centrali wentylacyjnej,

natomiast panel może być montowany osobno i udostępniony dla

użytkownika.

•

CU24V1 nawiewno-wywiewnych

- Kaskadowa regulacja temperatury z ograniczeniem min./max.

- Regulacja nawiewu

- Sterowanie nagrzewnicą wodną i elektryczną

- Sterowanie chłodnicą wodną i agregatem chłodniczym

- Funkcja wstępnego grzania

- Aktywne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej

- Zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem

- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewnym i wyciągowym

- Sterowanie wentylatorami 1 lub 3-fazowymi

- Sterowanie przemiennikami częstotliwości

- Alarm silnika

- Sterowanie wymiennikiem obrotowym, krzyżowym i glikolowym

- Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika

- Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego za pomocą by-pass’u lub

za pomocą zmniejszenia wydajności nawiewu

- Sygnalizacja alarmów na panelu sterującym

- Kasowanie alarmów z poziomu panelu sterującego

- Możliwość podłączenia do systemu BMS przez łącze szeregowe RS485

- Protokół komunikacyjny MODBUS

Regulacja temperatury

Sterowanie wentylatorami

Sterowanie układem odzysku ciepła

Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy

Alarmy

BMS

•

•

•

•

•

1

Sterownik
CU24V1

do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uni Control System Sp. z o. o.    tel: 58 305 19 87    e-mail: ucs@ucs.com.pl



Wejścia

Wyjścia

Komunikacja

Rodzaj Ilość Charakterystyka

Rodzaj Ilość Charakterystyka

• °

•

•

• ±

•

•

•

•

Rezystancyjne: 4 typ PT1000, zakres -25 …+70 C

Cyfrowe: 5 bezpotencjałowe styki

Analogowe: 4 0-10V / 2mA

Modulowane: 2 21V 2VDC / 50mA

Przekaźnikowe: 4 250VAC, 3A / obciążenie rezystancyjne

Łącze szeregowe RS485: 2 porty

Odległość: do 1200m

Protokół komunikacyjny MODBUS

www.ucs.com.pl

CU24V1
2
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Panel sterujący
RMC20

Właściwości

Dane

Komunikacja

RMC20Panel sterujący dostarczony ze sterownikiem posiada wyświetlacz

graficzny, który w czytelny sposób przestawia informacje o pracy układu.

Nawigacja w menu jest bardzo intuicyjna i wygodna. Grupa przycisków

sterujących umożliwia w prosty i bezpośredni sposób włączania i

wyłączania centrali oraz sterowanie obrotami wentylatorów.

Panel umożliwia:

Wyświetlanie temperatur

Wyświetlanie alarmów

Wyświetlanie obrotów lub bieg wentylatorów

Wyświetlanie trybów pracy - grzanie/chłodzenie

Ustawienia wartości zadanych

Ustawianie harmonogramu tygodniowego

Kasowanie alarmów

Wybór aplikacji

Konfigurację sterownicy

Przyciski sterujące umożliwiają:

Włączanie i wyłączanie układu

Zmianę biegów lub obrotów wentylatorów

Przełączanie trybu AUTO lub MAN.

• Zasilanie: 24 VAC / DC

• Podłączenie: przewód ekranowany 4 x 0.5 mm2

• Wymiary: 120.6 x 69 x 25mm (Szer. x Wys. x Gł.)

Łącze szeregowe RS485

Odległość: do 1200m

Protokół komunikacyjny MODBUS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Schemat elektryczny sterownicy do centrali NW/1F
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Okablowanie sterownika
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UWAGA!!:  
Przy podłączeniu panelu do regulatora, należy uważać by nie 

zamienić masę G0 z fazą G w jednym z urządzeń. 

Odwrócenie tych przewodów w jednym z urządzeń doprowadzi do 

zwarcia między G a G0 przez wyjście RS485 i do jego uszkodzenia.  

Zasilanie 24 V AC należy podłączyć jak poniżej: 

- Masa G0 należy podłączyć do zacisku nr 1  

- Faza G należy podłączyć do zacisku nr 2 
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1. OPIS WEJŚĆ I WYJŚĆ PANELA 

 
Nr Typ Opis  Wejście lub wyj ście 

regulatora serii UCS 
1 Zasilanie(-)  G0: Masa zasilania  
2 Zasilanie(+) G: +24V AC  
3 Nie wykorzystany -  
4 M Masa układu  
5 A 

Interfejs szeregowy RS485 
A lub DT1+ 

6 B B lub DT1- 
 
 
 
 

2. PARAMETRY TRANSMISJI 
 

Panel ma stałe parametry transmisji, które są następujące: 

-  MODBUS tryb „ASCII” 

-  Prędkość transmisji: 9600 bitów/sekundę 

-  Ilość bitów: 8 

- Ilość bitów stopu: 1 

- Parzystość: brak 
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3. PODŁĄCZENIE PANELA RMC 20 

 
Rysunek 1. 
 

zatrzask (2) zatrzask (2)

zatrzask (1) zatrzask (1)
tu podważyć kciukiem

 
 

Aby mieć dostęp do listwy połączeniowej panelu należy delikatnie podważyć kciukiem 

pokrywkę w pobliżu zatrzaski (1) (patrz rysunek) a następnie wyjąć ją z zatrzasków (2) wsuwając ją do 

tyłu. 

Po otworzeniu pokrywki można delikatnie wyjąć taśmy klawiatury ze złączy trzymając za 

czarną końcówkę. nie nale ży ci ągnąć za taśmy, poniewa ż może to spowodowa ć późniejszy brak 

kontaktów na zł ączu, co poci ągnie za sob ą brak działania przycisków. 

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodz enia taśmy klawiatury. 

 Po podłączeniu przewodów należy taśmę klawiatury z powrotem włożyć do złącza trzymając 

za czarną końcówkę. Należy uważać by nie przeskoczyć żadnej końcówki złącza. 

Aby zamknąć pokrywkę należy ją pod kątem włożyć do tylnych zatrzasków (2) i następnie 

zamknąć jej przednią część przez zatrzaśnięcie. Przy zamykaniu pokrywki krawędź otworu na 

wyświetlacz może zahaczyć o wyświetlacz. Należy wówczas nacisnąć trochę mocniej i wyświetlacz 

przejdzie przez otwór. 
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4. DZIAŁANIE PANELA RMC 20 

4.1 Lista wy świetlanych znaków: 

Znak Opis  

 

 

Sygnalizuje pracę wentylatorów. Obok tego znaku pojawia liczba informująca o obroty lub 

bieg wentylatorów 

 

 
Sygnalizacja grzania 

 

 
Sygnalizacja chłodzenie 

 

 
Wymiennik jest włączony do obiegu wentylacji 

 

 
By-pass jest włączony i wymiennik jest wyłączony z obiegu wentylacji 

 

 

Sygnalizacja zabrudzenia filtra. Po 3 miesiącach pracy centrali pojawi się ten znak 

informujący o potrzebie wymiany filtrów w centrali. Po wymiany filtrów należy przyciskiem 

RESET na sterowniku wewnątrz centrali wyzerować licznik czasu pracy filtrów. 

☼ Sygnalizacja procesu odszranianie wymiennika 

 

4.2 Lista alarmów: 

Numer  Pełna nazwa 
Wyświetlany 

komunikat 
Skutki 

1 

Alarm 

przeciwzamarzaniowy 

nagrzewnicy wodnej 

AL. ZAMARZANIA 

Wyłącza wentylatory (nawiew i wyciąg), otwiera 

maksymalnie zawór nagrzewnicy wodnej. Po 

zniknięciu alarmu układ nie startuje 

automatycznie, i należy go uruchomić z panelu. 

6 Wysoka temperatura WYSOKA TEMPER. 
Wyłącza grzałki elektryczne, 

Układ pracuje 

7 Alarm wymiennika AL. WYMIENNIKA 
Wyłącza wentylator nawiewu, 

Wyciąg pracuje 

10 Zabrudzenie filtrów 
 

 
Tylko sygnalizacja 
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t. zewnetrzna  B4= 5°C

t. nawiewu      B2= 25°C

t. wywiewu      B1= 21°C

t. wymiennika B3= 12°C

Nawiew          Y1= 50.0%

Wyciag           Y2= 50.0%

Grzanie          Y3= 30.0%

Chlodzenie     Y4= 0.0%

ZAD:22.0°C @1

TEMP:19.0                     ON°C

ZEW:11.0°C NAW:20.0°C

40/50

alarm zamarzania E1: NIE

zabrudzenie filtra E2: NIE

niskie cisn.           E3: NIE

wysokie cisn.        E4: NIE

4.3 Skanowanie sie ć: 

Po włączeniu zasilania panel RMC20 skanuje sieć w poszukiwaniu urządzenia. Adres 

urządzenia jest wyświetlany w górnym prawym rogu i poprzedzony jest znakiem „@” i po jego 

znalezieniu panel wyświetla odczytane dane. 

 

4.4 Przyciski funkcyjne: 

Panel posiada następujące przyciski funkcyjne: 

 

START/STOP: włącza lub wyłącza układ, 

 

AUTO/MAN: przełącza na tryb AUTO lub RĘCZNY.  

 

UWAGA: Aby wł ączyć lub wył ączyć tryb AUTO/MAN nale ży przytrzyma ć 

przycisk „AUTO/MAN” przez ok. 4 sekundy a ż przełącza si ę odpowiednia dioda. 

 

            Przycisk zmiany biegów wentylatora:  

Pierwsze naciśnięcie powoduje miganie pola wartości prędkości lub biegów 

wentylatora. Każde kolejne naciśnięcie powoduje zwiększenie biegów wentylatora o 

jeden poziom wyżej. Po przekroczeniu maksymalnej wartości przełączony zostaje 

pierwszy bieg. Aby zakończyć zmiany należy nacisnąć na przycisk           który 

wyłącza miganie, lub zostawić migające pole który sam się wyłącza po 30 sekundach. 

 

 

4.5 Przełączanie tryby wy świetlania: 

 

Główna strona                 Podgląd temperatur            Podgląd wyjść   Alarmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START
STOP

AUTO
MAN
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4.6 Przełączanie strony menu wy świetlacza: 

 Przełączanie strony menu wyświetlacza z parametrami odbywa się poprzez naciśnięcie na 

przyciski            który przewija do przodu lub            który przewija do tyłu. 

Aby powrócić do głównej strony wyświetlacza należy przewijać strony do końca lub nacisnąć 

na              jeżeli nie jesteśmy w menu stref czasowych. 

 

 

4.7 Zmiana warto ści zadanych: 

Aby dokonać zmiany ustawień należy z poziomu głównej strony wyświetlacza naciskać na 

przycisk          . Powoduje to miganie pierwszego pola do ustawienia. Zmiany można wówczas 

wprowadzić przyciskami          ,          . Jeżeli chcemy dokonać zmiany kolejnych ustawień to 

należy przejść do kolejnej pozycji przyciskiem        . Po wprowadzeniu wszystkich zmian 

należy zakończyć naciskając przycisk „ENT”. 

 

 

4.8 Kasowanie alarmów zdalnie: 

 

Strona główna wy świetlacza:  

 

 

 

 

 

 

1. Jeżeli wyświetlacz nie jest przełączony na stronie nr 1 przedstawionej powyżej, to naciśnij 

przycisk              lub             tyle razy ile trzeba aż pojawi się strona nr 1. 

  

2. Naciśnij            i przytrzymuj (przez około 3 sek.) aż zniknie wyświetlany alarm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50
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4.9 Zmiana warto ści zadanej temperatury: 

 

Strona główna wy świetlacza:  

 

 

 

 

 

 

1. Jeżeli wyświetlacz nie jest przełączony na stronie nr 1 przedstawionej powyżej, to naciśnij 

przycisk              lub             tyle razy ile trzeba aż pojawi się strona nr 1. 

  

2. Naciśnij           . Powoduje to miganie pola wartości w polu ZAD. 

 

3. Naciśnij        dla zwiększania wartości lub           dla zmniejszania. Można przytrzymać 

przycisk aby przyspieszyć zmianę wartości. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . Wartość ustawiona przestaje migać. 

Aby przechodzić do następnej wartości zadanej tzn. do ustawiania obrotów wentylatora 

naciśnij            . Powoduje to miganie pole wartości w polu        . 

 

5. Naciśnij          aby skokowo zwiększyć bieg wentylatora o jeden. Każdy kolejny naciśnięcia 

zwiększa bieg wentylatora a po osiąganiu maksymalnego biegu, przełącza na najniższy bieg. 

 

Aby płynnie ustawić obroty wentylatora w przypadku wentylatorów EC, naciśnij        dla 

zwiększania wartości lub              dla zmniejszania. 

 

5.  Naciśnij            aby zakończyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50
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4.10 Zmiana obrotów wentylatora: 

Strona główna wy świetlacza:  

 

 

 

 

 

 

1. Jeżeli wyświetlacz nie jest przełączony na stronie na stronie nr 1 przedstawionej, to naciśnij 

przycisk              lub               tyle razy ile trzeba aż pojawi się strona nr 1. 

 

2. Naciśnij          . Powoduje to miganie pola wartości w polu         . 

 

3. Naciśnij          aby skokowo zwiększyć bieg wentylatora o jeden. Każdy kolejny naciśnięcia 

zwiększa bieg wentylatora a po osiąganiu maksymalnego biegu, przełącza na najniższy bieg. 

 

Aby płynnie ustawić obroty wentylatora w przypadku wentylatorów EC, naciśnij        dla 

zwiększania wartości lub              dla zmniejszania. 

 

4. Naciśnij               aby zakończyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50
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4.11 Wprowadzanie harmonogramu pracy 

-  Wprowadzanie wspólnej strefy dla wszystkich dni tygodnia 

 

 

                                            Strona główna  

 

 

 

1. Naciśnij            tyle razy ile trzeba aż pojawi się strefa którą chcesz ustawić. 

 

Strona do strefy czasowej: 

Nazwa strefy bez nazwa dniu tygodnia oznacza wspólna strefę dla 

wszystkich dni tygodnia. Zmiany dokonane w tej strefie będą 

skopiowane do odpowiedniej strefy wszystkich dni tygodnia. 

 

2. Naciśnij           . Powoduje to miganie pierwszej pozycji czyli godzina rozpoczęcia strefy. 

 

3. Za pomocą przycisków                            wprowadź godzinę rozpoczęcia strefy czasowej. 

 

4. Naciśnij           aby przejść do następnego pola czyli minuty lub            aby zakończyć. 

 

5. Za pomocą przycisków                            wprowadź minuty rozpoczęcia strefy czasowej 

 

6. Naciśnij          aby przejść do godziny zakończenia strefy lub            aby zakończyć. 

 

7. Za pomocą przycisków                            wprowadź godzinę zakończenia strefy czasowej. 

 

8. Naciśnij           aby przejść do minuty zakończenia strefy lub             aby zakończyć. 

 

9. Za pomocą przycisków                            wprowadź minuty zakończenia strefy czasowej. 

 

10. Naciśnij           aby przejść do temperatury zadanej w strefie lub             aby zakończyć. 

 

11. Za pomocą przycisków                            wprowadź temperaturę zadaną. 

 

12. Naciśnij          aby przejść do ustawienia biegi wentylatorów w strefie lub            aby zakończyć. 

 

13. Za pomocą przycisków                            wprowadź bieg wentylatorów. 

 

14. Naciśnij            aby zakończyć. 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50

Strefa 1 @1

od 00.00 do 00.00

TEMP: 22

BIEG : 2
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- Wprowadzanie strefy dla poszczególnych dni tygodn ia 

 

 

                                            Strona główna  

 

 

 

1. Naciśnij            tyle razy ile trzeba aż pojawi się strefa którą chcesz ustawić. 

 

Strona do strefy czasowej: 

Nazwa strefy bez nazwa dniu tygodnia oznacza wspólna strefę dla 

wszystkich dni tygodnia. Zmiany dokonane w tej strefie będą 

skopiowane do odpowiedniej strefy wszystkich dni tygodnia. 

 

2. Naciśnij            tyle razy ile trzeba aż pojawi się dzień tygodnia który chcesz ustawić. 

 

Strefa czasowa dla danego dnia tygodnia:  

Zmiany dokonane w tej strefie dotyczą jedynie danego dnia 

tygodnia. 

 

 

3. Naciśnij           . Powoduje to miganie pierwszej pozycji czyli godzina rozpoczęcia strefy. 

 

4. Za pomocą przycisków                            wprowadź godzinę rozpoczęcia strefy czasowej. 

 

5. Naciśnij           aby przejść do następnego pola czyli minuty lub            aby zakończyć. 

 

6. Za pomocą przycisków                            wprowadź minuty rozpoczęcia strefy czasowej 

 

7. Naciśnij          aby przejść do godziny zakończenia strefy lub            aby zakończyć. 

 

8. Za pomocą przycisków                            wprowadź godzinę zakończenia strefy czasowej. 

 

9. Naciśnij           aby przejść do minuty zakończenia strefy lub             aby zakończyć. 

 

10. Za pomocą przycisków                            wprowadź minuty zakończenia strefy czasowej. 

 

11. Naciśnij           aby przejść do temperatury zadanej w strefie lub             aby zakończyć. 

 

12. Za pomocą przycisków                            wprowadź temperaturę zadaną. 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50

Strefa 1

od 00.00 do 00.00

TEMP: 22

BIEG : 2

Strefa 1 - PONIEDZ

od 00.00 do 00.00

TEMP: 22

BIEG : 2
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13. Naciśnij          aby przejść do ustawienia biegi wentylatorów w strefie lub            aby zakończyć. 

 

14. Za pomocą przycisków                            wprowadź bieg wentylatorów. 

 

15. Naciśnij            aby zakończyć. Jeżeli chcesz ustawić kolejną strefę to powtarzaj czynności od 

punktu 1 lub punktu 2. 
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4.12 Ustawianie zegara 

 

 

                                            Strona główna  

 

 

 

1. Naciśnij            tyle razy ile trzeba aż pojawi się strona zegara. 

 

Strona zegara: 

H:M - Godzina : Minuty 

DATA - dzień . miesiąc . rok 

 

 

2. Naciśnij           . Powoduje to miganie pierwszej pozycji czyli godzina. 

 

3. Za pomocą przycisków                            wprowadź godzinę. 

 

4. Naciśnij           aby przejść do następnego pola czyli minuty. 

 

5. Za pomocą przycisków                            wprowadź minuty. 

 

6. Naciśnij           aby przejść do dnia tygodnia. 

 

7. Za pomocą przycisków                            wprowadź dzień tygodnia. 

 

8. Naciśnij           aby przejść do pozycji dnia miesiąca. 

 

9. Za pomocą przycisków                            wprowadź dzień miesiąca. 

 

10. Naciśnij           aby przejść do pozycji miesiąca. 

 

11. Za pomocą przycisków                            wprowadź miesiąc. 

 

12. Naciśnij           aby przejść do pozycji roku. 

 

13. Za pomocą przycisków                            wprowadź rok. 

 

14. Naciśnij            aby zakończyć. 

 

ZAD:22.0C @1

TEMP:19.0C                       ON

ZEW:11.0C NAW:20.0C

50

ZEGAR

H:M=13.45

DZIEN:WTOREK

DATA: 21.05.2011
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Wybor aplikacji

AP: USER

Nastawy uytkownika

5. USTAWIANIE PARAMETRÓW 

5.1 Wybór aplikacji:  

Wprowadzanie aplikacji do sterownika CU24V2 odbywa się zdalnie poprzez ustawienia w menu 

panela RMC20. Przed wprowadzaniem aplikacji układ musi by ć wył ączony (napis 

„WYLACZONY” na wy świetlaczu).  

Do wyboru są gotowe aplikacji lub aplikacja użytkownika który daje możliwość ręcznej konfiguracji 

aplikacji poprze edycji poszczególnych opcji. 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Możliwe warto ści Opis 

AP USER 

USER 

Aplikacja użytkownika: 

Możliwość ręcznej wprowadzenia aplikacji przez edycji 

poszczególnych opcji. 

HPX 

Aplikacja do centrali z pompą ciepła typu HPX: 

- Pompa ciepła 

- Nagrzewnica wstępna wodna 

AWK 

Aplikacja do centrali z pompą ciepła typu AWK: 

- Pompa ciepła 

- Bez nagrzewnicy wstępnej 

W-001 ÷ E-012 Aplikacje do central nawiewnych wyciągowych 

 

 

Strona wy świetlacza: 

 

 

 

 

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub           aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

3. Naciśnij              który powoduje miganie pola AP. 

 

4. Jeżeli chcesz ustawić parametr MAKS , naciśnij            . 

 

5. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

6. Aby zakończyć naciśnij            . 
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START
STOP

Ustawienia centrali

Nagrzew.: wodna

Chlodnica: agregat

5.2 Ustawienia centrali:  

Po wyborze aplikacji użytkownika (parametr AP ustawiony na USER), po wprowadzanie hasła, 

można edytować parametry konfiguracyjne centrali. Przed edycją tych parametrów należy najpierw 

wyłączyć układ przyciskiem              . Podczas pracy układu parametry te są zablokowane.  

 

 

Strony wy świetlacza: 

  

Nagrzew. :  

Wybór rodzaju nagrzewnicy: wodna, elektryczna lub brak nagrzewnicy 

 

Chlodnica :  

Wybór rodzaju chłodnicy: wodna, agregat lub brak chłodnicy 

 

 

 

Nagrz wstep: 

Rodzaj nagrzewnicy wstępnej: wodna, elektryczna lub brak 

nagrzewnicy wstępnej. 

Reg temp.: 

Rodzaj regulacji: regulacja kaskadowa lub regulacja nawiewu 

 

 

Odzysk: 

Rodzaj odzysku: wymiennik krzyżowy z bypassem, wymiennik 

krzyżowy bez bypassu, recyrkulacja (komora mieszania) lub brak 

Zabezpiecz: 

Zabezpieczenie wymiennika: czujnik temperatury na wejściu B3 lub 

presostat na wejściu E3. 

 

 

Wentylator: 

Rodzaj wentylatora: wentylator EC lub sterowany falownikiem, 

wentylator AC 1, 2, 3, lub 4-biegowe. 

Pompa ciepla: 

Wybór sterowania pompą ciepła lub nie 

 

 

 

 

Ustawienia centrali

Nagrz wstep: nie ma

Reg temp.: kaskad

Ustawienia centrali

Odzysk: krzyzowy

Zabezpiecz: B3

Ustawienia centrali

Wentylator: reg. obr

Pompa ciepla: tak
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5.3 Parametry nawiewu:  

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

MIN 15°C 0 ÷ 66°C Minimalna temperatura nawiewu 

MAKS 35°C 5 ÷ 70°C Maksymalna temperatura nawiewu 

 

Strona wy świetlacza: 

Parametry Nawiewu

MIN: 15°C

MAX: 35°C

#11
 

 

1. Naciśnij przycisk              lub           aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij              który powoduje miganie pola MIN. 

 

3. Jeżeli chcesz ustawić parametr MAKS , naciśnij            . 

 

4. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

5. Aby zakończyć naciśnij            . 

Aby przełączyć na kolejny parametr naciśnij             . 
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5.4 Parametry grzania: 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

PBAND 30.0°C 0 ÷ 999.9°C 

Pasmo proporcjonalne. 

Ustawienie PBAND = 0 oznacza działanie ON/OFF z histerezą 

określoną przez parametrem HYS. 

INT 100 sec 0 ÷ 6000 sec Czas całkowania 

HYS 1.5°C 0.5 ÷ 10.0°C 

Histereza dla sterowania dwupozycyjnego. 

Gdy parametr PBAND = 0, to parametr HYS określa histerezę 

działania ON/OFF 

HDIS 18°C 10 ÷ 22°C 
Temperatura zewnętrzna powyżej której grzanie zostanie 

wyłączone (tryb LATO) 

PREHEAT ON ON, OFF 

Włączanie lub wyłączanie funkcji wstępnego grzania. 

Funkcja ta umożliwia  wstępne ogrzanie nagrzewnicy wodnej 

przy niskich temperaturach  zewnętrznych, przed 

uruchomieniem zespołu wentylatorowego. Czas ogrzewania 

nagrzewnicy jest funkcją temperatury zewnętrznej. Dla -5°C jest 

to 5 min a dla +10°C jest 0 min. 

FOVER MAN AUTO, MAN 

Stan układu po zaniku sygnału alarmu 

AUTO:  Automatyczne kasowanie alarmu i uruchomienie układu 

po zaniku sygnału alarmowego 

MAN:  Po zaniku sygnału alarmowego układ można uruchomić 

ręcznie dopiero po ręcznym skasowaniu alarmu. 

 

 

Ilustracja działania parametru HDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Temperatura zewnętrznaHDIS-1 HDIS

Tryb grzania umożliwiony Histereza

Wyłączenie trybu grzaniaZezwolenie na grzanie
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Krzywa wst ępnego ogrzania nagrzewnicy wodnej: 

Temperatura zewnętrzna

C
za

s 
o

gr
za

n
ia

 n
ag

rz
e

w
.

-5C

5 min

+10C
0 min

 

 

 

Strony wy świetlacza: 

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub           aż pojawi się żądana strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij              który powoduje miganie pole PBAND  lub HDIS. 

 

3. Jeżeli chcesz ustawić następny parametr, naciśnij            . 

 

4. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

5. Aby zakończyć naciśnij            . 

Aby przełączyć na kolejny parametr naciśnij             . 

 

 

 

Parametry Grzania

PBAND: 030.0C

INT: 100 sec

HYS: 1.5C #12

Parametry Grzania

HDIS: 18°C

PREHEAT: ON

#13FOVER: AUTO
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5.5   Parametry chłodzenia: 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

PBAND 30.0°C 0 ÷ 999.9°C 

Pasmo proporcjonalne. 

Ustawienie PBAND = 0 oznacza działanie ON/OFF z histerezą 

określoną przez parametrem HYS. 

INT 100 sec 0 ÷ 6000 sec Czas całkowania 

HYS 1.5°C 0.5 ÷ 10.0°C 

Histereza dla sterowania dwupozycyjnego. 

Gdy parametr PBAND = 0, to parametr HYS określa histereza 

działania ON/OFF 

CDIS 15°C 10 ÷ 22°C 
Temperatura zewnętrzna poniżej której chłodzenie zostanie 

wyłączone (tryb ZIMA) 

 

 

Ilustracja działania parametru CDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura zewnętrznaCDIS CDIS+1

Tryb chłodzenia wyłączony Histereza

Zezwolenie na chłodzenieWyłączenie trybu chłodzenia 
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Strony wy świetlacza: 

 

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub           aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij              który powoduje miganie pole PBAND  lub CDIS. 

 

3. Jeżeli chcesz ustawić następny parametr, naciśnij            . 

 

4. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

5. Aby zakończyć naciśnij            . 

Aby przełączyć na kolejny parametr naciśnij             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry Chlodzenia

PBAND: 030.0C

INT: 100 sec

HYS: 1.5C #14

Parametry Chlodzenia

CDIS: 15C

#15
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5.6 Histereza grzania-chłodzenia: 

Przełączenie z trybu grzania na chłodzenie nastąpi po wyłączeniu grzania i wzroście temperatury wiodącej o 

wartość  HYS1, powyżej temperatury zadanej. 

Przełączenie z trybu chłodzenia na grzanie nastąpi po wyłączeniu chłodzenia i spadku temperatury wiodącej 

o wartość  HYS1, poniżej temperatury zadanej. 

 

Nazwa Domyślna  

warto ść 

Zakres  Opis  

HYS1 2.0°C 0.5 ÷ 9.9°C Strefa martwa między grzaniem a chłodzeniem: 

 

Opis działania histerezy grzania-chłodzenia:  

Temperatura wiodącaTemp. zadana -  HYS1 Temp. zadana + HYS1

Grzanie Chłodzenie

Przejście w tryb chłodzeniaPrzejście w tryb grzania

Temperatura  zadana
 

 

Strona wy świetlacza do ustawienia histerezy grzania-chłodzeni a: 

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola HYS1. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 

  

Histereza Grzania-Chlodz

HYS1: 2.0C

#16
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5.7 Nagrzewnica wst ępna  

Nagrzewnica wstępna montowana przed wymiennikiem umożliwia wstępne grzanie powietrza 

docierającego do wymiennika lub pompy ciepła. Temperatura zadana dla tej regulacji jest 

określona parametrem t. zadana . 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

t. zadana 08.0°C -5 ÷ 20°C Temperatura zadana dla nagrzewnicy wstępnej 

 

Strona wy świetlacza: 

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola t. zadana . 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrzewnica wstepna

t. zadana: 08.0°C

#17
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5.8 Sprężarka: 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

CPOFF 180 sec 30 ÷ 300 sec 

Czas postoju sprężarki: 

Jest to minimalny czas miedzy wyłączaniem a ponownego 

sprężarki. 

CPLO 30 sec 5 ÷ 100 sec 

Czas nie aktywnego alarmu: 

Jest to czas przez który przy starcie sprężarki presostat 

niskiego ciśnienia jest nieaktywny 

ZAWOR1 60 sec 1 ÷ 120 sec 

Czas otwierania zaworu: 

Jest to czas otwierania zaworu elektromagnetycznego po 

którym sprężarka startuje 

ZAWOR2 03 sec 1 ÷ 120 sec 

Czas otwierania zaworu: 

Jest to czas zamykania zaworu elektromagnetycznego po 

którym sprężarka zostanie wyłącza 

 

Strona wy świetlacza: 

Sprezarka

CPOFF: 180 sec

CPLO: 30 sec

#18
 

Sprezarka

ZAWOR1: 60 sec

ZAWOR2: 03 sec

#19
 

 

1. Naciśnij przycisk              lub           aż pojawia się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij              który powoduje miganie pole CPOFF. 

 

3. Jeżeli chcesz ustawić następny parametr, naciśnij            . 

 

4. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

5. Aby zakończyć naciśnij            . 

Aby przełączyć na kolejny parametr naciśnij             . 
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Praca pompy ciepła  

Zawór 4 drogowy przełącza funkcję chłodzenie/grzanie tylko przy nie pracującej sprężarce. 

W trybie grzania zawór 4 drogowy pozostaje bez napięcia, czyli wyjście przekaźnikowe sterownika 

CU24V jest rozwarte. Natomiast w trybie chłodzenia zawór 4 drogowy jest pod napięciem tzn. że 

wyjście przekaźnikowe sterownika jest włączone. 

Przy rozpoczęciu pracy układu chłodniczego najpierw otwiera się główny zawór 

elektromagnetyczny i po czasie określony przez parametr  ZAWOR (w sekundach) uruchamia się 

sprężarka. 

Przy wyłączeniu pracy układu chłodniczego najpierw zamyka się główny zawór 

elektromagnetyczny i po czasie określony przez parametr  ZAWOR (w sekundach) wyłącza  się 

sprężarka. 

Minimalny czas postoju sprężarki jest określony przez parametr CPOFF. 

 

Presostat niskiego ci śnienia  

Brak sygnału na wejściu presostatu niskiego ciśnienia powoduje alarm, który wyłącza sprężarkę i 

zamyka zawór elektromagnetyczny, ale nie jest to traktowane jako błąd i nie wymaga resetu 

ręcznego. Po pojawienie się sygnału, alarm zostanie automatycznie skasowany i sprężarka oraz 

zawór wrócą do normalnej pracy zgodnie z algorytmem. 

Minimalny czas braku sygnału na wejściu presostatu niskiego ciśnienia powodujący alarm i 

wyłączenie sprężarki to 3 sek. 

Przy starcie sprężarki to wejście jest nieaktywne przez CPLO (w sekundach). 

 

Presostat wysokiego ci śnienia  

Brak sygnału na wejściu presostatu wysokiego ciśnienia powoduje alarm, który wyłącza sprężarkę 

i zamyka zawór elektromagnetyczny. Alarm ten nie jest automatycznie kasowany i wymaga 

ręcznego resetu przyciskiem            z poziomu panelu RMC20. 

Kasowanie alarmu z poziomu panelu RMC20 odbywa się poprzez naciśnięcia i przytrzymanie 

przycisku           (przez około 3 sek.) aż do zniknięcia wyświetlanego alarmu. 

Minimalny czas braku sygnału na wejściu presostatu wysokiego ciśnienia powodujący alarm i 

wyłączenie sprężarki to 3 sek. 
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5.9 Wyłączenie pompy ciepła w funkcji temperatury zewn ętrznej:  

Pozwolenie na pracę pompy ciepła jest określone parametrem HPDIS.  

Praca pompy ciepła jest możliwa, kiedy temperatura zewnętrzna jest większa niż wartość HPDIS. 

Natomiast, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości HPDIS-2, pompa ciepła 

zostanie wyłączona. 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

HPDIS -5.0°C -15 ÷ -5°C 
Temperatura zewnętrzna poniżej której pompa 

ciepła zostanie wyłączona 

 

 

Strona wy świetlacza: 

#20

Pompa ciepla

HPDIS: -5°C

 

 

1. Naciśnij przycisk              lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola HPDIS. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,           ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 
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5.10 Parametry wymiennika 

Parametr ELIM określa minimalną dopuszczalną temperaturę na wylocie wymiennika. 

Temperatura na wylocie wymiennika jest na bieżąco monitorowana a obroty wentylatora nawiewu 

są płynnie regulowane dla  zapewnienia optymalnej temperatury na wyjściu wymiennika (patrz 

rozd. 5.11). W ostateczności kiedy regulacja nawiewu nie skutkuje i temperatura spadnie poniżej 

poziomu alarmowego ELIM, wentylator nawiewu zostanie wyłączony i rozpocznie się cykl 

odszroniania. 

Na dolnej linii wyświetlana jest bieżąca temperatura na wylocie wymiennika. 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

ELIM 5°C -10 ÷ +10°C Temperatura alarmu dla wymiennika 

 

 

 

 

Strona wy świetlacza: 

Parametry wymiennika

ELIM: 5°C

t. mierzona: 8.0°C #21
 

 

1. Naciśnij przycisk              lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola ELIM. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 
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5.11 Odszraniania wymiennika 

 

Odszranianie wymiennika polega na tym, że przez okres od dwóch do pięciu minut (w zależności 

od temperatury zewnętrznej), wentylator wyciągu jest uruchomiony na najwyższych obrotach 

podczas gdy wentylator nawiewu jest wyłączony. Po upływie czasu odzszranienia, na czas 20 min  

wentylator wyciągu powraca do zaprogramowanych obrotów a wentylator nawiewu pozostaje 

wyłączony o ile alarm nie ustąpił. 

Jeżeli po upływu 20 min  temperatura na wyjściu wymiennika będzie nadal niższa niż poziom 

alarmowy to zostanie ponownie uruchomiona procedura odszraniania. 

Procedura odszraniania kończy się w momencie kiedy temperatura na wyjściu wymiennika 

wzrośnie powyżej poziomu alarmowego. 

 

 

Krzywa przedstawiaj ąca czasu odszraniania w funkcji temperatury zewn ętrznej: 

 

Temperatura zewnętrzna

C
za

s 
o

ds
zr

an
ia

ni
a

-10C

5 min

-5C

2 min
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5.12 Sterowanie przepustnic recyrkulacyjnych (komor a mieszania):  

Po ustawieniu rodzaj odzysku na recyrkulację (strona MENU #9), można na stronie #22 wybrać 

rodzaj sterowania przepustnicami przez ustawienie parametru DAMP:  

- AUTO: sterowanie w funkcji temperatury zewnętrznej według wykresu zdefiniowanego na 

stronach #23 oraz #24. 

- OFF , 10%, 20% … 100%: ręcznie sterowanie przepustnic.  

 

Nazwa 
Domyślna 

warto ść 
Zakres Opis 

DAMP OFF 

OFF, 

10%,20%,…100%, 

AUTO 

Rodzaj sterowania przepustnicami 

ODT1 0 °C -25 ÷ 30°C Dolne zakres temperatury zewnętrznej. 

ODT2 0 °C -25 ÷ 30°C Górne zakres temperatury zewnętrznej. 

DACO1 0 % 0 ÷ 100 % Dolne zakres sterowania przepustnic 

DACO2 0 % 0 ÷ 100 % Górne zakres sterowania przepustnic 

 

Strona wy świetlacza: 

 

Przepustnice recyrkulac.

DAMP: AUTO

#22

Parametry przepustnic

ODT1: 0°C

DACO1: 0%

#23

Parametry przepustnic

ODT2: 0°C

DACO2: 0%

#24
 

 

1. Naciśnij przycisk            lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola HPDIS. 

 

3. Naciśnij            aby przejść do parametru DAMP. 

 

4. Za pomocą przycisków            ,           ustaw żądaną wartość. 

 

5. Aby zakończyć naciśnij            . 
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5.13 Parametry wentylatorów:  

- FCOEF : Programowanie osobnych pr ędko ści wentylatora nawiewu i wyci ągu  

Istnieje możliwość ustawienia osobnych prędkości dla obu wentylatorów nawiewu i wyciągu. 

Parametr  FCOEF określa zależność między prędkościami wentylatorów według następującego 

wzoru: 

Prędko ść wentylatora wyci ągu = Prędko ść wentylatora nawiewu x FCOEF . 

 

- FMIN : Minimalne obroty wentylatora nawiewu 

Obroty wentylatora nawiewu są modulowane w celu zabezpieczenia wymiennika przed 

zamarzaniem. Parametr FMIN określa minimalne obroty wentylatora nawiewu podczas modulacji. 

 

- FMOD: Włączenie lub wył ączenie funkcji zabezpieczenie wymiennika przez modu lację 

obrotów  

Parametr FMOD określa temperaturę na wyjściu wymiennika poniżej której, sterownik moduluje 

obroty wentylatora nawiewu dla zabezpieczenia wymiennika. 

Jeżeli parametr FMOD jest ustawiony na OFF, nie będzie modulacji obrotów wentylatora nawiewu. 

Wentylator nawiewu pracuje wówczas zgodnie z zaprogramowanym biegiem. 

 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

FCOEF 1.00 0.5 ÷ 2 
Współczynnik relacji prędkości wentylatora wyciągu w stosunku 

do nawiewu 

FMIN 10% 10 ÷ 25% Minimalne obroty wentylatora nawiewu podczas modulacji. 

FMOD 7°C OFF ÷ 10 °C 

Temperatura na wyjściu wymiennika poniżej której zaczyna się 

zmniejszanie obrotów wentylatora nawiewu. „OFF” oznacza 

wyłączenie modulacji wentylatora nawiewu. 

START 0 sec 0 ÷ 100 sec Opóźnienie startu wentylatorów 

STOP 
0 sec lub 30 

sec 
0 ÷ 100 sec 

Opóźnienie wyłączenia wentylatorów: 

W centralach z nagrzewnicami elektrycznymi, koniecznie jest 

wprowadzanie opóźnienia wyłączania wentylatorów w stosunku 

do grzałek elektrycznych. 
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Strony wy świetlacza: 

Wentylatory

FCOEF:1.00

FMIN:10%

FMOD:7°C #26
 

Wentylatory

START: 0 sec

STOP: 30 sec

#27
 

 

1. Naciśnij przycisk            lub            aż pojawia się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pole FCOEF. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,           ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 

 
5. Aby przełączyć na następni parametr naciśnij             . 

 

5.14 Programowanie biegów wentylatorów:  

Nazwa Domyślna  warto ść Zakres  Opis  

SPD1 25% 10 ÷ 100 % Obroty wentylatorów dla bieg 1 

SPD2 50% 10 ÷ 100 % Obroty wentylatorów dla bieg 2 

SPD3 75% 10 ÷ 100 % Obroty wentylatorów dla bieg 3 

SPD4 100% 10 ÷ 100 % Obroty wentylatorów dla bieg 4 

 

 

Strony wy świetlacza: 

Programowanie biegi

SPD1: 25

SPD2: 50

#28

Programowanie biegi

SPD3: 75

SPD4: 100

#29
 

 

1. Naciśnij przycisk            lub            aż pojawi się jedna ze stron przedstawionych wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola SPD1 lub SPD3. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 

    Aby przełączyć na następny parametr (SPD2 lub SPD4) naciśnij             . 
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5.15 Parametry pompy 

Nazwa 
Domyślna  

warto ść 
Zakres Opis 

PUMPON 0°C -25 ÷ +15°C 
Temperatura zewnętrzna poniżej której pompa nagrzewnicy 

wodnej zostanie włączona 

 

Strona wy świetlacza: 

Parametry pompy

PUMPON: -5°C

#30
 

1. Naciśnij przycisk              lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola  PUMPON. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            .   
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5.16 Wybór j ęzyka 

Strona wy świetlacza: 

Wybor jezyka

JEZYK: POLSKI

#32
 

 

1. Naciśnij przycisk            lub           aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola JEZYK . 

 

3. Za pomocą przycisków            ,            ustaw żądaną wartość. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 

 

5.17 Zmiana hasła: 

W celu zabezpieczenia niektórych parametrów przed zmianami można wprowadzić hasło. Po 

wprowadzeniu hasła (wartość różna od zera) parametry te będą widoczne, natomiast bez 

zalogowania się nie można ich zmienić. Jeżeli hasło jest równe zero to można dokonać zmiany 

bez zalogowania się. 

 

Strona wy świetlacza: 

Zmiana hasla

KOD1: 0

#33
 

 

1. Naciśnij przycisk            lub            aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola KOD. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,              wprowadź nowe hasło. 

 

4. Aby zakończyć naciśnij            . 
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5.18 Logowanie: 

Aby móc zmienić niektóre parametry należy zalogować się przez wprowadzanie hasła. 

Hasło fabrycznie jest równe 0 . 

 

Strona wy świetlacza: 

Logowanie

LOGIN: 0

Poziom: uzytkownik

Jestes zalogowany

#35
 

 

1. Naciśnij przycisk              lub              aż pojawi się strona przedstawiona wyżej. 

Strona wyświetlacza jest ostatnia więc dostęp do tej strony odbywa się bezpośrednio przez 

naciśnięcie              z poziomu głównej strony wyświetlacza. 

 

2. Naciśnij            który powoduje miganie pola LOGIN. 

 

3. Za pomocą przycisków            ,              wprowadź hasło. 

 

4. Naciśnij            aby zatwierdzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Wymiary: 
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