centrala wentylacyjna RE S TOR P 3-L

Centrala RESTOR P3 to kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz chtodu, zbudowana na bazie
wbudowanego ukfadu rewersyjnej pompy ciepta oraz ptytowego wymiennika ciepta. Centrala przeznaczona jest do wentylacji,
ogrzewania lub chtodzenia pomieszczen typu: restauracje, bary, biura, sale konferencyjne, pensjonaty, hotele, domy jednorodzinne i
wiele innych.

Obudowa zaprojektowana zostata z profili aluminiowych wypetnionych panelami mocowanymi w systemie EasyFix pozwalajgcym
na tatwy demontaz podczas konserwacji oraz swobodng konfiguracje kroécéw powietrza podczas montazu. Panele Scienne
wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej dodatkowo malowanej elektrostatycznie w kolorze RAL7035 dla zapewnienia estetycz-
nego wygladu, najwyzszej trwatosci, odpornosci fizykochemicznej i tatwosci utrzymania w czystosci. Scianka obudowy dostepna
jest w kilku wersjach izolacji akustyczno-termicznej: panel typu ,sandwich” izolowany wewnagtrz 25mm piankg XPS lub grubosci
50mm dla wersji zewnetrznej. Kompaktowa obudowa zaprojektowana zostata pod katem maksymalnie cichej pracy i tatwosci
obstugi. Bardzo wysoki odzysk energii cieplnej to zastuga potaczenia pracy ptytowego wymiennika ciepta o przeptywie krzyzowym
oraz rewersyjnej pompy ciepta pracujgcej w trybie ogrzewania lub chtodzenia nawiewanego do pomieszczen powietrza. Cichg i
energooszczedng prace zapewniajg wentylatory z elektroniczng komutacjg EC, spetniajgce normy Ecodesign, z mozliwoscig
ptynnej regulacji obrotow. Centrale przystosowane sg do pracy w pozycji poziomej co pozwolito na stworzenie wersji podwie-
szanej oraz lezacej. Centrale RESTOR P wyposazone sg w nowoczesny, zintegrowany system sterowania obstugiwany przy
uzyciu zdalnego panelu LCD lub zdalnie poprzez sie¢ Internet dzieki funkcji WebSerwer.
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$rednica kro¢cow @D 400 mm
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pokrywa [ . pokryw_a [
inspekcyjna inspekcyjna
DANE TECHNICZNE
pokrywa 4 . pokryw; o
nspekeyina Inspekcyjna wydatek powietrza 3400 m3/h
D D sprez dyspozycyjny 400 Pa
ol wymiennik ciepta RED-AL 800/5-020
sterownik sprawno$¢ wymiennika 52%
L tryb - grzanie * 31,0 kW
tryb - chtodzenie ** 20,2 kW
maks. moc wentylatorow 3,3 kW

napigcie wentylatorow

3 x 400V /50 Hz

s

*** dla parametrow:

zdalny dostep do sterownika przez przeglgdarke internetowg w komputerze lub telefonie

wyswietlacz LCD z uktadem symboli prezentujgcych uaktywnione funkcije

maks. prad wentylatoréw 34A
predkos$¢ wentylatoréw 2950 rpm
w
stopien ochrony IP 54
soft start tak
pobdr mocy sprezarki (zima) 4,9 kW
D i pobor mocy sprezarki (lato) 5,6 kW
oo el T napiecie sprezarki 3 x 400 V / 50 Hz
. — ‘(; predko$¢ sprezarki 2900 rpm
L \J maks. prad sprezarki 15,8 A
ci$nienie akustyczne 62 dB (A)
czynnik chtodniczy R407C
* wymiary nie uwzgledniajg kro¢cow przytgczeniowych powietrza
| ** dla parametréw: - temperatura zewngtrzna -5°C, RH 50%
al - - temperatura w pomieszczeniu 20°C, RH 50%

- temperatura zewnetrzna 32°C, RH 80%
- temperatura w pomieszczeniu 24°C, RH 50%

uojews

ptynna regulacja wydajnosci centrali z mozliwoscig ustawienia dysproporciji ilosci powietrza w relacji nawiew-wywiew
praca automatyczna lub reczna

programowanie pracy w trybie tygodniowym z podziatem doby na 3 strefy czasowe

informacja o koniecznosci wymiany filtrow: komunikat czasowy lub czujniki cisnienia

zatrzymanie centrali w przypadku pozaru

aplikacja kontrolujgca szronienie wymiennika ciepta zapewniajgca prawidtowg prace centrali

prosta intuicyjna obstuga, uruchomione funkcje widoczne na ekranie

sterowanie przepustnicami odcinajgcymi i recyrkulacyjnymi
mozliwos¢ podtgczenia do systemu BMS (protokét MODBUS)
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figura P — widok z géry — lezaca
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figura L — widok z géry — lezaca
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