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                                Nowość roku 2018 w kategorii  osuszacze  basenowe.  Seria osuszaczy wolnostojących, 
          z aprojektowanych w formie pionowej kolumny . Instalacja urządzenia zredukowana jest do minimum - 
przyłączenia zasilania elektrycznego oraz odprowadzenia skondensowanej wody. Zaletą serii DVS jest niewątpliwie
    łatwość zmiany miejsca pracy jednostki podczas ustalania najlepszej cyrkulacji powietrza na hali . Standardowo 
                na wyposażeniu jest multi-funkcjonalna automatyka z panelem  LCD i tygodniowym programatorem pracy. 
                                Energooszczędność na najwyższym poziomie to wentylatory klasy EC oraz ekologiczny czynnik 
                                            chłodniczy. Cichy wentylator z 3 prędkościami pracy pozwala na skuteczną realizację jednego 
                                                      z zadanych trybów pracy. Osuszacze zapewni k  omfortowe warunki w pomieszczeniach 
                                                               z jacuzzi oraz w niewielkich basenach o powierzchni lustra wody do 50 m2. 
                                                                          Jednostki DVS można doposażyć w następujące  akcesoria : nagrzewnica wodna 
                                                                                   z  zaworem, nagrzewnica elektryczna, wykonanie z nawiewem pionowym , 
                                                                                          zdalny przewodowy panel sterowania, karta sterowania MODBUS  485 .
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