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opcje wykonania

charakterystyka

TOP 07

centrala wentylacyjna TOP 07

Centrale wentylacyjne TOP

Cechg charakterystyczng central wentylacyjnych TOP sg kréc¢ce

powietrza umiejscowione w gérnym panelu centrali. Jednostki wystepujg w wers;ji
pionowej i moga by¢ instalowane w pozycji stojgcej lub wiszgcej. Gwarancjg cichej
pracy central jest specjalna, bezszkieletowa obudowa z izolacjg termiczno-aku-
styczng o grubosci 25 mm. Panele scienne wykonane sg z blachy stalowej, ocynko-
wanej. Dodatkowe malowanie elektrostatyczne w kolorze RAL7035, zapewnienia
estetyczny wyglad, najwyzszg trwatos¢, odpornos¢ fizykochemiczng oraz tatwosé
utrzymania w czystosci. Kompaktowa obudowa zaprojektowana zostata pod katem
maksymalnie cichej pracy i tatwo$ci obstugi. Bardzo wysoki odzysk energii cieplnej
to zastuga ptytowego wymiennika ciepta o przeptywie krzyzowo-przeciwprgdowm, o
duzej powierzchni czynnej wymiany. Wymiennik osigga sprawno$¢ do 94% i wyko-
nany jest z aluminium. Centrale posiadajg automatyczny system obejscia wymienni-
ka dla powietrza swiezego - automatyczny by-pass. Cichg i energooszczedng prace
zapewniajg wentylatory spetniajgce normy Ecodesign z mozliwoscig ptynnej regula-
cji obrotow. Centrale sg okablowane i wyposazone w ukfad multifunkcjonalnej
automatyki sterujgce;.

1. Uklad pionowy - stojacy lub wiszacy

» stopy lub zawiesia montazowe
» Scianka podwdjna, z izolacjg 25 mm

2. Nagrzewnica

» wstepna, wtorna
» wodna, elektryczna

3. Chtodnica

» wodna, freonowa

4. By-pass

» automatyczny

5. Wspétpraca z gruntowym wymiennikiem ciepta

» rurowy, Zwirowy (+)
» glokolowy, ptytowy
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PRZEPLYW POWIETRZA (m3/h)

Twoje powietrze, Nasza pasja...
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przeptyw powietrza

_______ odzysk ciepta

Wartosci odzysku ciepta podane zostaty dla przeptywu
zrownowazonego nawiewu i wywiewu przy parametrach
powietrza:

* temp. zewnetrzna -20°cC, wilgotnos¢ 90%
+ temp. w pomieszczeniu 20°C, wilgotnosé 45%
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Wydajnos¢ nominalna 700 m%h

Sprez dyspozycyjny 245 Pa

Sprawno$¢ odzysku ciepta  83%

WIDOK

Napiecie  ~230V /1/50Hz

BOKU

Max natezenie prgdu 2 x 1,1 A

Pobér mocy maksymalny 2 x 169 W

Grubos¢ izolacji 25 mm

150

o/ \o Filtry: Standard / Opcja G4/ F7

B 135 Stopien ochrony  IP 54

F 3
A

Temperatura pracy -25°C + +45°C

Nowoczesny system sterowania:

podglad pracy centrali wentylacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym - wizualizacja pracy systemu

aktualizacja oprogramowania poprzez karte MicroSD

monitoring jakos$ci po ietrza - temperatura, wilgotnos¢, stezenie gazéw

integracja z systemem BMS

sterowanie nagrzewnicami, chtodnicami i komorg mieszania

automatyczne odszranianie wymiennika ciepta, funkcje cyklicznego oczyszczania wymiennika i definiowania sposobu jego pracy

funkcja automatycznego free-coolingu
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wspotpraca z gruntowym wymiennikiem ciepta GWC
wspotpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpozarowymi, kominkiem
tryby fabryczne :przewietrzenia, otwartych okien, imprezy, utrzymywania nadcisnienia lub podcisnienia
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tryb wspétpracy z kominkiem
tygodniowy harmonogram pracy
historia zdarzen alarmowych
sterowanie temperaturg zadang
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ptynna kontrola wydatku powietrza

automatyczne powiadomienia o terminie przegladu serwisowego
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wizualizacja ilosci energii odzyskanej przez wymiennik ciepta
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Centrala dostepna
jest w dwoch wersjach
konfiguracji kroccow:
AlubB
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