
TOP 15centrala wentylacyjna

Twoje powietrze, Nasza pasja...
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TOP 15

Centrale wentylacyjne TOP
Cechą charakterystyczną central wentylacyjnych TOP są króćce 
powietrza umiejscowione w górnym panelu centrali. Jednostki występują w wersji 
pionowej i mogą być instalowane w pozycji stojącej lub wiszącej. Gwarancją cichej 
pracy central jest specjalna, bezszkieletowa obudowa z izolacją termiczno-aku-
styczną o grubości 25 mm. Panele ścienne wykonane są z blachy stalowej, ocynko-
wanej. Dodatkowe malowanie elektrostatyczne w kolorze RAL7035, zapewnienia 
estetyczny wygląd, najwyższą trwałość, odporność fizykochemiczną oraz łatwość 
utrzymania w czystości. Kompaktowa obudowa zaprojektowana została pod kątem 
maksymalnie cichej pracy i łatwości obsługi. Bardzo wysoki odzysk energii cieplnej 
to zasługa płytowego wymiennika ciepła o przepływie krzyżowo-przeciwprądowm, o 
dużej powierzchni czynnej wymiany. Wymiennik osiąga sprawność do 85% i wyko-
nany jest z aluminium. Centrale posiadają automatyczny system obejścia wymienni-
ka dla powietrza świeżego - automatyczny by-pass. Cichą i energooszczędną pracę 
zapewniają wentylatory spełniające normy Ecodesign z możliwością płynnej regula-
cji obrotów. Centrale są okablowane i wyposażone w układ multifunkcjonalnej 
automatyki sterującej.

5. Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła
► rurowy, żwirowy
► glokolowy, płytowy

 standard

4. By-pass
► automatyczny

► wodna, freonowa

3. Chłodnica

► wstępna, wtórna
► wodna, elektryczna

2. Nagrzewnica

► stopy montażowe
► ścianka podwójna, z izolacją 25 mm

1. Układ pionowy - stojacy 

 opcja

 opcja

 standard

 

Wartości odzysku ciepła podane zostały dla przepływu 
zrównoważonego  nawiewu i wywiewu przy parametrach

 Centrala dostępna jest z dwoma typami wentylatorów : 
EC-A  oraz  EC-B

powietrza:
 temp. zewnętrzna -20oC, wilgotność 90%
 temp. w pomieszczeniu 20oC, wilgotność 45%

standard
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TOP 15centrala wentylacyjna
param
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Nowoczesny system sterowania:

  

autom
atyka

TOP 15
80-125  Gdańsk ,  u l .  Kartuska 395  ,  N IP :  583315397 7 ,  t e l .  +48  58  303  96  23    www.hes to r.p l

Wydajność nominalna 1500 m3/h

Spręż dyspozycyjny ECA / EC B 200 / 800 Pa 

Sprawność odzysku ciepła 85%

Napięcie ~230 V / 1 / 50 Hz

     

    0,66 / 1,56 kW

Grubość izolacji 25 mm

Filtry: Standard / Opcja G4 / F7

Stopień ochrony IP 54

Temperatura pracy -25oC ÷ +40oC

`

długość B 1700 mm

wysokość H 1500 mm

szerokość C 715 mm

średnica króćców ØD 315 mm

masa 220 kg

• podgląd pracy centrali wentylacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym - wizualizacja pracy systemu  
• aktualizacja oprogramowania poprzez kartę MicroSD 
• monitoring jakości powietrza - temperatura, wilgotność, stężenie gazów 
• integracja z systemem BMS 
• sterowanie nagrzewnicami, chłodnicami i komorą mieszania 
• automatyczne odszranianie wymiennika ciepła, funkcje cyklicznego oczyszczania wymiennika i definiowania sposobu jego pracy 
• funkcja automatycznego free-coolingu 
• współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła  GWC 
• współpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi, kominkiem 
• tryby fabryczne :przewietrzenia, otwartych okien, imprezy, utrzymywania nadciśnienia lub podciśnienia 
• tryb współpracy z kominkiem 
• tygodniowy harmonogram pracy 
• historia zdarzeń alarmowych 
• sterowanie temperaturą zadaną 
• płynna kontrola wydatku powietrza 
• automatyczne powiadomienia o terminie przeglądu serwisowego 
• wizualizacja ilości energii odzyskanej przez wymiennik ciepła 
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typy wykonania

Centrala dostępna
jest w dwóch wersjach
konfiguracji króćców:
A lub B

panel dotykow
y

panel R
M

C

Pobór mocy maksymalny ECA / EC B

Pobór prądu maksymalny ECA / EC B 2,8 / 6,8 A

wymiar F

wymiar N

wymiar M 640 mm

200 mm

230 mm


