
ROTUS 500Hcentrala wentylacyjna

Twoje powietrze, Nasza pasja...
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Akcesoria opcjonalne dobierane na zapytanie.
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

standard opcja  opcja 

   Stojąca- Pozioma Stojąca- Pionowa  
 

  
 Nagrzewnica

Tryb bez odzysku ciepła:
by-pass  

   
   

  
 ścianka typu „sandwich” z 
izolacją 25 mm

 
  

   
 

 stopy montażowe
 ścianka typu „sandwich” z 
izolacją 25 mm

 wstępna, wtórna
 wodna, elektryczna

opcja

opcjastandard   opcja

Chłodnica

 wodna, freonowa

 

 standard

   
 

 
 automatyczny

Wartości odzysku ciepła podane zostały dla przepływu zrównoważone-
go nawiewu i wywiewu. Sprawność podana została dla następujących 
parametrów powietrza:
 temp. zewnętrzna -20oC, wilgotność 100%
 temp. w pomieszczeniu 20oC, wilgotność 40%

Typoszereg central wentylacyjnych  ROTUS produkowany jest w 7 
różnych wielkościach. Oparty na regeneracyjnym wymienniku ciepła i 
wilgoci. Oprócz oszczędności energii cieplnej gwarantują one również 
nawilżanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym. Nowoczesne 
technologie użyte do budowy central spełniają z wyprzedzeniem 
wymagane normy energooszczędności i gwarantują długą eksploata-
cję . Wszystkie centrale fabrycznie wyposażane są w wielofunkcyjny 
system automatyki sterująco-kontrolnej ,a następnie testowane na 
stanowisku pomiarowym przed sprzedażą. Dodatkowe elementy 
układu, takie jak: nagrzewnica, chłodnica , przepustnica czy tłumik  
montowane są jako moduły kanałowe .

stopy montażowe
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 rurowym, żwirowym
 glikolowym, płytowym

Współpraca z gruntowym
wymiennikiem ciepła

Instalacja zewnętrzna

 panel dachowy
 ścianka z izolacją 50 mm
 stopy montażowe lub rama 
montażowa

Nagrzewnico/chłodnica 



agregat chłodniczy 
grzanie/chłodzenie
chłodnico/nagrzewnica



60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

100 200 300 400 500 600

O
D

ZYSK
 C

IEPŁA
(%

)

C
IŚ

N
IE

N
IE

 (P
a)

PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)



ROTUS 500Hcentrala wentylacyjna
param

etry
typy wykonania

DANE TECHNICZNE

wydajność nominalna 500  m3/h

spręż dyspozycyjny 220 Pa

sprawność odzysku ciepła 79 %

napięcie ~230 V / 1 / 50 Hz

maksymalne natężenie prądu 3,4 A

maksymalny pobór mocy 340 W

grubość izolacji 25 mm

filtry: standard / opcja G4 / F7

  

temperatura pracy -20 oC ÷  40 oC

stopień ochrony IP 20

WYMIARY

szerokość B*  562  mm  

wysokość H 485 mm  

długość L* 900 mm

średnica króćców ØD** 160 mm

masa 60 kg

*  w
ym

iary nie uw
zględniają króćców

 przyłączeniow
ych pow

ietrza
** na zam

ów
ie dostępne są króćce prostokątne

AKUSTYKA Lw

dB        34     47      56      66       69       71        65       60

Hz         63    125    250    500    1000    2000    4000    8000

panel dotykow
y

autom
atyka

  
     

       
            
    
          
          
        
   
    
   
    
  
   
        

   
       
        

   
          
        
       
   
    
   
    
  
   

     

      
           

 

 

         
            

       
  

   
  

   
  

  
   

       
     
    
           
   

     
   
   

    
   
    
   

   

      
   

   
    

   
         

 
  

  
  

 

Dane dla prędkości maksymalnej wentylatora na wylocie.
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ROTUS 500H

przestrzeń
inspekcyjna
od przodu

przestrzeń
inspekcyjna

od tyłu -
silnik rotora
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Nowoczesny system sterowania:
•         
       
        
    
          
        
       
   
      
    
     
   

      
           
   
         

            
       

   
    
      

         
     

• aktualizacja oprogramowania poprzez kartę MicroSD 
• monitoring jakości powietrza - temperatura, wilgotność, stężenie gazów 
• integracja z systemem BMS 
• sterowanie nagrzewnicami, chłodnicami i komorą mieszania 
• automatyczne odszranianie wymiennika ciepła, funkcje cyklicznego oczyszczania wymiennika i definiowania sposobu jego pracy 
• funkcja automatycznego free-coolingu 
• współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła  GWC 
• współpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi, kominkiem 
• tryby fabryczne :przewietrzenia, otwartych okien, imprezy, utrzymywania nadciśnienia lub podciśnienia 
• tryb współpracy z kominkiem 
• tygodniowy harmonogram pracy 
• historia zdarzeń alarmowych 
• sterowanie temperaturą zadaną 
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podgląd pracy centrali wentylacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym - wizualizacja pracy systemu

 

grubość izolacji 25 mm
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