centrala wentylacyjna R O TUS 500 V

Typoszereg central wentylacyjnych ROTUS produkowany jest w 7
réoznych wielkosciach. Oparty na regeneracyjnym wymienniku ciepfa i
wilgoci. Oprécz oszczednosci energii cieplnej gwarantujg one réwniez
nawilzanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym. Nowoczesne
technologie uzyte do budowy central spetniaja z wyprzedzeniem
wymagane normy energooszczednosci i gwarantujg dtuga eksploata-
cje . Wszystkie centrale fabrycznie wyposazane sg w wielofunkcyjny
system automatyki sterujgco-kontrolnej ,a nastepnie testowane na
stanowisku pomiarowym przed sprzedaza. Dodatkowe elementy —
ukfadu, takie jak: nagrzewnica, chtodnica, przepustnica czy ttumik @ 7HeSTOR :
montowane s jako moduty kanatowe . ‘ ©
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- stopy montazowe - stopy montazowe
+ $cianka typu ,sandwich” z « $cianka typu ,sandwich” z + wstepna, wtorna
izolacjg 25 mm izolacjg 25 mm * wodna, freonowa + wodna, elektryczna

opcja M standard M opcja opcja
Tryb bez odzysku ciepta: Instalacja zewnetrzna Nagrzew Wspc?’fpra_cg z gr_untowym
by-pass wymiennikiem ciepta

nico/chtodnica
S, N
)

+ agregat chtodniczy
grzanie/chtodzenie * rurowym, zwirowym
+ chtodnico/nagrzewnica * glikolowym, ptytowym
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opcje wykonania

* panel dachowy

« $cianka z izolacjg 50 mm

- stopy montazowe lub rama
montazowa

|zr opcja z opcja z standard

- automatyczny

standard
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centrala wentylacyjna
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Nowoczesny system sterowania:

. podglad pracy centrali wentylacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym - wizualizacja pracy systemu
aktualizacja oprogramowania poprzez karte MicroSD

monitoring jakosci powietrza - temperatura, wilgotnos¢, stezenie gazéw

integracja z systemem BMS

sterowanie nagrzewnicami, chtodnicami i komorg mieszania

automatyczne odszranianie wymiennika ciepta, funkcje cyklicznego oczyszczania wymiennika i definiowania sposobu jego pracy

eyfjewojne

funkcja automatycznego free-coolingu

wspotpraca z gruntowym wymiennikiem ciepta GWC

wspotpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpozarowymi, kominkiem
tryby fabryczne :przewietrzenia, otwartych okien, imprezy, utrzymywania nadcisnienia lub podcisnienia
tryb wspotpracy z kominkiem

tygodniowy harmonogram pracy

historia zdarzen alarmowych

sterowanie temperaturg zadang
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