
Wersja standardowa zawiera :

● energooszczędne i ciche wentyaltory EC z napędem  bezpośrednim

● ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

● sterownik mikroprocesorowy z panelem sterującym LCD  i programatorem czasowym pracy

● panel sterowania odstarczany jest  jako oddzielny element  do montażu samodzielnego i podłączenia z urządzeniem, w komplecie nie ma okablowania

● filtry powietrza wielorazowego użytku

● obudowa stalowa  lakierowana proszkowo

● filtr powietrza (z możliwością płukania)

DVS Osuszacz basenowy stojący - pionowy

Model
Wydajność Pobór mocy

Przepływ

powietrza
Zasilanie Kod Cena

l/24h kW m3/h V/Ph/Hz produktu PLN

21 320,40

90 92,0 1,5 700 230/1/50 1DVS.090A-2 23 413,20

100 99,0 1,6 800 230/1/50 1DVS.100A-3 24 459,60

70 67,0 1,0 600 230/1/50 1DVS.070A-1

510,00

Pionowy  wylot nawiewanego powietrza

Nagrzewnica elektryczna wtórna
CENA PLN

MOC kW 4,00

Karta sterowania MODBUS RS485

CENA PLN

MOC kW

Nagrzewnica wodna wtórna z 

zaworem i siłownikiem

588,00

2332,80

4,002,00

1663,20

510,00Wersja z dodatkowym wyciszeniem 480,00

3499,20

1663,20

29 953,20

160 161,0 2,4 1000 230/1/50 1DVS.160A-4 27 598,80

Funkcja odszraniania gorącym gazem 1663,20

4406,40

10,4 / 11,9 13,30

210 / 230

611,49

1400 400/3+N/50

428,40

2527,20

190 182,0 2,6 1200 230/1/50 1DVS.190A-5

Panel sterowania zamontowany na obudowie osuszacza

230 225,0 3,9 1400 400/3+N/50 1DVS.230A-7

213,0 3,8

Zdalny panel sterowania z przewodem 20m w komplecie

1DVS.210A-6 36 100,80

70 / 90 / 100

611,49

408,00

312,00

3210,00

6,1 / 6,8 / 7,5

3531,00

640,50

428,40

336,96

611,49

37 801,20

Dane techniczne uwzględniają następujące parametry: ● temperatura powietrza w pomieszczeniu 30°C, ● wilgotność względna powietrza 80%.

Akcesoria opcjonalne 160 / 190

312,00

640,50

210
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Wersja standardowa zawiera :

● energooszczędne i ciche wentyaltory EC z napędem  bezpośrednim

● ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

● sterownik mikroprocesorowy z panelem sterującym LCD  i programatorem czasowym pracy

● panel sterowania zainstalowany jest w obudowie urządzenia

● filtry powietrza wielorazowego użytku

● obudowa stalowa  lakierowana proszkowo

DDS Osuszacz basenowy naścienny - poziomy

Model
Wydajność Pobór mocy

Przepływ

powietrza
Zasilanie Kod Cena

l/24h kW m3/h V/Ph/Hz produktu PLN

1,5 700 230/1/50 1DDS.090A-5 19 964,88

50 52,0 0,9 450 230/1/50 1DDS.050A-2 17 512,20

60 62,0 1,0 500 230/1/50 1DDS.060A-3 18 574,92

190 186,0 2,6 1200 230/1/50 1DDS.190A-8 27 216,00

34 084,80

40 46,0 0,8 350 230/1/50 1DDS.040A-1 17 263,80

70 68,0 1,0 600 230/1/50 1DDS.070A-4 18 954,00

90 89,0

100 98,0 1,5 800 230/1/50 1DDS.100A-6 20 849,40

160 165,0 2,5 1000 230/1/50 1DDS.160A-7 25 012,80

Wersja z dodatkowym wyciszeniem 588,00 588,00

210 211,0 3,9 1500 400/3+N/50 1DDS.210A-9

Nagrzewnica elektryczna
CENA PLN 2112,48 2416,50

MOC kW 1,50

1674,00

2822,04

4,00

1674,00

360,00 360,00

400/3+N/50

Stopy do montażu w wersji stojącej 560,00 610,00

230 226,0 4,0 1500

160 / 190 210 / 230 / 300

360,00

standard

standard

3672,00

13,30

70 / 90 / 100

Zdalny panel sterowania z przewodem 20m w komplecie

1DDS.230A-10 37 530,00

Panel sterowania zamontowany na obudowie osuszacza standard standard

Karta sterowania MODBUS RS485 standard standard

Nagrzewnica wodna z zaworem i 

siłownikiem

CENA PLN 3240,00 3442,50

41 580,00

MOC kW 3,7 / 4,5 / 4,5 6,1 / 6,8 / 7,5

300 290,0 4,5 2000 400/3+N/50 1DDS.300A-11

Akcesoria opcjonalne 40 / 50 / 60

Dane techniczne uwzględniają następujące parametry: ● temperatura powietrza w pomieszczeniu 30°C, ● wilgotność względna powietrza 80%.

588,00

690,00

360,00

standard

standard

4981,50

14,30

690,00

4461,48

7,20

1674,00

588,00

2 / 3,6 / 3,6

Funkcja odszraniania gorącym gazem(dla niskich temperatur) 1674,00
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Wersja standardowa zawiera :

● energooszczędne i ciche wentyaltory EC z napędem  bezpośrednim

● ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

● sterownik mikroprocesorowy z panelem sterującym LCD  i programatorem czasowym pracy

● panel sterowania zainstalowany jest w obudowie urządzenia

● filtry powietrza wielorazowego użytku

● obudowa stalowa  lakierowana proszkowo

rys.1

PLN

40 46,0 0,8 350 230/1/50 1DCS.040A-1

DCS Osuszacz basenowy zaścienny  - do montażu w pomieszczeniu technicznym

Model
Wydajność Pobór mocy

Przepływ

powietrza
Zasilanie Kod Cena

l/24h kW m3/h V/Ph/Hz produktu

17 280,00

50 52,0 0,9 450 230/1/50 1DCS.050A-2 17 685,00

60 62,0 1,0 500 230/1/50 1DCS.060A-3 18 495,00

70 68,0 1,0 600 230/1/50 1DCS.070A-4 18 900,00

90 89,0 1,5 700 230/1/50 1DCS.090A-5 20 459,52

100 98,0 1,5 800 230/1/50 1DCS.100A-6 21 594,60

160 165,0 2,5 1000 230/1/50 1DCS.160A-7 25 356,24

Dane techniczne uwzględniają następujące parametry: ● temperatura powietrza w pomieszczeniu 30°C, ● wilgotność względna powietrza 80%.

Akcesoria opcjonalne 40 / 50 / 60 70 / 90 / 100 160 / 190 210 / 230 / 300

13,30

190 186,0 2,6 1200 230/1/50 1DCS.190A-8 28 154,52

210 211,0 3,9 1500 400/3+N/50 1DCS.210A-9 36 401,64

230 226,0 4,0 1500 400/3+N/50 1DCS.230A-10 39 289,05

300 290,0 4,5 2000 400/3+N/50 1DCS.300A-11 43 879,04

Zdalny panel sterowania z przewodem 20m w komplecie 415,80 415,80 415,80 415,80

7,20

Karta sterowania MODBUS RS485 286,00 286,00 286,00 286,00

Nagrzewnica wodna wtórna z 

zaworem i siłownikiem

CENA PLN 3400,80 3668,94 4002,48 5630,94

MOC kW 3,7 / 4,5 / 4,5 6,1 / 6,8 / 7,5

CENA PLN

14,30

Stopy do montażu w wersji stojącej 728,00 793,00 897,00 897,00

Nagrzewnica elektryczna wtórna

Kolana : nawiew 1 i wywiew 2   (patrz.rys 1) 1214,85 1474,20 1706,25 1951,95

Wersja z dodatkowym wyciszeniem 586,95 586,95 696,15 696,15

Kraty powietrza : nawiew 3 i wywiew 4  (patrz.rys 1) 1487,85 1760,85 2702,70 3412,50

2309,71 2633,99 2957,72 4502,79

MOC kW 1,50 2 / 3,6 / 3,6 4,00

Kanał w ścianie : nawiew 1-3 i wywiew 2-4   (patrz.rys 1) 1214,85 1474,20 1706,25 1951,95

Funkcja odszraniania gorącym gazem 1751,40 1751,40 1751,40 1751,40

ELEKTRONICZNY PANEL 
STEROWANIA 

www.hestor.pl
Cennik  2022.08



Wersja standardowa zawiera :

● energooszczędne i ciche wentyaltory EC z napędem  bezpośrednim

● ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

● sterownik mikroprocesorowy z panelem sterującym LCD  i programatorem czasowym pracy

● panel sterowania do montażu zdalnego z przewodem 2m w standardzie

● filtry powietrza jednorazowe

● obudowa stalowa  lakierowana proszkowo

Funkcja odszraniania gorącym gazem 1733,10 1733,10 1733,10 1733,10

Wersja z dodatkowym wyciszeniem 514,50 514,50 514,50 514,50

Panel wlotu powietrza z króćcem okrągłym 250mm 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00

Panel wylotu powietrza z króćcem okrągłym 250mm 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00

Nagrzewnica elektryczna wtórna
CENA PLN 2524,44 3413,88 5022,72 5232,00

MOC kW 2 / 3 / 3  4 / 4 4 4,00

Karta sterowania MODBUS RS485 standard standard standard standard

Nagrzewnica wodna wtórna z 

zaworem i siłownikiem

CENA PLN 4443,93 5918,70 7194,00 7194,00

MOC kW 6,1 / 6,8 / 7,5 10,4 / 11,9 13,30 13,30

Dane techniczne uwzględniają następujące parametry: ● temperatura powietrza w pomieszczeniu 30°C, ● wilgotność względna powietrza 80%.

Akcesoria opcjonalne 70 / 90 / 100 160 / 190 210 230

Zdalny panel sterowania z przewodem 20m 453,60 453,60 453,60 453,60

190 186,0 2,7 1200 230/1/50 1DOS.190A-8 38 507,52

210 212,0 3,5 1500 400/3+N/50 1DOS.210A-9 44 962,50

230 226,0 3,8 1500 400/3+N/50 1DOS.230A-10 47 600,30

90 91,0 1,5 700 230/1/50 1DOS.090A-5 30 182,10

100 99,0 1,7 800 230/1/50 1DOS.100A-6 31 599,10

160 165,0 2,2 1000 230/1/50 1DOS.160A-7 35 433,72

70 68,0 1,0 600 230/1/50 1DOS.070A-4 28 807,61

DOS Osuszacz basenowy podwieszany

Model
Wydajność Pobór mocy

Przepływ

powietrza
Zasilanie Kod Cena

l/24h kW m3/h V/Ph/Hz produktu PLN
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